INGEKOMEN OP 


17 -10- 2017 


GEM. WAASMUNSTER 


open (E) Waasmunster 
Waasmunster, 16 oktober 2017 


P/A : Kapelwijk 77 

9250 Waasmunster 

openvldwaasmunster@gmail.com College van burgemeester en schepenen 
Vierschaar 1 


9250 Waasmunster 
Geachte heer Burgemeester en schepenen, 
Betreft : Toekenning titel ereschepen en viering in Kasteel Blauwendael 
Graag dient onze Open Vld-fractie, conform art. 5 van het reglement tot toekenning van 
eretitels aan schepenen en gemeenteraadsleden, een aanvraag in voor de toekenning van de 
titel van ere-schepen aan de volgende personen: 


Danny De Schepper : 


Actief als gemeenteraadslid van 3 januari 1989 tot en met 14 januari 2008 
Actief als schepen van 31 maart 1995 tot en met 14 januari 2008 


Paul Heyvaert : 


Actief als gemeenteraadslid van 1 januari 2001 tot en met 26 januari 2017 
Actief als schepen van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2009 


Gunther Pflips : (post mortem) 


Actief als gemeenteraadslid van 5 januari 1983 tot en met 1 december 2009 
Actief als schepen van 2 januari 1995 tot en met 31 december 2006 


Graag verzoeken wij het College vriendelijk of de heer De Schepper en Heyvaert (samen met 
hun familie en de familie van de heer Pflips, alsook Gunther zijn levenspartner Marianne 
Buellens } kunnen worden uitgenodigd op het Kasteel Blauwendael op zaterdag 18 
november ’17 vanaf 16 uur of zaterdag 16 december ’17 vanaf 14 uur voor de plechtige 
toekenning van deze ere-titels. 


Dank voor uw akkoord per kerende. 


Met vriendelijke groeten, 


Bart Watersèhoot Dominique Roelandt 
Voorzitter Open Vld-fractie G.R. Voorzitter Open Vld 


Voor akkoord, 


__ 


Danny De Schepper Paul Heyvaert 


In bijlage uittreksels : goed gedrag en zeden Danny De Schepper en Paul Heyvaert 


INGEKOMEN op 


Aan 15 -11- 2017 


Het College van Burgemeester en Schepenen GEM, WAASMU NSTER 
9250 Waasmunster 


Waasmunster, 15-11-2017 
Betreft : Aanvraag tot toekenning van eretitels 


Geachte Heer Burgemeester, 
Geachte Dames en Heren Schepenen, 


Als erkenning van hun langdurige en eervolle loopbaan, dragen wij namens de 
CD&V-fractie volgende personen voor tot toekenning van de titel 
‘Eregemeenteraadslid’ : 


De heer Ternest André 
Schepen van 1989 tot 1994 (6jaar) 
Gemeenteraadslid van januari 1983 tot 05/03/2009 (26 jaar) 


De heer De Maere Rudiger 
Schepen van 1989 tot 1994 (6jaar) 
Gemeenteraadslid van januari 1989 tot 07/05/2004 (15 jaar) 


Mevrouw Van Cleemput Monique 
Gemeenteraadslid van januari 1995 tot 2006 (12 jaar) 


Deze mandatarissen voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het 
reglement tot toekenning van eretitels. (GR dd. 27-04-2017) 


De betrokkenen gaven hun toestemming. (zie bijlage aub) 


Mag ik vragen deze aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. 
Alvast mijn dank. 


In afwachting, Geacht College, teken ik met bijzondere achting, 


Bijlage bij brief dd. 15-11-2017 ‘Aanvraag tot toekenning van eretitels’ 


Ondergetekenden gaan akkoord met de aanvraag tot toekenning van de eretitel van 
Eregemeenteraadslid ; 


Monique Van Cleemput, _\o,. Ùoe- 


Rudiger De Maere, 


Contract 


Tussen 

Gemeentebestuur van Waasmunster 
Vierschaar 1 

9250 Waasmunster 


vertegenwoordigd door (naam en functie) 


hierna genoemd “het Lokaal Bestuur” 

en 

Intergem, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging, 
AC, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde 

met ondernemingsnummer 0.220.764.971 


vertegenwoordigd door 


Guy Cosyns 
Directeur klantwerking 


hierna genoemd “de DNB” 


De DNB treedt op via Eandis System Operator cvba (Brusselsesteenweg 199, B-9090 Melle, BTW 
BE 0477.445.084), werkmaatschappij in de zin van artikel 1.1.3, 138° van het Energiedecreet. 


Wordt overwogen wat volgt: 


Het Lokaal Bestuur heeft het aanbod van de DNB inzake EDLB zoals beschreven 
projectovereenkomst aanvaard en realiseert daardoor een beheersoverdracht voor dit aanbod aan de 


DNB. 


Deze projectovereenkomst heeft als contracthummer WAAS-G-PC-17-17-307 en werd opgemaakt op 


05/07/2017. 


| NTE RGE M KG WAAS-G-PC-17-17-307 


Egdis 


Wordt overeengekomen wat volgt: 


Deel 1: algemene bepalingen en ondertekening 
Artikel 1 — Structuur en voorwerp van de overeenkomst 


Deze projectovereenkomst geldt in uitvoering van de kaderovereenkomst gesloten tussen het Lokaal 
Bestuur en de DNB op 25/11/2010 en dient derhalve beschouwd als een zogenaamde specifieke 
overeenkomst. Deze projectovereenkomst maakt integraal deet uit van de kaderovereenkomst en is 
derhalve onderworpen aan de bepalingen van deze kaderovereenkomst behoudens uitdrukkelijke 
afwijking hierna. 


Deel 2 van deze overeenkomst betreft de inhoud en modaliteiten van de studie. 


Deel 3 van deze overeenkomst betreft de projectcoördinatie die de DNB op zich neemt t.a.v. het Lokaal 
Bestuur wanneer tot de uitvoering van een project wordt overgegaan. 


Deel 4 van deze overeenkomst beschrijft de inhoud van het uit te voeren project, 


Deel 3 en 4 van deze overeenkomst krijgen pas uitwerking indien de resultaten van de stabiliteitsstudie 
zoals beschreven in deel 2 positief zijn. Zijn de resultaten negatief, dan wordt ín onderling overleg tussen 
de partijen bepaald in welke mate een aanpassing van deze overeenkomst mogelijk is. De voorwaarden 
en modaliteiten van deze aanpassing worden vastgelegd in een addendum aan deze overeenkomst. 


Daarnaast dient ook een studie te worden gemaakt inzake de eventuele vereiste aanpassingen aan de 
elektriciteitsaansluiting en/of het elektrisch net. Deze studie en de eventuele aanpassingswerken worden 
het Lokaal Bestuur aangeboden in een aparte offerte. Indien het Lokaal Bestuur niet wenst in te gaan op 
de uitvoering van de eventuele vereiste werken, kan huidig contract ontbonden worden, ongeacht de 
resultaten van de stabiliteitsstudie zoals beschreven in deel 2. 


De overeenkomst heeft betrekking op het volgende: 


Plaatsen photovoltaïsche panelen 
“% GLS De Ruiter 
Podtsmeulen 9, 9250 Waasmunster 


Wij verwijzen tevens naar de bijlage voor de technische details over de installatie. 

Artikel 2 — Duurtijd van de overeenkomst 

Deze projectovereenkomst treedt in werking na ondertekening van dit contract, 

Het contract dient in te gaan ten laatste op 1 december 2017. 

Artikel 3 — Aansprakelijkheid 

De DNB is in geen enkel geval aansprakelijk op grond van onderhavig artikel of anderszins op grond van 
deze projectovereenkomst voor bijzondere, immateriële, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, morele of 
gevolgschade, waaronder mede begrepen commercieel verlies, verlies van gebruik of winst, ongeacht de 
oorzaak ervan, zelfs als de DNB of haar aangestelden op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van 


dergelijke schade. In ieder geval, behoudens ingeval van moedwillig wangedrag of grof verzuim, is de 
totale aansprakelijkheid van de DNB voor één en alle vorderingen, verliezen of onkosten voortvloeiend uit 
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deze overeenkomst of ongeacht of ze gebaseerd zijn op contract, vrijwaring of elke andere vorm van 
aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag van de verzekeringspolis, of de totale vergoeding die de DNB 
heeft ontvangen van het Lokaal Bestuur op grond van deze overeenkomst, indien dat minder is. 


De DNB is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en 
gezondheid) betreffende de aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals beschreven in 
art. 1 van dit deel, in die mate dat de naleving ervan inherent is aan de uitvoering van taken die in het 
takenpakket van de DNB of de opdrachtnemer zijn voorzien. Het Lokaal Bestuur blijft als enige 
verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en gezondheid) 
betreffende die aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals beschreven in art. 1 van 
dit deel, waarvan de naleving niet inherent is aan de uitvoering van taken die in het takenpakket van de 
DNB of de opdrachtnemer zijn voorzien. Zo draagt de DNB o.m. geen verantwoordelijkheid voor de 
verwijdering of bestrijding van gevaar voor de gezondheid, voor de veiligheid of voor enige andere 
overtreding voortvloeiende uit de activiteiten van het Lokaal Bestuur op de locatie of enige andere 
werkzaamheden die door personen welke geen personeelsleden van de DNB, Eandis of opdrachtnemer 
zijn, worden uitgevoerd, inclusief het Lokaal Bestuur zelf, diens aannemers of onderaannemers 
aangesteld buiten het kader van deze projectovereenkomst, diens huurders of bezoekers. 


De DNB heeft geen uitstaans met het personeel, de aannemers, en anderen aangesteld door het Lokaal 
Bestuur buiten het kader van deze projectovereenkomst, en evenmin met enige andere derden, en kan 
derhalve niet gehouden zijn tot supervisie van hen of tot vergoeding van enige schade welke zij zouden 
veroorzaken. 


De aanwezigheid van de DNB op de werflocatie ontslaat derden niet van hun aansprakelijkheid ten 
opzichte van het Lokaal Bestuur en andere derden, 


Indien in artikel t van deel 4 bij ontstentenis van een lastenboek bepaalde verbintenissen voor de 


opdrachtnemer uitsluit, dan zijn deze ook uitgestoten voor de DNB, tenzij anders bepaald in deze 
projectovereenkomst, 


Artikel 4 — Contactpersonen 


Volgende contactpersonen treden op voor de partijen. Zij zijn bevoegd om beslissingen te nemen met 
betrekking tot de ondersteuningsactiviteiten aan deze overeenkomst. 


Voor het Lokaal Bestuur: Voor DNB/Eandis 

Voornaam, naam … annae Johan Maes 

Telefoon … nanne vennen 0479 88 05 36 
Emallstiserrenreert on torrererdeetnaehigene johan.maes2@eandis.be 

Voor het Lokaal Bestuur: Administratieve hoofdzetel Eandis 
Dg Energiediensten voor Lokate Besturen 
AOrSS sous drvssterereuenrnaadonrraeronkeosaodnea abe Brusselsesteenweg 199 
EN 9090 Melle 
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Deel 2: studie 


Artikel 1 — Inhoud studie 


De studie- en dimensioneringsfase (FASE 1) heeft tot doel de specifieke situatie van een project te 
bestuderen en het optimale te plaatsen PV-systeem te dimensioneren (bepaling piekvermogen) 


Hierbij wordt volgende analyse van de locatie gemaakt: 


- studie van het elektrisch deel van de instalfatie 
— fysische analyse van het dak: stabiliteitsstudie 


Documenten (in bijlage): 


— overzicht PV installatie inclusief de resultaten van het sneladvies dat verstrekt werd aan het Lokaal 
Bestuur voorafgaand aan deze overeenkomst 
- de technische specificaties 


De DNB is niet aansprakelijk voor fouten in of onvolledigheid van de resultaten van de studie geheel of 
gedeeltelijk te wijten aan het onvolledig, niet, of niet tijdig ter beschikking stellen van de gevraagde 
informatie, documentatie en ondersteuning. 


Artikel 2 — Prijs 


De prijs voor de volledige studie wordt meegerekend in de totaalprijs zoals bepaald in art. 3, deel 4, 
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Deel 3: projectcoördinatie 
Artikel 1 — Inhoud 


Op basis van de resultaten van de studie kan overgegaan worden tot de uitvoering van een project voor 
het leveren van EDLB waarvan de DNB de projectcoördinatie op zich neemt t.a.v. het Lokaal Bestuur, die 
het dan schriftelijk bevestigt. De projectcoördinatie wordt beschreven in art. 3 van de kaderovereenkomst 
en omvat onder meer de periodieke opvolging van de uitgevoerde werken (werfbezoeken met bijhorend 
verslag) evenals de voorlopige en definitieve oplevering. Voor de vergadering en de uitvoering van het 
project voorziet de DNB ook een werfcontrole. 


Artikel 2 — Verbintenissen va DNB 


De DNB verzekert de uitvoering van de EDLB en dit tijdens de normale werkuren van maandag tot 
vrijdag, met uitzondering van de officiëte feestdagen, tenzij anders overeengekomen. 


De EDLB worden vastgesteld en geleverd in functie van de resultaten van de studie. Ingeval de inhoud 
van de te leveren EDLB echter werd gewijzigd in vergelijking met het voorwerp en resultaat van de 
studie, dienen bovenvermelde rendementen inzake energiebeheersing, duurzaamheid van materialen en 
rendement van de installaties aan het Lokaal Bestuur worden meegedeeld. 


De partijen verbinden er zich toe op regelmatige basis (tussentijdse) werfvergaderingen te houden over 
de stand van zaken van het project (ondermeer, maar niet limitatief: bespreking voorbereiding en 
afspraken werf, maken uitvoeringsplan, bespreking (tussentijdse) oplevering en overdracht installaties, 
opleiding, oplevering instructies, technische handleiding, as built plannen, …). De data voor deze 
vergaderingen wordt in onderling overleg tussen partijen overeengekomen. 


De DNB neemt het initiatief voor de organisatie van deze vergaderingen. 


De DNB verbindt zich er toe bij de oplevering aan het Lokaal Bestuur de nodige toetichting en opleiding te 
verstrekken omtrent het gebruik van de machines en installaties, 


Artikel 3 — Verbintenissen door het Lokaal Bestuur 


Onverminderd de overige bepalingen in deze Projectovereenkomst en bijlagen en in de 
kaderovereenkomst, is het Lokaal Bestuur gehouden tot: 


a) de betaling van de prijs zoals bepaald in artikel 5 van dit deel van deze projectovereenkomst en in 
overeenstemming met de modaliteiten bepaald in art. 11 van de kaderovereenkomst. 


b) het ter beschikking stellen aan de DNB van alte nodige technische en andere informatie (zoals, maar 
niet limitatief, stedenbouwkundige informatie, vergunningen, asbestinventaris, plannen en 
plattegronden, organisatieschema’s), documentatie en dienstig voor de uitvoering van deze 
projectovereenkomst. Het Lokaal Bestuur voldoet zo snel mogelijk aan redelijke verzoeken van de 
DNB om nadere informatie. 


c) het onverwijld in kennis stellen van de DNB van alle onregelmatigheden die een invloed kunnen 
hebben op de uitvoering door de DNB of de opdrachtnemer van hun verbintenissen (zoals, maar niet 
limitatief, met betrekking tot de focaties, de machines en installaties, diensturen van het personeel, 


ale 
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d) 


e) 


g) 


h) 


Dj 


k) 


m 


Name 


n) 


het verlenen van toestemming aan de DNB en de opdrachtnemer om gebruik te maken van de 
machines, apparaten, installaties, … die zich bevinden op de werktocaties, teneinde deze na te kijken 
en aan te passen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hear verbintenissen. Het Lokaal 
Bestuur verklaart dat deze machines, apparaten, installaties, … in goede staat zijn. 


het bekomen van de nodige vergunningen, goedkeuringen en zakelijke rechten die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van deze projectovereenkomst, 


het verlenen aan de DNB en de opdrachtnemer van toegang te allen tijde (24u/24u, 7d/7d) tot alle 
werklocaties voor de uitvoering van deze projectovereenkomst en het bijzonder administratief 
lastenboek vermeld in art. 1 en het treffen van alle redelijke voorzieningen hiertoe. 


het ter beschikking stellen van de ruimtes aan de DNB en de opdrachtnemer welke dienstig zijn voor 
de uitvoering van deze projectovereenkomst, ondermeer lokalen voor het opslaan van machines, 
materialen, …. en sanitaire lokalen Het Lokaal Bestuur stelt ook de nodige nutsvoorzieningen 
(elektriciteit, gas, water, telecommunicatie, …) ter beschikking van de DNB en de opdrachtnemer. 


het zo snel als mogelijk infichten van de DNB over de (mogelijke) aanwezigheid van gekende of 
vermeende gevaarlijke stoffen in de werklocaties. Het Lokaal Bestuur verstrekt de DNB onmiddellijk 
alle beschikbare informatie zoals aard, locatie en omvang en de wettelijk vereiste materialen 
hieromtrent. 


het doen uitvoeren van het onderhoud vanaf de voorlopige oplevering van de installaties op zodanige 
wijze dat de doelstelling van energiebeheersing optimaal gegarandeerd blijft en met inachtneming 
van de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de machines en installaties, evenals de wettelijke 
bepalingen omtrent onderhoud van de instailaties. Het Lokaal Bestuur stelt de DNB te allen tijde de 
onderhoudsrapporten ter beschikking op diens eenvoudig verzoek. 


het doen uitvoeren van de nodige veiligheidscontroles door erkende organismen op de machines en 
installaties welke het voorwerp uitmaken van de geleverde EDLB tenzij anders bepaald in andere 
artikels in deze overeenkomst 


het zich onthouden van enige belemmering voor de efficiënte uitvoering van deze 
projectovereenkomst door de DNB en de opdrachtnemer door onder meer de werkzaamheden van 
haar eigen personeel en/of het personeel van (onder)aannemers aangesteld door haarzelf buiten het 
kader van deze projectovereenkomst op de werklocaties zodanig te organiseren. Het Lokaal Bestuur 
blijft ten alle tijde aansprakelijk voor haar eigen personeel en/of het personeel van door haar 
aangestelde (onder)aannemers aangesteld buiten het kader van de EDLB op de werklocaties, 
ongeacht de mogelijke aanwezigheid van de DNB of de opdrachtnemer of hun respectieve personeel 
op de werklocaties. 


het onverwijld in kennis stellen van de DNB ingeval zijzelf een gebrek of fout opmerkt in de 
uitvoering door de DNB of de opdrachtnemer van deze projectovereenkomst. Deze kennisgeving 
gebeurt in principe schriftelijk, behoudens in dringende noodzakelijkheid, in welk geval de 
kennisgeving per telefoon, e-mail of fax gebeurt, en zo snel als mogelijk nadien per post wordt 
bevestigd. 


het bezorgen aan de DNB van alle veiligheids- en noodplannen voor de werklocaties welke door de 
wetgeving omtrent veiligheid en wefzijn worden opgelegd. 


alle interventies die worden uitgevoerd op de machines en installaties die vallen onder de EDLB 
geteverd door de opdrachtnemer door het personeel van het Lokaal Bestuur of het personeel van een 
door haar aangestelde derde. Indien voor die machines en installaties onderhoud, vervanging of 
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reparatie nodig is te wijten aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste bediening, … door (het 
personeel van) het Lokaal Bestuur of een derde welke niet door de DNB is aangesteld, dan valt dit 
onder de verantwoordelijkheid van het Lokaal Bestuur. 


Artikel 4 — Wijziging voorwerp 


Wijzigingen aan (het voorwerp van) dit deel van deze projectovereenkomst gebeuren in onderling overleg 
en zullen worden beschreven in een addendum aan deze projectovereenkomst. 


Artikel 5 — Prijs 

De prijs voor de projectcoördinatie is meegerekend in de totaalprijs zoals bepaald in art. 3, deel 4. 
Artikel 6 — Oplevering van de werkzaamheden 

6.1. Voorlopige Oplevering 


Wanneer de werken of deel van de werken, in zijn geheel of een zelfstandig onderdeel ervan zoals 
aangeduid in een bijlage bij deze projectovereenkomst, voltooid zijn conform de contractdocumenten, 
met zorg gereinigd en gereed om gebruikt te worden, zal de DNB een verklaring van voorlopige 
oplevering ondertekenen en overmaken aan het Lokaal Bestuur 


Indien de DNB een aantal gebreken heeft vastgesteld zal de DNB ervoor zorgen dat de opdrachtnemer de 
werkzaamheden zo snel als mogelijk corrigeert en zal dan pas de verklaring van voorlopige oplevering 
ondertekenen en overmaken aan het Lokaal Bestuur. 


De voorlopige oplevering doet een waarborgtermijn van 12 maanden starten, gedurende dewelke de DNB 
de verplichting heeft om de gebreken en/of tekortkomingen, die na het opstellen van de verklaring van 
voorlopige oplevering zichtbaar zijn geworden, of welke reeds zichtbaar waren op het ogenblik van het 
opstellen van dat proces-verbaal van de voorlopige oplevering, doch nadien zijn verslechterd, op zijn 
kosten en risico te herstellen. 


6.2. Definitieve oplevering 


Bij toekenning van de definitieve oplevering eindigt de waarborgperiode op voorwaarde dat aan alle 
opmerkingen of voorbehouden die bij of sinds de voorlopige oplevering zijn geformuleerd, is 
tegemoetgekomen. 

Enkel de verklaring van definitieve oplevering geldt als definitieve goedkeuring van de werken. 


De definitieve oplevering gebeurt op dezelfde wijze en met dezelfde mogelijke gevolgen mutatis 
mutandttm als voor de voorlopige oplevering zoals vermeld hierboven. 


Indien niet aan alle opmerkingen of voorbehouden die bij of sinds de voorlopige oplevering zijn 
geformuleerd, is tegemoetgekomen behoudt het Lokaal Bestuur zich evenwel het recht voor de 
definitieve oplevering toe te staan onder beding van korting wegens minderwaarde 

Deze korting wegens minderwaarde wordt gecompenseerd met de betalingsverplichting(en) ten laste van 
het Lokaal Bestuur tot haar uitputting. 


Uiterlijk 12 maand na de voorlopige oplevering kan de DNB niet meer aansprakelijk gesteld worden voor 


de verborgen gebreken in het ontwerp van de werken, voor de verborgen gebreken in de materialen of in 
de uitvoering van werken of de diensten, en voor de schade die voortspruit uit deze gebreken. 
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Artikel 7 — Overdracht van de installaties 


Onder voorbehoud van art, 6 doet de Voorlopige oplevering het schaderisico en het eigendomsrecht 
m.b.t. alle in uitvoering van deze projectovereenkomst verstrekte installaties overgaan op het Lokaal 
Bestuur. 
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Deel 4: projectuitvoering 
Artikel 1 — Inhoud 


De werken omvatten leveren en plaatsen van volgende materialen: 
1. PV-generatoren 
2. De bevestigingsmiddelen (draagstructuur) voor PV-generatoren 
3. Gelijkstroomzijdige bekabeling 
4. DC/AC Invertor of omvormer 
5, Aarding van de draagstructuur en eventuele integratie in de bfiksembeveiligingsinstallatie van het 


gebouw 
6. Energiemeting 
7. Monitoring 
8. Netkoppeling 
9, Keuring 


10, Technische documentatie 
11. Datalogging 
12. Aanvraag groene-stroomcertificaten 


Eventuele aanpassingen aan de aansluiting en/of het net zijn niet inbegrepen in dit contract. Hiertoe 
wordt, waar nodig, een aparte offerte opgemaakt. 


Artikel 2 — Wijziging voorwerp 


Wijzigingen aan (het voorwerp van) dit deel van de projectovereenkomst gebeuren in onderling overleg 
en zullen worden beschreven in een addendum aan deze projectovereenkomst. 
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Artikel 3 — Prijs 


De prijs omvat — onverminderd andere bepalingen hieromtrent in onderhavige projectovereenkomst en in 
de kaderovereenkomst: 


- studie 

-__investeringswerken, voor PV-installatie met AC-vermogen van 11,9 kVA zoals omschreven in de 
bijlagen en in deze overeenkomst 

-__ projectcoördinatie 

-__ PV-cycle bijdrage (€ 4,00 per PV-module) 


De prijs houdt volgende productgarantie in op: 


PV-generatoren: 
- Materialen: 10 jaar 


-__ Vermogensgarantie: 
o Minimum 90% na 12 jaar 
o Minimum 80% na 25 jaar 


Bevestigingsmiddelen en omvormers: 
- _ Materialen: 10 jaar 


Installatie: 
Globaat systeem: omnium 3 jaar 


De maximum prijs voor deze werken bedraagt 15.655,04 EUR (excl. 21% BTW!) 

Dit resulteert in een maximale prijs van 18.942,60 EUR (incl. 21% BTW), desgevallend verminderd 
met de korting voor minderwaarde zoals vermeld in artikel 6.2 van deel 2 van deze projectovereenkomst, 
Na oplevering wordt een correcte afrekening gemaakt à rato van de at of niet uitgevoerde meerwerken. 
Elke partij heeft het recht deze overeenkomst te ontbinden indien desgevalfend zou blijken dat niet aan 
of onder deze maximumprijs kan worden aangekocht binnen de raamovereenkomst voor de levering van 
PV-instalfaties. 

We voorzien 1.565,00 EUR (excl. 21% BTW) vaor onvoorziene meerwerken tijdens de uitvoering. Deze 
zijn niet inbegrepen in hoger vermelde kostprijs. Na oplevering wordt een correcte afrekening gemaakt à 
rato van de al of niet uitgevoerde meerwerken. 


De prijs wordt betaald door het Lokaal Bestuur volgens de bepalingen van art. 11 van de 
kaderovereenkomst. 


Na voorlopige oplevering van dit project wordt de factuur voor deze plaatsing van photovoltaïsche 
panelen opgemaakt. 


Facturen zijn betaalbaar binnen de 60 kalenderdagen na de factuurdatum. 


De DNB heeft een inningsmandaat verleend aan Eandis, dat in naam en voor rekening van de DNB zal 
optreden in de uitvoering van deze overeenkomst, 


1 Zie BTW-specificaties op het einde van het contract, 
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De DNB behoudt zich het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in te houden van 
de dividenduitkeringen aan het Lokaal Bestuur binnen de DNB, desgevallend met toepassing van de 
nalatigheidsintrest zoals bepaald in art. 11 van de kaderovereenkomst. 
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Deel 5: Ondertekening van de projectovereenkomst 


Gewenste uitvoeringsperiode van het Lokaal Bestuur: 


Indien het Lokaal Bestuur wenst dat er rekening dient gehouden te worden met vakanties, openingsuren, 
bezetting, … gelieve dít hieronder te noteren. 


Komt u in aanmerking voor facturering met verlaagde BTW-voet? 


[L] neen 
L] je 
L_] Verlegde BTW (werken in onroerende staat): BEO 


Gebouw met woonfunctie ouder dan 10 jaar (werken in onroerende staat): 


LC] neen 
TI ja: 6% BTW* 


“Gelieve het attest 'BTW - reductie in de bouw’ ín te vullen, te ondertekenen en terug te 
bezorgen samen met het ondertekende contract. 


Schoolgebouw (nieuwbouw en verbouwing — werken in onroerende staat): 
L] neen 
[_] ja: 6% BTW 


Indien specifieke gegevens (referentie, bestelbonnummer, …) vereist op de factuur, gelieve deze hieronder te noteren. 
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Ondertekening in 2 exemplaren te Waasmunster op _ / …_ / Waarvan elke partij erkent haar 


origineel exemplaar te hebben ontvangen. 


Bijlagen bij deze overeenkomst: 
XBijlage 1: bijlage PV 


Gelieve eveneens de bijlage(n) bij deze overeenkomst te ondertekenen. 


Voor het Lokaal Bestuur 


Voornaam + Naam 


Functie 

Voor de DNB 

Ines Bectie Guy Cosyns 
Energiediensten en Klantenservice Directeur Klantwerking 
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Contract 


Tussen 

Gemeentebestuur van Waasmunster 
Vierschaar 1 

9250 Waasmunster 


vertegenwoordigd door (naam en functie) 


hierna genoemd “het Lokaal Bestuur” 

en 

Intergem, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging, 
AC, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde 

met ondernemingsnummer 0.220.764.971 

vertegenwoordigd door 

Guy Cosyns 

Directeur klantwerking 


hierna genoemd “de DNB” 


De DNB treedt op via Eandis System Operator cvba (Brusselsesteenweg 199, B-9090 Melle, BTW 


BE 0477.445.084), werkmaatschappij in de zin van artikel 1.1.3, 138° van het Energiedecreet. 


Wordt overwogen wat volgt: 
Het Lokaal Bestuur heeft het aanbod van de DNB inzake EDLB zoals 


DNB. 


Deze projectovereenkomst heeft als contractnummer WAAS-G-PC-17-17-372 en werd opgemaakt op 


05/09/2017. 


INTE RGEM 45 WAAS-G-PC-17-17-372 


beschreven in deze 
projectovereenkomst aanvaard en realiseert daardoor een beheersoverdracht voor dit aanbod aan de 


Bdis 


Wordt overeengekomen wat volgt: 


Deel 1: algemene bepalingen en ondertekening 


Artikel 1 — Structuur en voorwerp van de overeenkomst 


Deze projectovereenkomst geldt in uitvoering van de kaderovereenkomst gesloten tussen het Lokaal 
Bestuur en de DNB op 25/11/2010 en dient derhalve beschouwd als een zogenaamde specifieke 
overeenkomst. Deze projectovereenkomst maakt integraal deel uit van de kaderovereenkomst en is 
derhalve onderworpen aan de bepalingen van deze kaderovereenkomst behoudens uitdrukkelijke 
afwijking hierna. 


Deel 2 van deze overeenkomst betreft de projectcoördinatie die de DNB op zich neemt t.a.v. het Lokaal 
Bestuur wanneer tot de uitvoering van een project wordt overgegaan. 


Deel 3 van deze overeenkomst beschrijft de inhoud van het uit te voeren project. 


De overeenkomst heeft betrekking op het volgende: 


Projectuitvoering plaatsen dakisolatie: 
- _GLS Ruiter, Podtsmeulen 9, 9250 Waasmunster 


Artikel 2 — Duurtijd van de overeenkomst 


Deze projectovereenkomst treedt in werking na ondertekening van dit contract. De aanvangsdatum van 
de overeenkomst welke de DNB dient te verwerven, wordt besproken na ondertekening van dit contract. 


Het contract dient in te gaan ten laatste op O1 februari 2018. 


Artikel 3 — Aansprakelijkheid 


De DNB is in geen enkel geval aansprakelijk op grond van onderhavig artikel of anderszins op grond van 
deze projectovereenkomst voor bijzondere, immateriële, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, morele of 
gevolgschade, waaronder mede begrepen commercieel verlies, verlies van gebruik of winst, ongeacht de 
oorzaak ervan, zelfs als de DNB of haar aangestelden op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van 
dergelijke schade. In ieder geval, behoudens ingeval van moedwillig wangedrag of grof verzuim, is de 
totale aansprakelijkheid van de DNB voor één en alle vorderingen, verliezen of onkosten voortvloeiend uit 
deze overeenkomst of ongeacht of ze gebaseerd zijn op contract, vrijwaring of elke andere vorm van 
aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag van de verzekeringspolis, of de totale vergoeding die de DNB 
heeft ontvangen van het Lokaal Bestuur op grond van deze overeenkomst, indien dat minder is. 


De DNB is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en 
gezondheid) betreffende de aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals beschreven in 
art. 1 van dit deel, in die mate dat de naleving ervan inherent is aan de uitvoering van taken die in het 
takenpakket van de DNB of de opdrachtnemer zijn voorzien. Het Lokaal Bestuur blijft als enige 
verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en gezondheid) 
betreffende die aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals beschreven in art. 1 van 
dit deel, waarvan de naleving niet inherent is aan de uitvoering van taken die in het takenpakket van de 
DNB of de opdrachtnemer zijn voorzien. Zo draagt de DNB o.m. geen verantwoordelijkheid voor de 
verwijdering of bestrijding van gevaar voor de gezondheid, voor de veiligheid of voor enige andere 
overtreding voortvloeiende uit de activiteiten van het Lokaal Bestuur op de locatie of enige andere 
werkzaamheden die door personen welke geen personeelsleden van de DNB, Eandis of opdrachtnemer 
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zijn, worden uitgevoerd, inclusief het Lokaal Bestuur zelf, diens aannemers of onderaannemers 
aangesteld buiten het kader van deze projectovereenkomst, diens huurders of bezoekers. 


De DNB heeft geen uitstaans met het personeel, de aannemers, en anderen aangesteld door het Lokaal 
Bestuur buiten het kader van deze projectovereenkomst, en evenmin met enige andere derden, en kan 
derhalve niet gehouden zijn tot supervisie van hen of tot vergoeding van enige schade welke zij zouden 
veroorzaken. 


De aanwezigheid van de DNB op de werflocatie ontslaat derden niet van hun aansprakelijkheid ten 
opzichte van het Lokaal Bestuur en andere derden. 


Indien in artikel 1 van deel 3 bij ontstentenis van een lastenboek bepaalde verbintenissen voor de 


opdrachtnemer uitsluit, dan zijn deze ook uitgesloten voor de DNB, tenzij anders bepaald in deze 
projectovereenkomst. 


Artikel 4 — Contactpersonen 


Volgende contactpersonen treden op voor de partijen. Zij zijn bevoegd om beslissingen te nemen met 
betrekking tot de ondersteuningsactiviteiten aan deze overeenkomst. 


Voor het Lokaal Bestuur: Voor DNB/Eandis 

Voornaam, naam … nnen Johan Maes 

Telefoon … nnen neen 0479 88 05 36 
Emmalaan sonen ineen johan.maes2@eandis.be 

Voor het Lokaal Bestuur: Administratieve hoofdzetel Eandis 
Dienstraad Energiediensten voor Lokale Besturen 
ARES: teren Aevenentafrnnkdeneetn Brusselsesteenweg 199 

kear bonneti 9090 Melle 
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Deel 2: projectcoördinatie 


Artikel 1 — Inhoud 


Op basis van de resultaten van de studie kan overgegaan worden tot de uitvoering van een project voor 
het leveren van EDLB waarvan de DNB de projectcoördinatie op zich neemt t.a.v. het Lokaal Bestuur, die 
het dan schriftelijk bevestigt. De projectcoördinatie wordt beschreven in art. 3 van de kaderovereenkomst 
en omvat onder meer de periodieke opvolging van de uitgevoerde werken (werfbezoeken met bijhorend 
verslag) evenals de voorlopige en definitieve oplevering. Voor de vergadering en de uitvoering van het 
project voorziet de DNB ook een werfcontrole. 


Artikel 2 — Verbintenissen van de DNB 


De DNB verzekert de uitvoering van de EDLB en dit tijdens de normale werkuren van maandag tot 
vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen, tenzij anders overeengekomen. 


De DNB streeft ernaar, naar best vermogen, om door middel van de geleverde EDLB, met inbegrip van 
de exploitatie en het onderhoud van de machines en installaties die het voorwerp zijn van de EDLB, het 
rendement inzake energiebeheersing zoals bepaald in de resultaten van de studie te behalen. Deze 
bepaling geldt eveneens wat de duurzaamheid van materialen en rendement van de installaties betreft. 


De EDLB worden vastgesteld en geleverd in functie van de resultaten van de studie. Ingeval de inhoud 
van de te leveren EDLB echter werd gewijzigd in vergelijking met het voorwerp en resultaat van de 
studie, dienen bovenvermelde rendementen inzake energiebeheersing, duurzaamheid van materialen en 
rendement van de installaties aan het Lokaal Bestuur worden meegedeeld. 


De partijen verbinden er zich toe op regelmatige basis (tussentijdse) werfvergaderingen te houden over 
de stand van zaken van het project (ondermeer, maar niet limitatief: bespreking voorbereiding en 
afspraken werf, maken uitvoeringsplan, bespreking (tussentijdse) oplevering en overdracht installaties, 
opleiding, oplevering instructies, technische handleiding, as built plannen, …). De data voor deze 
vergaderingen wordt in onderling overleg tussen partijen overeengekomen. 


De DNB neemt het initiatief voor de organisatie van deze vergaderingen. 


De DNB verbindt zich er toe bij de oplevering aan het Lokaal Bestuur de nodige toelichting en opleiding te 
verstrekken omtrent het gebruik van de machines en installaties. 


Artikel 3 — Verbintenissen door het Lokaal Bestuur 


Onverminderd de overige bepalingen in deze Projectovereenkomst en bijlagen en in de 
kaderovereenkomst, is het Lokaal Bestuur gehouden tot: 


a) de betaling van de prijs zoals bepaald in artikel 5 van dit deel van deze projectovereenkomst en in 
overeenstemming met de modaliteiten bepaald in art. 11 van de kaderovereenkomst. 


b) het ter beschikking stellen aan de DNB van alle nodige technische en andere informatie (zoals, maar 
niet limitatief, stedenbouwkundige informatie, vergunningen, asbestinventaris, plannen en 
plattegronden, organisatieschema’s), documentatie en dienstig voor de uitvoering van deze 
projectovereenkomst. Het Lokaal Bestuur voldoet zo snel mogelijk aan redelijke verzoeken van de 
DNB om nadere informatie. 


c) het onverwijld in kennis stellen van de DNB van alle onregelmatigheden die een invloed kunnen 
hebben op de uitvoering door de DNB of de opdrachtnemer van hun verbintenissen (zoals, maar niet 


Project CRMnr 22009408 WAAS-G-PC-17-17-372 4 


d) 


e) 


9) 


h) 


ĳ) 


k) 


m 


Nr 


limitatief, met betrekking tot de locaties, de machines en installaties, diensturen van het personeel, 


Er 


het verlenen van toestemming aan de DNB en de opdrachtnemer om gebruik te maken van de 
machines, apparaten, installaties, … die zich bevinden op de werklocaties, teneinde deze na te kijken 
en aan te passen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar verbintenissen. Het Lokaal 
Bestuur verklaart dat deze machines, apparaten, installaties, … in goede staat zijn. 


het bekomen van de nodige vergunningen, goedkeuringen en zakelijke rechten die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van deze projectovereenkomst. 


het verlenen aan de DNB en de opdrachtnemer van toegang te allen tijde (24u/24u, 7d/7d) tot alle 
werklocaties voor de uitvoering van deze projectovereenkomst en het bijzonder administratief 
lastenboek vermeld in art. 1 en het treffen van alle redelijke voorzieningen hiertoe. 


het ter beschikking stellen van de ruimtes aan de DNB en de opdrachtnemer welke dienstig zijn voor 
de uitvoering van deze projectovereenkomst, ondermeer lokalen voor het opslaan van machines, 
materialen, …. en sanitaire lokalen. Het Lokaal Bestuur stelt ook de nodige nutsvoorzieningen 
(elektriciteit, gas, water, telecommunicatie, …) ter beschikking van de DNB en de opdrachtnemer. 


het zo snel als mogelijk inlichten van de DNB over de (mogelijke) aanwezigheid van gekende of 
vermeende gevaarlijke stoffen in de werklocaties. Het Lokaal Bestuur verstrekt de DNB onmiddellijk 
alle beschikbare informatie zoals aard, locatie en omvang en de wettelijk vereiste materialen 
hieromtrent. 


het doen uitvoeren van het onderhoud vanaf de voorlopige oplevering van de installaties op zodanige 
wijze dat de doelstelling van energiebeheersing optimaal gegarandeerd blijft en met inachtneming 
van de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de machines en installaties, evenals de wettelijke 
bepalingen omtrent onderhoud van de installaties. Het Lokaal Bestuur stelt de DNB te allen tijde de 
onderhoudsrapporten ter beschikking op diens eenvoudig verzoek. 


het doen uitvoeren van de nodige veiligheidscontroles door erkende organismen op de machines en 
installaties welke het voorwerp uitmaken van de geleverde EDLB. 


het zich onthouden van enige belemmering voor de efficiënte uitvoering van deze 
projectovereenkomst door de DNB en de opdrachtnemer door onder meer de werkzaamheden van 
haar eigen personeel en/of het personeel van (onder)aannemers aangesteld door haarzelf buiten het 
kader van deze projectovereenkomst op de werklocaties zodanig te organiseren. Het Lokaal Bestuur 
blijft ten alle tijde aansprakelijk voor haar eigen personeel en/of het personeel van door haar 
aangestelde (onder)aannemers aangesteld buiten het kader van de EDLB op de werklocaties, 
ongeacht de mogelijke aanwezigheid van de DNB of de opdrachtnemer of hun respectieve personeel 
op de werklocaties. 


het onverwijld in kennis stellen van de DNB ingeval zijzelf een gebrek of fout opmerkt in de 
uitvoering door de DNB of de opdrachtnemer van deze projectovereenkomst. Deze kennisgeving 
gebeurt in principe schriftelijk, behoudens in dringende noodzakelijkheid, in welk geval de 
kennisgeving per telefoon, e-mail of fax gebeurt, en zo snel als mogelijk nadien per post wordt 
bevestigd. 


het bezorgen aan de DNB van alle veiligheids- en noodplannen voor de werklocaties welke door de 
wetgeving omtrent veiligheid en welzijn worden opgelegd. 
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n) alle interventies die worden uitgevoerd op de machines en installaties die vallen onder de EDLB 
geleverd door de opdrachtnemer door het personeel van het Lokaal Bestuur of het personeel van een 
door haar aangestelde derde. Indien voor die machines en installaties onderhoud, vervanging of 
reparatie nodig is te wijten aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste bediening, … door (het 
personeel van) het Lokaal Bestuur of een derde welke niet door de DNB is aangesteld, dan valt dit 
onder de verantwoordelijkheid van het Lokaal Bestuur. 


Artikel 4 — Wijziging voorwerp 


Wijzigingen aan (het voorwerp van) dit deel van deze projectovereenkomst gebeuren in onderling overleg 
en zullen worden beschreven in een addendum aan deze projectovereenkomst. 


Artikel 5 — Prijs 
De prijs voor de projectcoördinatie is meegerekend in de totaalprijs zoals bepaald in art. 3, deel 4. 


Artikel 6 — Oplevering van de werkzaamheden 
6.1. Voorlopige Oplevering 


Wanneer de werken of deel van de werken, in zijn geheel of een zelfstandig onderdeel ervan zoals 
aangeduid zoals beschreven in dit document, voltooid zijn conform de contractdocumenten, met zorg 
gereinigd en gereed om gebruikt te worden, zal de DNB een verklaring van voorlopige oplevering 
ondertekenen en overmaken aan het Lokaal Bestuur 


Indien de DNB een aantal gebreken heeft vastgesteld zal de DNB ervoor zorgen dat de opdrachtnemer de 
werkzaamheden zo snel als mogelijk corrigeert en zal dan pas de verklaring van voorlopige oplevering 
ondertekenen en overmaken aan het Lokaal Bestuur. 


De voorlopige oplevering doet een waarborgtermijn van 12 maanden starten, gedurende dewelke de DNB 
de verplichting heeft om de gebreken en/of tekortkomingen, die na het opstellen van de verklaring van 
voorlopige oplevering zichtbaar zijn geworden, of welke reeds zichtbaar waren op het ogenblik van het 
opstellen van dat proces-verbaal van de voorlopige oplevering, doch nadien zijn verslechterd, op zijn 
kosten en risico te herstellen. 


6.2. Definitieve oplevering 


Bij toekenning van de definitieve oplevering eindigt de waarborgperiode op voorwaarde dat aan alle 
opmerkingen of voorbehouden die bij of sinds de voorlopige oplevering zijn geformuleerd, is 
tegemoetgekomen. 

Enkel de verklaring van definitieve oplevering geldt als definitieve goedkeuring van de werken. 


De definitieve oplevering gebeurt op dezelfde wijze en met dezelfde mogelijke gevolgen mutatis 
mutandum als voor de voorlopige oplevering zoals vermeld hierboven. 


Indien niet aan alle opmerkingen of voorbehouden die bij of sinds de voorlopige oplevering zijn 
geformuleerd, is tegemoetgekomen behoudt het Lokaal Bestuur zich evenwel het recht voor de 
definitieve oplevering toe te staan onder beding van korting wegens minderwaarde 

Deze korting wegens minderwaarde wordt gecompenseerd met de betalingsverplichting(en) ten laste van 
het Lokaal Bestuur tot haar uitputting. 
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Uiterlijk 12 maand na de voorlopige oplevering kan de DNB niet meer aansprakelijk gesteld worden voor 
de verborgen gebreken in het ontwerp van de werken, voor de verborgen gebreken in de materialen of in 
de uitvoering van werken of de diensten, en voor de schade die voortspruit uit deze gebreken. 


Artikel 7 — Overdracht van de installaties 
Onder voorbehoud van art. 6 doet de Voorlopige oplevering het schaderisico en het eigendomsrecht 


m.b.t. alle in uitvoering van deze projectovereenkomst verstrekte installaties overgaan op het Lokaal 
Bestuur. 
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Deel 3: projectuitvoering 


Artikel 1 — Inhoud 


De werken omvatten het leveren en plaatsen van het volgende: 
de materialen zoals vermeld in het projectadvies versie 1 d.d. 01/09/2017. 


Artikel 2 — Wijziging voorwerp 


Wijzigingen aan (het voorwerp van) dit deel van de projectovereenkomst gebeuren in onderling overleg 
en zullen worden beschreven in een addendum aan deze projectovereenkomst. 


Artikel 3 — Prijs 


De prijs omvat — onverminderd andere bepalingen hieromtrent in onderhavige projectovereenkomst en in 
de kaderovereenkomst: 


-___investeringswerken zoals besproken in deze overeenkomst 
-__projectcoördinatie 

-___Het lokaal bestuur zal zelf instaan voor de veiligheidscoördinatie van de werken 
De prijs houdt volgende garantie in op: 

-___Materialen!: 1 jaar 

- Onderdelen: 1 jaar 

- Installatie: 1 jaar 


De maximum prijs voor deze werken bedraagt 69.155,94 EUR (excl. 21% BTW?) 
Rekening houdende met de REG-premie voor ‘dakisolatie’ geeft dit het volgende: 


Prijs werken: 83.678,68 EUR (incl. 21% BTW) 
REG-premie®: 2.778,00 EUR 


Dit resulteert in een maximale prijs van 80.900,68 EUR (incl. 21% BTW, excl. meerwerken), 
desgevallend verminderd met de korting voor minderwaarde zoals vermeld in artikel 6.2 van deel 2 van 
deze projectovereenkomst. 


Op basis van deze prijs zal een maximumprijs worden ingeschreven in het lastenboek. De overeenkomst 
zal worden ontbonden indien desgevallend zou blijken dat niet aan of onder deze maximumprijs kan 
worden gegund. 


Er wordt 10% op het bedrag van deze overeenkomst (excl. BTW) voorzien voor onvoorziene meerwerken 
tijdens de uitvoering. Deze zijn niet inbegrepen in hoger vermelde kostprijs. Na oplevering wordt een 
correcte afrekening gemaakt à rato van de al of niet uitgevoerde meerwerken. 


! Bepaalde materialen hebben een wettelijke garantie van 2 jaar. 
2 Zie BTW-specificaties op het einde van het contract. 


3 pe berekening van de REG-premie alsook alle voorwaarden van deze premie zijn terug te vinden op het desbetreffende 
premieformulier. 
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De prijs wordt betaald door het Lokaal Bestuur volgens de bepalingen van art. 11 van de 
kaderovereenkomst. 
Na voorlopige oplevering van elk project wordt de factuur voor dit project opgemaakt. 


Facturen zijn betaalbaar binnen de 60 kalenderdagen na de factuurdatum. 


De DNB heeft een inningsmandaat verleend aan Eandis, dat in naam en voor rekening van de DNB zal 
optreden in de uitvoering van deze overeenkomst. 


De DNB behoudt zich eveneens het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in te 


houden van de dividenduitkeringen aan het Lokaal Bestuur binnen de DNB met toepassing van de 
hierboven vermelde nalatigheidsintrest. 
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Deel 4: Ondertekening van de projectovereenkomst 


Gelieve de kruisjes aan te duiden die van toepassing zijn en de gevraagde informatie in te vullen 
L_| Basiswerken 
Optioneel na uitvoering van dit project: 


[_] Interesse in ondersteuning sensibilisering van de gebruikers van dit gebouw 


Gewenste uitvoeringsperiode van het Lokaal Bestuur: ___ /____ {ff _ 


Indien het Lokaal Bestuur wenst dat er rekening dient gehouden te worden met vakanties, openingsuren, 
bezetting, … gelieve dit hieronder te noteren. 


Komt u in aanmerking voor facturering met verlaagde BTW-voet? 


[| neen 
[] ja 
[| Verlegde BTW (werken in onroerende staat): BEO_____- - 


Gebouw met woonfunctie ouder dan 10 jaar (werken in onroerende staat): 
L] neen 
L]ja: 6% BTW* 


*Gelieve het attest 'BTW - reductie in de bouw’ in te vullen, te ondertekenen en terug te 
bezorgen samen met het ondertekende contract. 


Schoolgebouw (nieuwbouw en verbouwing — werken in onroerende staat): 
L_] neen 
L]ja: 6% BTW 


Indien specifieke gegevens (referentie, bestelbonnummer, …) vereist op de factuur, gelieve deze hieronder te noteren. 
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Ondertekening in 2 exemplaren te Waasmunster op _—_ / __ / waarvan elke partij erkent haar 
origineel exemplaar te hebben ontvangen. 


Voor het Lokaal Bestuur 


Voornaam + Naam 


Functie 

Voor de DNB 

Ines Becue Guy Cosyns 
Energiediensten en Klantenservice Directeur Klantwerking 
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BIJZONDER BESTEK 


VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR 


LEVERINGEN 


MET ALS VOORWERP 


“LEVEREN EN PLAATSEN VAN 
SPEELTOESTELLEN VOOR DIVERSE 
SPEELTERREINEN” 


ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING 


Opdrachtgevend bestuur 


Gemeente Waasmunster 


Ontwerper 


Technische Dienst, Elena Vlassenroot 
Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 


Blz. 1 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2017/208 


Inhoudsopgave 


I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN … nn neenennennnnnnnrensennnnnnananssesssnnnnnnsnsensensnnnnnansessnssnnnsansens 4 
I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT ……..….nnsunnnennnnseerrsennennnnnerensennsennnenererervsnnnnnerenservsnnenenenenvenvsenenenevevervnnnen. 4 
1.2 IDENTITEIT VAN DE AANBESTEDER ………....annnnnneennneeensennenneneererenrsennnneeeeservsnnnnnerensvrvsnnnnnreeeessvsnnnnneeevevenssnnnen. 5 
1.3 WIJZE VAN GUNNEN nnee eneeneneneeerversennneneerererseneneneersrvnrsennnneneeservsnnnnnenensvensnnnneenvevvnvsnnnnenerererssnnnen: 5 
4 PRIJSVASTSTELLING: steeri eed era deken eeen etende rennende reeden brenk eneen u chan dense ead dn 5 
1.5 UITSLUITINGSGRONDEN EN KWALITATIEVE SELECTIE a neeeneeneneeernernennnnneeeerversnnenenenensevssennenenevenvnenene 5 
1.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE ……...ansannneennnneeersernenennnereerenrsnnnnnseeeservsnnnnnerersernsnnnnnnervessessnnnnneevevenssnnnen. 6 
1.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE ……..nnannnenennneneneennenneneereservennnerenvenvsnnnnnenerservsnnnnneeesseevsnnennnenensevsnennneeevevenvnnnnen. 7 
IKSKOI IN INCA ZAND D=) lt == 7 
1.9 VERBINTENISTERMIJN a eeenneennenenerversenneneereversenenserersenrsnnnneereservsnnnnnenensvevsnnnnnerneevenvsnnnneneverevvnnnen. 7 
LR KOKELININ INES =D 8 
Te 1- VARIANTEN: settle eten aided ene aande nierdeken dekenaat eneen tba etda en 13 
AOBA AANKON 13 

II. CONTRACTUELE BEPALINGEN nn nennenennnnnnanrnsenennnnnnnsnenssssnnansnansnsssennsnnsnnsenssnnnnsnsnsens 14 
IA: LEIDEND:AMBTENAAR : ov 00ste teetesurenenddetenteltnerbeedbrorstedevakneddubocheleenidroibebnthednsarhanddehnvhelbeeideedliunhedevordde 14 
IT:2 VERZEKERINGEN Sos. A ousternsorteieersloterontebedsorstebratbeiettonsbebuvedhabe dienste eratbabrthon nl ebonasbabethenttebenadhube danke dhverked 15 
[1:35 BORGTOCHT teast ans nen ene eel edenetnoen doder eneen le vene hadeduernl a Venitkaor renske vera dbubn trente enat taerae davornte 15 
11-4-PRIJSHERZIENINGEN eos resertencinerloterentebetsorstelevantniebtendebrvacbelebnettbeVeranvaor lion rbebevanbubetteustevevathubedansledevarkle 15 
[T:5:LEVERINGSTERMIJN 2522 00rn0etn ie eafeteragtnctnoent eter tbnaedrorleveveitanrdnernle Venitknorlheuwbe vera dbuontronrte Penal luor draad edavoikke 15 
IL:6-BETALINGSTERMIJN sere rezortieiner laterentebedserbelevtniebtenbebivacbelehnet ike Veranbabn then rdeberanbubettendtevevathubedkansledecantle 16 
IT-ZMAARBORGTERMIJN :s…520zcrte en zefereredteiednoent edere tbneedrordbeveveibanrdnernle Venatknorlhonwbevoradbuontvonte enal luordraededavarlte 16 
ILS VOORLOPIGEOPLEVERINGE.::ctooetfettnactenetneertelenertatetranstetevecbabelnerdteVenidbubothendetenanbabedreneteenatbabe lache levansde 16 
TT:O DEFINITIEVE:OPEEVERING::-itatenen tet betentaortsoertetevatinnedrordlevevatbanrdnernleVenatknorlhonwbevoradbuontronwte enal taoi dread davarlde 16 
II. 10 ILLEGAAL VERBLIJVENDE ONDERDANEN …nanenneeennnnenensenennnnnnererserrennnnserseverssnnnneerenvensennnnnenenvensnn 16 
II. 11 LOON VERSCHULDIGD AAN WERKNEMERS a neeneeeenneneneenennnnenereenervsnnensnerervensennneneeveverssennenenseeensnn 17 

III. TECHNISCHE BEPALINGEN … …………...nnnnnneneennnnenennennnnnnnnrnsessnnnnnnnnnsnsssnnnansnanensenssnnnsnsnsenssnsnnnnnsnnens 18 
je AN == NN 18 
III.2 PERCEEL NR. 1: LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN SPEELTOESTEL VOOR SPEELVAK A VAN DE 
KLEUTERSPEELPLAATS VAN GBS DE WONDERBOOM … … a eeeeneeeneneenennennnnneeeeesensennnneererensnennnnnereneenvnn 18 
III.3 PERCEEL NR. 2: LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN ZITOBJECT VOOR SPEELVAK C VOOR DE 
KLEUTERSPEELPLAATS VAN GBS DE WONDERBOOM … … ee eeeeeeenneerenennenennneeeerernnennenereevervsnnnnneereneensnn 19 
III.4 PERCEEL NR. 3: LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN BALLENVANGER VOOR DE KLEUTERSPEELPLAATS VAN GBS 
BA 1 {ON B) 2151210101 19 
III.5 PERCEEL NR. 4: LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN VEERELEMENT VOOR SPEELVAK D VOOR DE 
KLEUTERSPEELPLAATS VAN GBS DE WONDERBOOM … ………eeeeeeennenensennennneneeerrsennennnenereesernseneneerereennnn 19 
III.6 PERCEEL NR. 5: LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN SPEELTOREN VOOR HET SPEELPLEIN KAPELWIJK/DE SOMBE 
dette A tn Se Nen en En DN eee 20 
III./ PERCEEL NR. 6: LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN GLIJBAAN EN TRAPPEN TBV SPEELHEUVEL VOOR HET 
SPEELPLEIN KAPELWIJK/DE SOMBE …… aanne eneneeeenernnennnnnerseernnnnennnenensenvsnnnnneereevevsennnnenvensrsvennnnnenensennnn 21 
III.8 PERCEEL NR. 7: LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN VEERELEMENT VOOR HET SPEELPLEIN KAPELWIJK/DE 
dz 23 
III.9 PERCEEL NR. 8: LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN HINDERNISSENPARCOUR VOOR HET SPEELPLEIN 
KAPELWIJKWDESOMBE: 42 oo ereneeiervnsdeehuaneenevanedenhann eon a tanedenteard en ad elestt eenn dan re nnn daan eaudw loen dend dasinenel neden 23 
III. 10 PERCEEL NR. 9: LEVEREN EN PLAATSEN VAN VOETBALDOELEN VOOR HET SPEELPLEIN IN DE PODTSMEULEN 
OUR ENEN EN 24 
III. 11 PERCEEL NR. 10: PERCEEL 10 (LEVEREN EN PLAATSEN VAN VALBODEMS VOOR DE SPEELTOESTELLEN VAN 
PERGEEL Jetta nada ete Ae Eene en An eee ne ne eea een 24 
III. 12 PERCEEL NR. 11: PERCEEL 11 (LEVEREN EN PLAATSEN VAN VALBODEMS VOOR HET SPEELTOESTEL VAN 
ll B) EE 24 

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER aaan oennennnnnnonsneenennananansensssnnnnsnsnrenssnennnnnnsnsnsssennennnn 25 

BIJLAGE B: ATTEST VAN PLAATSBEZOEK ………nnnnaanennenennnnnssnensnnsnnnanssnsensnssnnnnnsnsensnssnnannssnensnssnnnnnsn 30 

BIJLAGE C: BANKVERKLARING aaan oeneennnnonenennennnnnensenssssnnnonsnnsnsssnnnnonsnsnssnsnnnnnsnnenssnsnnnen 31 

BIJLAGE DZINVENTARIS: zamsrtseetrersnsnovsdeersnarenanevendencenernanknen naan dinane wenden dn unerade mens eacnvavenetenont naa udsnaemknandeb 32 


Blz. 2 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2017/208 


Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 
Naam: Gemeente Waasmunster 


Adres: Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Contactpersoon: Mevrouw Elena Vlassenroot 
Telefoon: 052/46.95.12 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: elena.vlassenroot@waasmunster.be 


Ontwerper 

Naam: Technische Dienst 

Adres: Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Contactpersoon: Mevrouw Elena Vlassenroot 
Telefoon: 052/46.95.12 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: elena.vlassenroot@waasmunster.be 


Toepasselijke reglementering 


1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 

5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn 
op het werk. 

6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen. 


Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
Geen 
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I. Administratieve bepalingen 


Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk 
besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 


1.1 Beschrijving van de opdracht 


Voorwerp van deze leveringen: Leveren en plaatsen van speeltoestellen voor diverse speelterreinen. 
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 


Perceel 1 “Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de kleuterspeelplaats van 
GBS De Wonderboom” 


Leveringsplaats: GBS De Wonderboom, Kerkstraat 49-51 te 9250 Waasmunster 


Perceel 2 “Leveren en plaatsen van een zitobject voor speelvak C voor de kleuterspeelplaats van 
GBS De Wonderboom” 


Leveringsplaats: GBS De Wonderboom, Kerkstraat 49-51 te 9250 Waasmunster 


Perceel 3 “Leveren en plaatsen van een ballenvanger voor de kleuterspeelplaats van GBS De 
Wonderboom” 


Leveringsplaats: GBS De Wonderboom, Kerkstraat 49-51 te 9250 Waasmunster 


Perceel 4 “Leveren en plaatsen van een veerelement voor speelvak D voor de kleuterspeelplaats 
van GBS De Wonderboom” 


Leveringsplaats: GBS De Wonderboom, Kerkstraat 49-51 te 9250 Waasmunster 


Perceel 5 “Leveren en plaatsen van een speeltoren voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe” 
Leveringsplaats: Speelplein Kapelwijk/De Sombe, 9250 Waasmunster 


Perceel 6 “Leveren en plaatsen van een glijbaan en trappen tbv speelheuvel voor het speelplein 


Kapelwijk/De Sombe” 
Leveringsplaats: Speelplein Kapelwijk/De Sombe, 9250 Waasmunster 


Perceel 7 “Leveren en plaatsen van een veerelement voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe” 
Leveringsplaats: Speelplein Kapelwijk/De Sombe, 9250 Waasmunster 


Perceel 8 “Leveren en plaatsen van een hindernissenparcour voor het speelplein Kapelwijk/De 
Sombe” 


Leveringsplaats: Speelplein Kapelwijk/De Sombe, 9250 Waasmunster 


Perceel 9 “Leveren en plaatsen van voetbaldoel voor het speelplein in de Podtsmeulen” 
Leveringsplaats: Speelplein Podtsmeulen, Podtsmeulen 9 te 9250 Waasmunster 


Perceel 10 (Leveren en plaatsen van valbodems voor de speeltoestellen van perceel 1 
Leveringsplaats: GBS De Wonderboom, Kerkstraat 49-51 te 9250 Waasmunster 


Perceel 11 (Leveren en plaatsen van valbodems voor het speeltoestel van perceel 5 
Leveringsplaats: Speelplein Kapelwijk/De Sombe, 9250 Waasmunster 
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1.2 Identiteit van de aanbesteder 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


1.3 Wijze van gunnen 


Overeenkomstig artikel 42, 8 1, 1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt) van de wet van 17 juni 
2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 


De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële 
inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren. 


1.4 Prijsvaststelling 


De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. 


De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten 
forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, 
vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de 
werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. 


1.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 


Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te 
bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende 
overheidsopdrachten. 


Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) 


Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 
april 2017. 


Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) 


Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding 
van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 
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1.6 Vorm en inhoud van de offerte 


De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek 
behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan 
draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende 
documenten met het formulier. 


Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door 
hem ondertekend. 

Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 

Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de 
essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 

Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 

Plaatsbezoek 


De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op dinsdag 19 december 2017 van 11.00 
uur tot 12u00 


Plaatsbezoek is van toepassing voor de percelen 1 - 4 en perceel 10. 
Adres: Kerkstraat 49, 9250 Waasmunster 


De speelpleinen zijn vrij toegankelijk. 


De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte. 
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1.7 Indienen van de offerte 


De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt 
vermeld: het besteknummer (2017/208) of het opdrachtvoorwerp en de perceelnummers. Ze wordt via een 
postdienst verzonden of door een drager afgegeven. 


De offerte wordt geadresseerd aan: 


College van burgemeester en schepenen 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


De drager overhandigt de offerte aan het loket technische dienst of deponeert ze in de brievenbus. 


De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatste op 15 januari 2018 om 12.30 uur, hetzij 
bij gewone of aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. 


De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van elektronische 
communicatiemiddelen en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het Koninklijk besluit van 18 
april 2017 toe te passen. 


Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en 
de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek 
beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 


Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post 
binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende 
overheid met omschrijving van de reden. 


1.8 Opening van de offertes 


Er is geen publieke opening van de offertes. 


1.9 Verbintenistermijn 


De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, 
te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. 
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1.10 Gunningscriteria 


Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 

Nr. | Beschrijving 

Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom) 

Pis 


Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van EE criterium 
prijs 


__2 __\Beoordeling van het ontwerp 


Concept en vormgeving (20 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Past het voorstel eveneens binnen 
de bestaande omgeving? Is alles gericht op de beoogde leeftijdscategorie? Hoe is men 
omgegaan met de invulling van de beschikbare ruimte? 

De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


Speelwaarde en capaciteit (10 punten): 

Voor dit criterium worden punten gegeven op de gecreëerde speelwaarde en de speelcapaciteit. 
o Speelwaarde: welke speelfuncties worden er aangeboden? 

o Aantrekkelijkheid van de aangeboden speelelementen en thema’s 


Voor het bepalen van de speelcapaciteit wordt gekeken hoeveel kinderen tegelijk een 
speelactiviteit kunnen beleven zonder elkaar te hinderen en in welke mate de beschikbare 
ruimte optimaal benut is. 

Voor het beoordelen van de speelwaarde wordt nagegaan hoe divers de gecreëerde 
speelervaringen zijn, hoe goed de speelervaringen/activiteiten zijn afgestemd op de beoogde 
leeftijdscategorie. 


De inschrijver dient duidelijk te vermelden wat de uiterlijke leveringstermijn is te rekenen vanaf 
de besteldag 

Regel van drie: (kortste leveringstermijn/leveringstermijn offerte) * gewicht van het criterium 
leveringstermijn 


Perceel 2 (Leveren en plaatsen van een zitobject voor speelvak C voor de 

kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom) 

A (Pis 0 
Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 

___2 Beoordeling van het ontwerp 


Concept en vormgeving (30 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Past het voorstel eveneens binnen 
de bestaande omgeving? Is alles gericht op de beoogde leeftijdscategorie ? 


De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


Zie Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom). 
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Perceel 3 (Leveren en plaatsen van een ballenvanger voor de kleuterspeelplaats van 
GBS De Wonderboom) 
A (Pis 


Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 


Zie Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom). 
___3 _\Beoordeling van het ontwerp 


Concept en vormgeving (30 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Past het voorstel eveneens binnen 
de bestaande omgeving? Is alles gericht op de beoogde leeftijdscategorie ? 


De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


Perceel 4 (Leveren en plaatsen van een veerelement voor speelvak D voor de 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom) 
EN 


Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 


_2 _\Beoordeling van het ontwerp 


Concept en vormgeving (30 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Past het voorstel eveneens binnen 
de bestaande omgeving? Is alles gericht op de beoogde leeftijdscategorie? 


De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


Zie Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom). 
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Perceel 5 (Leveren en plaatsen van een speeltoren voor het speelplein Kapelwijk/De 
Sombe) 
A 


Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 


__2 __\Beoordeling van het ontwerp 


Concept en vormgeving (20 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Past het voorstel eveneens binnen 
de bestaande omgeving? Is alles gericht op de beoogde leeftijdscategorie? Hoe is men 
omgegaan met de invulling van de beschikbare ruimte? 

De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


Speelwaarde en capaciteit (10 punten): 

Voor dit criterium worden punten gegeven op de gecreëerde speelwaarde en de speelcapaciteit. 
o Speelwaarde: welke speelfuncties worden er aangeboden? 

o Aantrekkelijkheid van de aangeboden speelelementen en thema’s 


Voor het bepalen van de speelcapaciteit wordt gekeken hoeveel kinderen tegelijk een 
speelactiviteit kunnen beleven zonder elkaar te hinderen en in welke mate de beschikbare 
ruimte optimaal benut is. 

Voor het beoordelen van de speelwaarde wordt nagegaan hoe divers de gecreëerde 
speelervaringen zijn, hoe goed de speelervaringen/activiteiten zijn afgestemd op de beoogde 
leeftijdscategorie. 


Zie Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom). 
Perceel 6 (Leveren en plaatsen van een glijbaan en trappen tbv speelheuvel voor het 
speelplein Kapelwijk/De Sombe) 


EERE ee en en ete 


Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 


__2 __\Beoordeling van het ontwerp 


Concept en vormgeving (20 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Past het voorstel eveneens binnen 
de bestaande omgeving? Is alles gericht op de beoogde leeftijdscategorie? Hoe is men 
omgegaan met de invulling van de beschikbare ruimte? 

De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


Speelwaarde en capaciteit (10 punten): 

Voor dit criterium worden punten gegeven op de gecreëerde speelwaarde en de speelcapaciteit. 
o Speelwaarde: welke speelfuncties worden er aangeboden? 

o Aantrekkelijkheid van de aangeboden speelelementen en thema’s 


Voor het bepalen van de speelcapaciteit wordt gekeken hoeveel kinderen tegelijk een 
speelactiviteit kunnen beleven zonder elkaar te hinderen en in welke mate de beschikbare 
ruimte optimaal benut is. 

Voor het beoordelen van de speelwaarde wordt nagegaan hoe divers de gecreëerde 
speelervaringen zijn, hoe goed de speelervaringen/activiteiten zijn afgestemd op de beoogde 
leeftijdscategorie. 
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Zie Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom). 
Perceel 7 (Leveren en plaatsen van een veerelement voor het speelplein 
Kapelwijk/De Sombe) 


CN 


Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 


__2 _\Beoordeling van het concept 


Concept en vormgeving (30 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Past het voorstel eveneens binnen 
de bestaande omgeving? Is alles gericht op de beoogde leeftijdscategorie ? 


De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


3 [Leveringstermijn 
Zie Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom). 

Perceel 8 (Leveren en plaatsen van een hindernissenparcour voor het speelplein 

Kapelwijk/De Sombe) 


ON en ee 


Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 


_2 _\Beoordeing van het concept 


Concept en vormgeving (20 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Past het voorstel eveneens binnen 
de bestaande omgeving? Is alles gericht op de beoogde leeftijdscategorie? Hoe is men 
omgegaan met de invulling van de beschikbare ruimte? 

De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


Speelwaarde en capaciteit (10 punten): 

Voor dit criterium worden punten gegeven op de gecreëerde speelwaarde en de speelcapaciteit. 
o Speelwaarde: welke speelfuncties worden er aangeboden? 

o Aantrekkelijkheid van de aangeboden speelelementen en thema’s 


Voor het bepalen van de speelcapaciteit wordt gekeken hoeveel kinderen tegelijk een 
speelactiviteit kunnen beleven zonder elkaar te hinderen en in welke mate de beschikbare 
ruimte optimaal benut is. 

Voor het beoordelen van de speelwaarde wordt nagegaan hoe divers de gecreëerde 
speelervaringen zijn, hoe goed de speelervaringen/activiteiten zijn afgestemd op de beoogde 
leeftijdscategorie. 


2 [Leveringstermijn 
Zie Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom). 

Perceel 9 (Leveren en plaatsen van voetbaldoel voor het speelplein in de 

Podtsmeulen) 


Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 
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2 [leverngstermjn 
Zie Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom). 

Beoordeing van het ontwerp 


Concept en vormgeving (20 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Past het voorstel eveneens binnen 
de bestaande omgeving? Is alles gericht op de beoogde leeftijdscategorie ? 


De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


Perceel 10 (Leveren en plaatsen van valbodems voor de speeltoestellen van perceel ah 
1) 


Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 


__2 _ \Technische waarde 


De inschrijver dient duidelijk te omschrijven welk type valbodem er zal gebruikt worden 
(materiaal, hoeveelheden, dikte van de lagen …). Gelieve een technische specificatie toe te 
voegen aan de offerte. 


_8 _\Leveringstemĳn 

Eet 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom). 

Perceel 11 (Leveren en plaatsen van valbodems voor het speeltoestel van perceel 5) 

EN CE 

___|ze Percaa 10 (everen en plaatsen van vabodams voorde speoloostelen van parel | 

nee 
kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom). 


De inschrijver dient duidelijk te omschrijven welk type valbodem er zal gebruikt worden 
(materiaal, hoeveelheden, dikte van de lagen …). Gelieve een technische specificatie toe te 
voegen aan de offerte. 
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Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening 
houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver 
die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft 
ingediend. 


I.11 Varianten 


Vrije varianten worden niet toegelaten. 
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 


1.12 Keuze van offerte 


De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening houdend 
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 


Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij 
aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende 
overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is 
of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de 
aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. 


Opdracht opgedeeld in percelen 
De aanbestedende overheid heeft het recht om slechts enkele percelen te gunnen en eventueel te 


besluiten om de andere percelen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een 
andere wijze zullen geplaatst worden. 

De inschrijver mag een offerte indienen voor alle percelen. 

De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van 
samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend. 
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II. Contractuele bepalingen 


Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing. 


II.1 Leidend ambtenaar 


Perceel 1 “Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de kleuterspeelplaats van 
GBS De Wonderboom” 

en perceel 2 “Leveren en plaatsen van een zitobject voor speelvak C voor de kleuterspeelplaats van 
GBS De Wonderboom” 

en perceel 3 “Leveren en plaatsen van een ballenvanger voor de kleuterspeelplaats van GBS De 
Wonderboom” 

en perceel 4 “Leveren en plaatsen van een veerelement voor speelvak D voor de kleuterspeelplaats 
van GBS De Wonderboom” 

en perceel 10 (Leveren en plaatsen van valbodems voor de speeltoestellen van perceel 1) 

De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 


Naam: Mevrouw Elena Vlassenroot 

Adres: Technische Dienst, Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Telefoon: 052/46.95.12 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: elena.vlassenroot@waasmunster.be 


Het toezicht op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door: 


Naam: mevrouw Caroline Van Schoor 

Adres: GBS De Wonderboom, Kerkstraat 49-51 te 9250 Waasmunster 
Telefoon: 052/46.17.01 

E-mail: directie@gbswaasmunster.be 


Perceel 5 “Leveren en plaatsen van een speeltoren voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe” 
Perceel 6 “Leveren en plaatsen van een glijbaan en trappen tbv speelheuvel voor het speelplein 
Kapelwijk/De Sombe”: 

Perceel 7 “Leveren en plaatsen van een veerelement voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe” 
Perceel 8 “Leveren en plaatsen van een hindernissenparcour voor het speelplein Kapelwijk/De 
Sombe” 

Perceel 9 “Leveren en plaatsen van voetbaldoel voor het speelplein in de Podtsmeulen” 
Perceel 11 (Leveren en plaatsen van valbodems voor het speeltoestel van perceel 5) 


De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 


Naam: Mevrouw Elena Vlassenroot 

Adres: Technische Dienst, Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Telefoon: 052/46.95.12 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: elena.vlassenroot@waasmunster.be 
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II.2 Verzekeringen 


De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 


Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij 
deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 


Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een 
termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 


II.3 Borgtocht 


Er wordt geen borgtocht gevraagd. 


II.4 Prijsherzieningen 


Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. 


II.5 Leveringstermijn 


Op maandag 19 februari 2018 wordt de nieuwe school officieel geopend en het gemeentebestuur wenst 
een levering vóór 16/02/18 voor onderstaande percelen: 


Perceel 1 “Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de kleuterspeelplaats van 
GBS De Wonderboom” 

en perceel 2 “Leveren en plaatsen van een zitobject voor speelvak C voor de kleuterspeelplaats van 
GBS De Wonderboom” 

en perceel 3 “Leveren en plaatsen van een ballenvanger voor de kleuterspeelplaats van GBS De 
Wonderboom” 

en perceel 4 “Leveren en plaatsen van een veerelement voor speelvak D voor de kleuterspeelplaats 
van GBS De Wonderboom” 

en perceel 10 (Leveren en plaatsen van valbodems voor de speeltoestellen van perceel 1) 


Het gemeentebestuur wenst de nieuwe speelfaciliteiten officieel in te huldigen tijdens de "Buiten speeldag” 
van 18/04/18, er dient dus een levering en plaatsing te gebeuren vóór 10/04/18 voor onderstaande 
percelen: 


Perceel 5 “Leveren en plaatsen van een speeltoren voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe” 
Perceel 6 “Leveren en plaatsen van een glijbaan en trappen tbv speelheuvel voor het speelplein 
Kapelwijk/De Sombe”: 

Perceel 7 “Leveren en plaatsen van een veerelement voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe” 
Perceel 8 “Leveren en plaatsen van een hindernissenparcour voor het speelplein Kapelwijk/De 
Sombe” 

Perceel 9 “Leveren en plaatsen van voetbaldoel voor het speelplein in de Podtsmeulen” 
Perceel 11 (Leveren en plaatsen van valbodems voor het speeltoestel van perceel 5) 
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II.6 Betalingstermijn 


De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van 
de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend 
op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in 
het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. 


De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 
kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid 
tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste 
documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. 


II.7 Waarborgtermijn 


De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden 
De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats. 


II.8 Voorlopige oplevering 


Bij het verstrijken van de verificatietermijn, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige 
oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. 


II.9 Definitieve oplevering 


De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend 
wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Wanneer de 
levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen vijftien dagen 
voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van 
weigering van definitieve oplevering opgesteld. 


II.10 Illegaal verblijvende onderdanen 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal 
verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, 
met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder 
uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou 
geven. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel 
tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op 
deze onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen 
van een derde land in België tewerkstelt. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 


1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het 
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Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 


II.11 Loon verschuldigd aan werknemers 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een 
zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop 
deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de 
opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs 
voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 

- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 
49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft 
op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers bedoelde aanplakking. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze 
tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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III. Technische bepalingen 


III.1 Algemeen 


De inschrijver dient bij de prijszetting rekening te houden met de levering en plaatsing/montage van de 
toestellen. 


De prijszetting voor het monteren en bevestigen van de valbodem per toestel op te geven. 
Indien er een ander type valbodem dient voorzien te worden dan gras of schors kan opgegeven worden in 
de aparte percelen (7 en 8). 


Alle toestellen dienen gekeurd en gecertificeerd te zijn volgens de Europese norm EN 1176. De inschrijver 
zorgt voor de nodige informatie in het Nederlands m.b.t. de plaatsing, nazicht, onderhoud, controle en 
markeringen zoals bepaald in de Europese norm EN 1176. 


Adresgegevens: 

e GBS De Wonderboom 
o Kerkstraat 49 te Waasmunster 

e Speelplein Kapelwijk /De Sombe 
o Speelplein bevindt zich tussen de woonwijken” Kapelwijk” en “De Sombe” 
o Ingang via de Kapelwijk tussen nr. 39 en 41 
o Ingang via de Sombe tussen nr. 22 en 24 

e Speelplein de Podtsmeulen 
o _Podtsmeulen 9 te Waasmunster (voor de lagere school) 


III.2 Perceel Nr. 1: Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor 
speelvak A van de kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom 


1. : Speeltoestel voor het speelvak A 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - VH 


Specificaties: 
e Doelgroep: 3 - 6j 
e Hettoestel dient geplaatst te worden in het voorzien speelvak (zie plan, vak A) 
e Thema: kleurrijk en passend in een natuurlijke omgeving ( achteraan school bevindt zich het park) 
e _Hettoestel bestaat uit: 

o Twee speelhuisjes met een vloer, bovenaan het huisje bevindt zich een platform met een 
dak waaraan een glijbaan gemonteerd is. De glijbaan kan via een makkelijke trap als ook 
via moeilijkere toegang (klimnet, klimmuur, loopbrug … bereikt worden. 

o De speelhuisjes zijn aan elkaar verbonden d.m.v. tunnel, loopbrug, wiebelbrug of ander 
platform 

Speelfuncties: klimmen, kruipen, glijden, stappen … 

Er dient geen schommelfunctie voorzien te worden 

Materiaal: het gebruikte materiaal dient duurzaam, onderhoudsvriendelijk en vandalismebestendig 
te zijn. Indien er hout wordt gebruikt is dit FSC of PEFC gecertificeerd, de balken die in aanraking 
komen met de grond dienen van een duurzame houtsoort te zijn min. klasse Il of dienen op ijzeren 
ankers te staan zodat het hout niet rechtstreeks in contact komt met de aarde. Alle houten 
onderdelen zoals balken, planken … zijn geschaafd en geschuurd, de scherpe hoeken en kanten 
zijn afgerond. 

Indien er gebruik gemaakt wordt van touwen en netten dienen deze verstevigd te zijn met 
staalkabel. 

Verankering van het toestel: via metalen ankers in de grond 

Veiligheidszone: 10 mx 7,5 m 

De vrije valhoogte dient afgestemd te worden met de beoogde doelgroep nl. kleuters van 3 tot 6j 
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III.3 Perceel Nr. 2: Leveren en plaatsen van een zitobject voor 
speelvak C voor de kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom 


1. : Zitobject voor grasplein (Vak CG) 
Hoeveelheid: 4, Eenheid: stuk - VH 


Deze zitelementen worden op het grasplein (Vak C) geplaatst door middel van goede grondverankering. 


Specificaties: 

e Gebruikers: 3 - 6j 

e Thema: kleurrijk en passend in een natuurlijke omgeving ( achteraan school bevindt zich het park) 

e Materiaal: zitvlakte is vervaardigd uit vandalismebestendig en kleurvast materiaal, de metaalonderdelen 
dienen roestvrij te zijn en alle moeren en bouten dienen vakkundig afgeschermd te zijn zodat de 
kleuters zich hieraan niet kunnen bezeren 

e De vrije valhoogte dient afgestemd te worden met de beoogde doelgroep nl. kleuters van 3 tot 6j 


III.4 Perceel Nr. 3: Leveren en plaatsen van een ballenvanger voor 
de kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom 


1. : Ballenvanger 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - VH 


Specificaties: 

e Gebruikers: 3 - 6j 

e Verankering: ballenvanger aan te bieden om zowel vrijstaand (grasplein) of vaststaand (betonneren) te 
gebruiken 

e Materiaal: duurzaam, onderhoudsvriendelijk en vandalismebestendig 

e Thema: kleurrijk en passend in een natuurlijke omgeving ( achteraan school bevindt zich het park) 


III.S Perceel Nr. 4: Leveren en plaatsen van een veerelement voor 
speelvak D voor de kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom 


1. :Veerelement 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk — VH 


Het veerelement dient voor meerdere kleuters te zijn m.a.w. meer dan 2 spelende kinderen. 


Specificaties: 

e Doelgroep: 3 - 6j 

e Thema: kleurrijk en passend in een natuurlijke omgeving ( achteraan school bevindt zich het park) 

e Max. valhoogte van 1m 

e Materiaal: Zitvlakte is vervaardigd uit vandalismebestendig en kleurvast materiaal, de 
metaalonderdelen dienen roestvrij te zijn en alle moeren en bouten dienen vakkundig afgeschermd te 
zijn zodat de kleuters zich hieraan niet kunnen bezeren 

e Verankering: de veer dient bevestigd te worden via een metalen grondverankering. 

e De veer is zodanig ontworpen dat de vingers nooit geklemd kunnen raken ook niet bij de zwaarste 
belasting van het element 
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III.6 Perceel Nr. 5: Leveren en plaatsen van een speeltoren voor 
het speelplein Kapelwijk/De Sombe 


1. : Leveren en plaatsen van speeltoren 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - VH 


Specificaties: 

e Doelgroep: 3 - 12j 

e _Hettoestel dient geplaatst te worden waar de huidige speeltoren zich bevindt 
e _ Thema: kleurrijk en passend in een natuurlijke en boomrijke omgeving 

e _Hettoestel bestaat uit: 

o _Speelhuisje/toren met een vloer, bovenaan het huisje bevindt zich een platform met een dak 
waaraan een glijbaan gemonteerd is. De glijbaan kan via een makkelijke trap als ook via 
moeilijkere toegang (klimnet, klimmuur, loopbrug … bereikt worden. 

o _Schommelfunctie voor meerdere kinderen 

e _Speelfuncties: klimmen, kruipen, glijden, schommelen … 

e Materiaal: het gebruikte materiaal dient duurzaam, onderhoudsvriendelijk en vandalismebestendig te 
zijn 

e Indien er hout wordt gebruikt is dit FSC of PEFG gecertificeerd, de balken die in aanraking komen met 
de grond dienen van een duurzame houtsoort te zijn min. klasse Il of dienen op ijzeren ankers te staan 
zodat het hout niet rechtstreeks in contact komt met de aarde. Alle houten onderdelen zoals balken, 
planken … zijn geschaafd en geschuurd, de scherpe hoeken en kanten zijn afgerond 
Indien er gebruik gemaakt wordt van touwen en netten dienen deze verstevigd te zijn met staalkabel. 

e _ Verankering van het toestel: via metalen ankers in de grond 

e Veiligheidszone: 11 mx8m 

e De vrije valhoogte dient afgestemd te worden met de beoogde doelgroep en de reeds aanwezige 
valbodem van 30 cm zand 
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III.7 Perceel Nr. 6: Leveren en plaatsen van een glijbaan en 
trappen tbv speelheuvel voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe 


1. : Glijbaan 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - VH 


2. : Houten trappen 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: TP 


Op het speelplein is er momenteel een speelheuvel met tunnel aanwezig, het zou fijn zijn mocht er op deze 
speelheuvel een aantal speelfuncties kunnen toegevoegd worden zoals o.a. glijden en klimmen (via 
trappen/balken verankerd in de heuvel). 


1. : Glijbaan 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - VH 


Specificaties: 
e Doelgroep: 3 tot 6j 
e Materiaal: het gebruikte materiaal dient duurzaam, onderhoudsvriendelijk en vandalismebestendig 
te zijn, bij voorkeur inox 
e Lengte van glijbaan te bepalen bij het plaatsbezoek 


1. : Houten trappen 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: TP 


Specificaties: 

e Doelgroep: 3 tot 6j 

e Materiaal: het gebruikte materiaal dient duurzaam, onderhoudsvriendelijk en vandalismebestendig 
te zijn, bij voorkeur houten balken min. klasse II 

e De inschrijver dient er rekening met te houden dat het gebruikte hout niet glad wordt bij slechte 
weersomstandigheden (regen) zodat het geen gevaar vormt voor uitglijden 

e Alle houten onderdelen zoals balken, planken … zijn geschaafd en geschuurd, de scherpe hoeken 
en kanten zijn afgerond 

e Aantal treden te bepalen bij het plaatsbezoek 


Schets: 


Voorzijde van de speelheuvel (straatkant kapelwijk) 
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Achterzijde van de speelheuvel 
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IIIS8 Perceel Nr. 7: Leveren en plaatsen van een veerelement voor 
het speelplein Kapelwijk/De Sombe 


1. : Veerelement 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - VH 


Een veerelement voor 1 persoon. 


Specificaties: 

e Doelgroep: 3 - 6j 

e Thema: kleurrijk en passend in een natuurlijke en boomrijke omgeving 

e Max. valhoogte van 1m 

e Materiaal: Zitvlakte is vervaardigd uit vandalismebestendig en kleurvast materiaal, de 
metaalonderdelen dienen roestvrij te zijn en alle moeren en bouten dienen vakkundig afgeschermd te 
zijn zodat de kleuters zich hieraan niet kunnen bezeren 

e Verankering: de veer dient bevestigd te worden via een metalen grondverankering 

e De veer is zodanig ontworpen dat de vingers nooit geklemd kunnen raken ook niet bij de zwaarste 
belasting van het element 

e De vrije valhoogte van het parcour bedraagt max. 1m zodat de huidige valbodem, gras/grond kan 
behouden worden 

e Materiaal: het gebruikte materiaal dient duurzaam, onderhoudsvriendelijk en vandalismebestendig te 
zijn, bij voorkeur houten balken min. klasse II 
Alle houten onderdelen zoals balken, planken … zijn geschaafd en geschuurd, de scherpe hoeken en 
kanten zijn afgerond. Indien er gebruik gemaakt wordt van touwen en netten dienen deze verstevigd te 
zijn met staalkabel. 

e De inschrijver dient er rekening met te houden dat het gebruikte hout niet glad wordt bij slechte 
weersomstandigheden (regen) zodat het geen gevaar vormt voor uitglijden 


III9 Perceel Nr. 8: Leveren en plaatsen van een 
hindernissenparcour voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe 


1. : Hindernissenparcour tussen de bomen 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: TP 


Specificaties: 

e Doelgroep: 3 - 12j 

e Lengte parcour: +- 10 m (nog exact te bepalen) 

e Op het speelplein zijn er bomen aanwezig die met elkaar kunnen verbonden worden d.m.v. 
hindernissenparcour. Dit parcour dient in harmonie te zijn met de omgeving. Doorheen het speelpleintje 
loopt een wandelpad en de inschrijver dient rekening te houden met het vrijhouden van het wandelpad 
m.a.w. het hindernissenparcour mag het pad niet doorkruisen 

e Het hindernissenparcour dient uit verschillende hoogte niveaus te bestaan 

e Het parcour mag opgesplitst worden naar leeftijdscategorieën zodat er voor elke leeftijd een uitdaging 
aanwezig is 
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III.10 Perceel Nr. 9: Leveren en plaatsen van voetbaldoelen voor 
het speelplein in de Podtsmeulen 


1. : Leveren en plaatsen van voetbaldoel met net 
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk - VH 


Op het speelpleintje gelegen in de Podtsmeulen is er nog nood aan 2 voetbaldoelen met netten. 


Specificaties: 

e Doelgroep: 6 — 12j 

e Materiaal: het gebruikte materiaal dient duurzaam, onderhoudsvriendelijk en vandalismebestendig te 
zijn. 
De balken die in aanraking komen met de grond dienen van een duurzame houtsoort te zijn min. klasse 
Il of dienen op ijzeren ankers te staan zodat het hout niet rechtstreeks in contact komt met de aarde 

e Voetbaldoelen dienen geplaatst te worden in de voorziene graszone, vooraan het speelpleintje 

e Max. hoogte van de doelen: 1,20 m 


III.11 Perceel Nr. 10: Perceel 10 (Leveren en plaatsen van 
valbodems voor de speeltoestellen van perceel 1) 


1. : Leveren en plaatsen van valbodem 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP 


De inschrijver dient duidelijk te omschrijven welke materialen en hoeveelheden er zullen worden gebruikt 
voor het aanleggen van de nodige valbodem rekening houdend met de maximale vrije valhoogte van het 
speeltoestel. 


Indien er voorbereidende werken dienen uitgevoerd te worden door de gemeentelijke technische dienst 
dient dit ook duidelijk vermeld te worden in de offerte zoals o.a. uitgraven van de zone. 


Het gemeentebestuur wenst bij voorkeur geen gebruik te maken van een valbodem bestaande uit zand dit 
aangezien het toestel ingezet wordt op een school. 


III.12 Perceel Nr. 11: Perceel 11 (Leveren en plaatsen van 
valbodems voor het speeltoestel van perceel 5) 


1. : Leveren en plaatsen van valbodem 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: GP 


Voor de huidige speeltoren werd er een valbodem van 30 cm zand voorzien, indien mogelijk wenst het 
gemeentebestuur deze valbodem te behouden mits dit conform is met het aangeboden speeltoestel. 


Indien er een andere valbodem noodzakelijk is dan dient de inschrijver duidelijk te omschrijven welke 
materialen en hoeveelheden er zullen worden gebruikt voor het aanleggen van de nodige valbodem 
rekening houdend met de maximale vrije valhoogte van het speeltoestel. 


Indien er voorbereidende werken dienen uitgevoerd te worden door de gemeentelijke technische dienst 
dient dit ook duidelijk vermeld te worden in de offerte zoals o.a. uitgraven van de zone. 
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 


PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“LEVEREN EN PLAATSEN VAN SPEELTOESTELLEN VOOR DIVERSE SPEELTERREINEN” 


Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 


Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het totale 
offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 


Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 


Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


Ofwel (1) 


Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 

Contactpersoon: 

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid 
blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar 
het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) 


Ofwel (1) 


Tijdelijke vereniging 
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 


hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 


VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT: 


Perceel 1 “Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de kleuterspeelplaats van 
GBS De Wonderboom” 


tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 
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Perceel 2 “Leveren en plaatsen van een zitobject voor speelvak C voor de kleuterspeelplaats van 
GBS De Wonderboom” 


tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Perceel 3 “Leveren en plaatsen van een ballenvanger voor de kleuterspeelplaats van GBS De 
Wonderboom” 


tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Perceel 4 “Leveren en plaatsen van een veerelement voor speelvak D voor de kleuterspeelplaats 
van GBS De Wonderboom” 


tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Perceel 5 “Leveren en plaatsen van een speeltoren voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe” 
tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 
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Perceel 6 “Leveren en plaatsen van een glijbaan en trappen tbv speelheuvel voor het speelplein 
Kapelwijk/De Sombe” 


tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Perceel 7 “Leveren en plaatsen van een veerelement voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe” 
tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Perceel 8 “Leveren en plaatsen van een hindernissenparcour voor het speelplein Kapelwijk/De 
Sombe” 


tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Perceel 9 “Leveren en plaatsen van voetbaldoel voor het speelplein in de Podtsmeulen” 
tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Perceel 10 (Leveren en plaatsen van valbodems voor de speeltoestellen van perceel 1) 
tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 
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Perceel 11 (Leveren en plaatsen van valbodems voor het speeltoestel van perceel 5) 
tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Algemene inlichtingen 


Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 
Ondernemingsnummer (alleen in België): 


Onderaannemers 
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Personeel 


Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere 
lidstaat van de Europese Unie: 


JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 


Betalingen 


De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIG) 
winte Fertnane tired anerdkedilieeabhera dean ker van de financiële instelling … … … … … ……………. geopend op naam van 


Bij de offerte te voegen documenten 
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 


- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; 
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 


Gedaan... Lenten an Lenten tn at eender dek Seda eten ad 
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De inschrijver, 


Handtekening: mitsen ie in athenkerieenetee Ein Atndetleeke aan il een earke dd leld ed 
Naam:en:voornaam: zn w.rerveneennersenereedederseensedvennvenervinndvendvdatennenged vand entennenen aldenteenkanenvnled. 
AV ie EO 


Belangrijke nota 


Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 82 van 
het koninklijk besluit van 18 april 2017). 


(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B: ATTEST VAN PLAATSBEZOEK 
Dossier : 2017/208 
Voorwerp : Leveren en plaatsen van speeltoestellen voor diverse speelterreinen 


Gunningswijze : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 


Iksondergetekend8inrnms arenden dernngent ven veeten sedens ane de danneent ke eda nt nr naden neen Ereleden 
afgevaardigde van Gemeente Waasmunster 
verklaar datt eternet ntt aten be va ade Aal eere aaneen 


vertegenwoordiger van: 


OP zinnen sierenden ried de plaats heeft bezocht, om alle elementen te verifiëren nodig om een offerte op 
te kunnen stellen. 


Ondertekening: 


Voor de inschrijver, Voor Gemeente Waasmunster, 


Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden. 
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BIJLAGE C: BANKVERKLARING 


Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: Leveren en plaatsen van speeltoestellen voor diverse 
speelterreinen (2017/208) 


Hierbij bevestigen wij U dat de … …… ………….…..nennevennereeneeeennenenenennereeneenennenennenennereeneenennenenne 
(naam vennootschap) onze cliënt is sinds … … nnen (datum). 


Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt 


De financiële relaties die wij onderhouden met deze cliënt hebben tot op heden, … nn (datum), 
beantwoord aan onze verwachtingen. 


Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige elementen 
vastgesteld en deze cliënt heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met betrekking tot de ons 
gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de contracten of projecten uit te voeren 
die haar werden toegewezen. 


Denteneer (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen en 


ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap (alleen 
vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de cliënt) : 


ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap. 


ofwel : onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog op 
de uitvoering van de opdracht te onderzoeken. 


ofwel : (geen van de drie voorafgaande verklaringen). 


Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt 
dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid. 


Wat betreft de notoriëteit van de cliënt 


D8: randen vere devant ane eededennd (naam vennootschap) bekleedt een belangrijke plaats 
(ofwel : is actief) in de sector van … nennen ennnnenvenneeenvennnervennneervennseereennnenrennneen vennen: 

Tot op heden en voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel : goede) technische 
reputatie en is gebleken dat ze werd geleid door bekwame en achtbare personen. De bank kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschafte informatie. De 
feiten die in de toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen U niet automatisch worden 
medegedeeld. 


Opgemaakt in … nnn nnee EEEN : 


Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening 


Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden. 
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BIJLAGE D: INVENTARIS 
“LEVEREN EN PLAATSEN VAN SPEELTOESTELLEN VOOR DIVERSE SPEELTERREINEN” 
Perceel 1 “Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor speelvak A van de kleuterspeelplaats van GBS De 


Wonderboom” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
Totaal perceel 1 excl. btw en 
Totaal perceel 1 incl. btw El 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


FÚNGCUSE eerdere teren dreludkeedenvrkiee dende 


Naamen voörnaam: „22: seenenentrnensnnden dede tivaninseinaaeedtnthanne etn baar nebe dbad: Handtekening: 
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Perceel 2 “Leveren en plaatsen van een zitobject voor speelvak C voor de kleuterspeelplaats van GBS De 


Wonderboom” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
Totaal perceel 2 excl. btw : Tr 
Totaal perceel 2 incl. btw : el 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


FUNCUS Etienne reden idasr iei dn deden 


Naam en voornaam: …..…..…..nnnennnnnnennneneenen eener ennen ne nenenenneeenenenneeenn Handtekening: 
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Perceel 3 “Leveren en 


laatsen van een ballenvanger voor de kleuterspeelplaats van GBS De Wonderboom” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
Totaal perceel 3 excl. btw : En 
Totaal perceel 3 incl. btw : ee 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


U glee 


Naam en voornaam: … nnn unnnnnrenenneenrenenseeneenennnnerrenennnneneeenennenrnenn Handtekening: 
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Perceel 4 “Leveren en plaatsen van een veerelement voor speelvak D voor de kleuterspeelplaats van GBS 


De Wonderboom” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
CK 


Totaal perceel 4 excl. btw : 


Totaal perceel 4 incl. btw : el 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


FUNGUSE zeis deeartedanstende badeend nd deden 


Naam en voornaam: …..…..…..nunnnnnnennennnnneenenennneer ennen neerenenneeenenenneeeeenn Handtekening: 
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Perceel 5 “Leveren en plaatsen van een speeltoren voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
REN Leveren en plaatsen van speeltoren VH sk | 4 | 
Totaal perceel 5 excl. btw : 
Totaal perceel 5 incl. btw : pE 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


Ene df 


Naam en voornaam: …….….…nnnunnnnnnrenennnenrenensnenrenennnnenrenennnneneeenennenneenn Handtekening: 
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Perceel 6 “Leveren en plaatsen van een glijbaan en trappen tbv speelheuvel voor het speelplein 
Kapelwijk/De Sombe” 


pe leesemng eeen ve SVGA reiscw 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
LE OE OE 
EN A OE A OE 
OO Totaalpereeel6echbm: | 
| 


Totaal perceel 6 incl. btw : EEE 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


FUNCUS Linser zena enden nanne aande andnentak salon 


Naam en voornaam: ……..…nnnunnnsnnnenennnenrenensnenrenennnnenrenennnnenenenenneeneenn Handtekening: 
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Perceel 7 “Leveren en plaatsen van een veerelement voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
KC 
Totaal perceel 7 excl. btw : 
Totaal perceel 7 incl. btw : ens 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


FUNCUS Eset derde eid edet 


Naam en voornaam: …….….….nnnunnnennrenennennrenennnnnenenennnsereenennneenenennenenenn Handtekening: 
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Perceel 8 “Leveren en 


laatsen van een hindernissenparcour voor het speelplein Kapelwijk/De Sombe” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
Totaal perceel 8 excl. btw : En 
Totaal perceel 8 incl. btw : ee 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


FUNCUS sirenenet eid delend 


Naam:en voornaam: m.n zaate eten aet Handtekening: 
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Perceel 9 “Leveren en plaatsen van voetbaldoel voor het speelplein in de Podtsmeulen” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
REN Leveren en plaatsen van voetbaldoel met net VH sk} 2 | 
Totaal perceel 9 excl. btw : 
Totaal perceel 9 incl. btw : Rees 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


U Lg le U/= OEE 


Naam en voornaam: …….….…nnnunnnnnenenennenennennnnneenennenenrenenensenenenensenveren Handtekening: 
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Perceel 10 (Leveren en plaatsen van valbodems voor de speeltoestellen van perceel 1 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
Totaal perceel 10 excl. btw : En 
Totaal perceel 10 incl. btw : ee 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


FUMGUS Ervaren dennen edelen el 


Naam en voornaam: … nnn unnnnnnrenennnenrenensennrenennnnenrenennnneeeeenenneneeenn Handtekening: 
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Perceel 11 (Leveren en plaatsen van valbodems voor het speeltoestel van perceel 5 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
Totaal perceel 11 excl. btw : En 
Totaal perceel 11 incl. btw : pn 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


ET len f[= E 


Naam en voornaam: ……..….nnnunnennenenenneneenensenseeeenneneerenenenseeenenennennenn. Handtekening: 
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BIJZONDER BESTEK 


VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR 


LEVERINGEN 


MET ALS VOORWERP 


“AANKOOP (SPEEL)MEUBILAIR EN 
TOEBEHOREN VOOR DE SNOEZELRUIMTE EN 


KLEUTERKLAS” 


ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING 


Opdrachtgevend bestuur 


Gemeente Waasmunster 


Ontwerper 


Technische Dienst, Elena Vlassenroot 
Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
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Ontwerper 

Naam: Technische Dienst 

Adres: Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Contactpersoon: Mevrouw Elena Vlassenroot 
Telefoon: 052/46.95.12 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: elena.vlassenroot@waasmunster.be 


Toepasselijke reglementering 


1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 

5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn 
op het werk. 

6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen. 


Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
Geen 
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I. Administratieve bepalingen 


Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk 
besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 


1.1 Beschrijving van de opdracht 


Voorwerp van deze leveringen: Aankoop (speel)meubilair en toebehoren voor de snoezelruimte en 
kleuterklassen. 


Leveringsplaats: GBS De Wonderboom, Kerkstraat 49 te 9250 Waasmunster 
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 


Perceel 1 “Meubilair voor snoezelruimte” 
Perceel 2 “Zitkussens voor leeshoek” 

Perceel 3 “Speelmeubel voor peuterklas” 
Perceel 4 “Speelmeubel voor eerste kleuterklas” 


1.2 Identiteit van de aanbesteder 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


1.3 Wijze van gunnen 


Overeenkomstig artikel 42, 8 1, 1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt) van de wet van 17 juni 
2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 


De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële 
inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren. 


1.4 Prijsvaststelling 


De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. 


De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten 
forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, 
vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de 
werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. 
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1.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 


Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te 
bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende 
overheidsopdrachten. 


Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) 


* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 
april 2017. 


Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) 


Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding 
van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 


1.6 Vorm en inhoud van de offerte 


De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek 
behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan 
draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende 
documenten met het formulier. 


Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door 
hem ondertekend. 

Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 


Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de 
essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 

Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 

Plaatsbezoek 

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op dinsdag 19 december 2017 van 10.00 
uur tot 11u00. 

Adres: Kerkstraat 49, 9250 Waasmunster. 


De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte. 
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1.7 Indienen van de offerte 


De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt 
vermeld: het besteknummer (2017/207) of het opdrachtvoorwerp en de perceelnummers. Ze wordt via een 
postdienst verzonden of door een drager afgegeven. 


De offerte wordt geadresseerd aan: 


College van burgemeester en schepenen 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


De drager overhandigt de offerte aan het loket technische dienst of deponeert ze in de brievenbus. 


De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatste op 15 januari 2018 om 12.30 uur, hetzij 
bij gewone of aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. 


De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van elektronische 
communicatiemiddelen en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het Koninklijk besluit van 18 
april 2017 toe te passen. 


Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en 
de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek 
beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 


Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post 
binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende 
overheid met omschrijving van de reden. 


1.8 Opening van de offertes 


Er is geen publieke opening van de offertes. 


1.9 Verbintenistermijn 


De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, 
te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. 
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1.10 Gunningscriteria 


Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 


__Nr._|Beschrijving Gewicht 
Perceel 1 (Meubilair voor snoezelruimte) 100 | 
A Pis B 


Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 


Gelieve duidelijk de leveringstermijn vanaf besteldag te vermelden in de offerte. 
Regel van drie: (kortste leveringstermijn/leveringstermijn offerte) * gewicht van het criterium 
leveringstermijn 


__3 _\Beoordeling van het ontwerp (concept, vormgeving, speelwaarde en capaciteit) 


Concept en vormgeving (20 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Is alles gericht op de beoogde 

leeftijdscategorie? Hoe is men omgegaan met de invulling van de beschikbare ruimte en de 
reeds aanwezige elementen? Gelieve kleurstalen mee te leveren met de offerte. 


De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


Speelwaarde en capaciteit (10 punten): 


Voor dit criterium worden punten gegeven op de gecreëerde speelwaarde en de speelcapaciteit. 
Er gaat meer specifiek aandacht naar: 

- Speelwaarde: welke speelfuncties worden er aangeboden? 

- Aantrekkelijkheid van de aangeboden speelelementen en thema’s 


Voor het bepalen van de speelcapaciteit wordt gekeken hoeveel kinderen tegelijk een 
speelactiviteit kunnen beleven zonder elkaar te hinderen en in welke mate de beschikbare 
ruimte optimaal benut is. 


Voor het beoordelen van de speelwaarde wordt nagegaan hoe divers de gecreëerde 
speelervaringen zijn, hoe goed de speelervaringen/activiteiten zijn afgestemd op de beoogde 
leeftijdscategorie. 


Perceel 2 (Zitkussens voor leeshoek) 


Leveringstermijn 
Gelieve duidelijk de leveringstermijn vanaf besteldag te vermelden in de offerte. 
Regel van drie: (kortste leveringstermijn/leveringstermijn offerte) * gewicht van het criterium 
leveringstermijn 


Perceel 3 (Speelmeubel voor peuterklas) 


Gelieve duidelijk de leveringstermijn vanaf besteldag te vermelden in de offerte. 
Regel van drie: (kortste leveringstermijn/leveringstermijn offerte) * gewicht van het criterium 
leveringstermijn 
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Beoordeling van het ontwerp (concept, vormgeving, speelwaarde en capaciteit) 


Concept en vormgeving (20 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Is alles gericht op de beoogde 
leeftijdscategorie? Hoe is men omgegaan met de invulling van de beschikbare ruimte en de 
reeds aanwezige elementen? Graag kleurstalen mee te leveren met de offerte. 


De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


Speelwaarde en capaciteit (10 punten): 


Voor dit criterium worden punten gegeven op de gecreëerde speelwaarde en de speelcapaciteit. 
Er gaat meer specifiek aandacht naar (in volgorde van belang): 

o Speelwaarde: welke speelfuncties worden er aangeboden? 

o Aantrekkelijkheid van de aangeboden speelelementen en thema’s 


Voor het bepalen van de speelcapaciteit wordt gekeken hoeveel kinderen tegelijk een 
speelactiviteit kunnen beleven zonder elkaar te hinderen en in welke mate de beschikbare 
ruimte optimaal benut is. 


Voor het beoordelen van de speelwaarde wordt nagegaan hoe divers de gecreëerde 
speelervaringen zijn, hoe goed de speelervaringen/activiteiten zijn afgestemd op de beoogde 
leeftijdscategorie. 


Perceel 4 (Speelmeubel voor eerste kleuterklas) 100 | 


A (Pis BO 
Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 


Gelieve duidelijk de leveringstermijn vanaf besteldag te vermelden in de offerte. 
Regel van drie: (kortste leveringstermijn/leveringstermijn offerte) * gewicht van het criterium 
leveringstermijn 


|_3 _ |Beoordeling van het ontwerp (concept, vormgeving, speelwaarde en capaciteit) 
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Concept en vormgeving (20 punten): 


Voor het toekennen van deze punten wordt gekeken op welke manier beantwoord is aan de 
opdracht zoals beschreven in de technische bepalingen. 

Vormt het voorstel een harmonieus en aantrekkelijk geheel? Is alles gericht op de beoogde 
leeftijdscategorie? Hoe is men omgegaan met de invulling van de beschikbare ruimte en de 
reeds aanwezige elementen? Graag kleurstalen mee te leveren met de offerte. 


De inschrijver verschaft voldoende informatie bij de offerte om deze aspecten te kunnen 
beoordelen zoals o.a. technische specificatie. 


Speelwaarde en capaciteit (10 punten): 


Voor dit criterium worden punten gegeven op de gecreëerde speelwaarde en de speelcapaciteit. 
Er gaat meer specifiek aandacht naar (in volgorde van belang): 

- Speelwaarde: welke speelfuncties worden er aangeboden? 

- Aantrekkelijkheid van de aangeboden speelelementen en thema’s 


Voor het bepalen van de speelcapaciteit wordt gekeken hoeveel kinderen tegelijk een 
speelactiviteit kunnen beleven zonder elkaar te hinderen en in welke mate de beschikbare 
ruimte optimaal benut is. 


Voor het beoordelen van de speelwaarde wordt nagegaan hoe divers de gecreëerde 
speelervaringen zijn, hoe goed de speelervaringen/activiteiten zijn afgestemd op de beoogde 
leeftijdscategorie. 


Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening 
houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver 
die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft 
ingediend. 


I.11 Varianten 


Vrije varianten worden niet toegelaten. 
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 


1.12 Keuze van offerte 


De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening houdend 
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 


Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij 
aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende 
overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is 
of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de 
aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. 


Opdracht opgedeeld in percelen 
De aanbestedende overheid heeft het recht om slechts enkele percelen te gunnen en eventueel te 


besluiten om de andere percelen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een 
andere wijze zullen geplaatst worden. 

De inschrijver mag een offerte indienen voor alle percelen. 

Het is verboden om de offerte aan te vullen met verbeteringsvoorstellen die de inschrijver per perceel 
toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend. 
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II. Contractuele bepalingen 


Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing. 


II.1 Leidend ambtenaar 


De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 


Naam: Mevrouw Elena Vlassenroot 

Adres: Technische Dienst, Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Telefoon: 052/46.95.12 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: elena.vlassenroot@waasmunster.be 


Het toezicht op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door: 


Naam: mevrouw Caroline Van Schoor 

Adres: GBS De Wonderboom, Kerkstraat 49 te 9250 Waasmunster 
Telefoon: 052/46.17;01 

E-mail: directie@gbswaasmunster.be 


II.2 Verzekeringen 


De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 


Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst 
van het verzoek van de aanbestedende overheid, toont de opdrachtnemer aan dat hij deze 
verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten 
vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 


II.3 Borgtocht 


Er wordt geen borgtocht gevraagd. 


II.4 Prijsherzieningen 


Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. 


II.5 Leveringstermijn 


Op maandag 19 februari 2018 wordt de nieuwe school officieel geopend en het gemeentebestuur wenst 
een levering vóór 16/02/18 voor alle percelen. 
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II.6 Betalingstermijn 


De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van 
de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend 
op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in 
het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. 


De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 
kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid 
tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste 
documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. 


II.7 Waarborgtermijn 


De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden 
De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats. 


II.8 Voorlopige oplevering 


Bij het verstrijken van de verificatietermijn, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige 
oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. 


II.9 Definitieve oplevering 


De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend 
wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Wanneer de 
levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen vijftien dagen 
voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van 
weigering van definitieve oplevering opgesteld. 


II.10 Illegaal verblijvende onderdanen 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal 
verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, 
met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder 
uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou 
geven. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel 
tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op 
deze onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen 
van een derde land in België tewerkstelt. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 


1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het 
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Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 


II.11 Loon verschuldigd aan werknemers 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een 
zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop 
deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de 
opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs 
voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 

- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 
49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft 
op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers bedoelde aanplakking. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze 
tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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III. Technische bepalingen 


III.1 Algemeen 


De inschrijver voorziet in zijn prijszetting levering en montage in het juiste klaslokaal. 


De speelmeubels van perceel 3 en 4 dienen op elkaar afgestemd te worden (thema, kleuren, 
materiaalkeuze), er mogen wel andere speelelementen aanwezig zijn in perceel 4 mits het meubel bedoeld 
is voor kinderen vanaf 4j. 


III.2 Perceel Nr. 1: Meubilair voor snoezelruimte 


1. : Slaapmeubel met 4 uitschuifbare bedden 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - VH 


De gemeentelijke school De Wonderboom wenst een meubel met uittrekbare bedden aan te kopen voor 
plaatsing in de snoezelruimte. Bij voorkeur kan het kader rondom de bedjes gebruikt worden als podium. 
Op deze manier kan het meubel multifunctioneel gebruikt worden nl. slapen en spelen. 


Indien er door de inschrijver aparte modules worden voorgesteld dan dient de inschrijver de mogelijkheid 
aan te bieden om de aparte eenheden te fixeren tot één geheel. 


Beschrijving: 

e Doelgroep: peuters en kleuters 

Doel: spelen en slapen 

Aantal slaapplaatsen: max. 4 stuks 

De omkadering dient afgewerkt te worden met een slijtvaste en krasbestendige afwerkingslaag bvb. 

linoleum 

e De bedjes dienen op een eenvoudige manier uitgerold te kunnen worden zonder de vloer te 
beschadigen 

e De bedjes dienen geleverd te worden met een lattenbodem alsook een passende PE schuimmatras 
(met een wasbare en waterdichte overtrek) 

e Max. afmetingen van het meubel (bedjes ingeklapt) L x B: 1,50 m x 3 m 


Plattegrond snoezelruimte zie pagina nr. 16. 
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III.3 Perceel Nr. 2: Zitkussens voor leeshoek 


1. :Zitkussens voor het vormen van een leeshoek 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: TP 


Om een leeshoek te vormen is er nood aan een aantal zachte zitelementen. De inschrijver dient een 
voorstel in van een zithoek met inbegrip van de 90 °C verbindingshoeken. 


Materiaal: Mundial 
Kleuren: verschillende 
Hoogte van de zitelementen: max. 30 cm 


Opstelling leeshoek: 
200 cm 


160 cm 
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III.4 Perceel Nr. 3: Speelmeubel voor peuterklas 


1. :Speelmeubel voor de peuterklas 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk — VH 


De gemeentelijke school De Wonderboom wenst een speelmeubel voor de peuterklas aan te kopen. 


Beschrijving: 

e Doelgroep: peuters vanaf 2,5 j tot 3j 

e _ Kleurrijk meubel met o.a. limoengroen, oranje, blauw … te combineren met reeds bestaande 

speelkeukentje zie onderstaande foto. 

Materiaal: duurzaam materiaal bij voorkeur hout (beukenkleur) 

Speelfuncties: klimmen, glijden, kruipen, zitten 

Vorm: langwerpig (rechthoekig) 

Het meubel kan zowel in een hoek geplaatst worden als tegen een wand (op één lijn) 

Het meubel is voorzien van een veilige trap met antislip langs de ene zijde en voorzien van veilige 

glijbaan langs de andere zijde 

e Indien het hout behandeld is dient de vernis speekselbestendig te zijn en mag deze geen giftige stoffen 
bevatten 

e Het meubel is voorzien van een activiteitenbord zodat de zintuigen van de peuters geprikkeld worden 

e Het meubel is conform de norm NFS 54-300 

e Alle decoratiematerialen en accessoires dienen in de offerteprijs inbegrepen te zijn zoals o.a. kussens, 
figuren, vlaggetjes etc. 

e Voor en na het meubel dienen er (val)matten voorzien te worden 

e _ Indien het speelmeubel voorzien is van raam dan dient dit vervaardigd te zijn uit niet breekbaar 

materiaal 

Het toestel is zodanig ontworpen zodat de vingers niet geklemd kunnen geraken 

Modulair systeem voor individuele combinaties, eenvoudig aan te passen 

Max. valhoogte dient aangepast te worden aan de doelgroep 

Het meubel dient zeer stabiel en volledig zelfdragend te zijn 

Max. afmetingen: L: 3,5 m B: 1,4m 
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III.S Perceel Nr. 4: Speelmeubel voor eerste kleuterklas 


1. : Speelmeubel voor eerste kleuterklas 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - VH 


De gemeentelijke school De Wonderboom wenst een speelmeubel voor de eerste kleuterklas aan te kopen 
(leeftijd tot 4j) 


Beschrijving: 

Doelgroep: kleuters van 3 tot 4 j 

Kleurrijk meubel met o.a. limoengroen, oranje, blauw … 

Materiaal: duurzaam materiaal bij voorkeur hout (beukenkleur) 

Speelfuncties: klimmen, glijden, kruipen 

Vorm: langwerpig (rechthoekig) 

Het meubel kan zowel in een hoek geplaatst worden als tegen een wand (op één lijn) 

Het meubel is voorzien van een veilige trap met antislip langs de ene zijde en voorzien van veilige 

glijbaan langs de andere zijde 

e Indien het hout behandeld is dient de vernis speekselbestendig te zijn en mag deze geen giftige stoffen 
bevatten 

e Het meubel is voorzien van een activiteitenbord zodat de zintuigen van de peuters geprikkeld worden 

e Het meubel is conform de norm NFS 54-300 

e Alle decoratiematerialen en accessoires dienen in de offerteprijs inbegrepen te zijn zoals o.a. kussens, 
figuren, vlaggetjes etc. 

e Vooren na het meubel dienen er (val)matten voorzien te worden 

e Indien het speelmeubel voorzien is van een raam dan dient dit vervaardigd te zijn uit niet breekbaar 

materiaal 

Het toestel is zodanig ontworpen zodat de vingers niet geklemd kunnen geraken 

Modulair systeem voor individuele combinaties, eenvoudig aan te passen 

Max. valhoogte dient aangepast te worden aan de doelgroep 

Het meubel dient zeer stabiel en volledig zelfdragend te zijn 

Max. afmetingen: L: 3,5 m B: 1,4m 
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 


PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“AANKOOP (SPEEL)MEUBILAIR EN TOEBEHOREN VOOR DE SNOEZELRUIMTE EN KLEUTERKLAS” 


Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 


Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het totale 
offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 


Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 


Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


Ofwel (1) 


Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 

Contactpersoon: 

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid 
blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar 
het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) 


Ofwel (1) 


Tijdelijke vereniging 
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 


hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 


VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT: 

Perceel 1 “Meubilair voor snoezelruimte” 


tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Blz. 18 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 


Perceel 2 “Zitkussens voor leeshoek” 
tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Perceel 3 “Speelmeubel voor peuterklas” 
tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Perceel 4 “Speelmeubel voor eerste kleuterklas” 
tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Algemene inlichtingen 


Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 
Ondernemingsnummer (alleen in België): 


Onderaannemers 


Ref: 2017/207 


Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 


Personeel 


Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere 


lidstaat van de Europese Unie: 
JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 


Het betreft volgende EU-lidstaat: 
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GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2017/207 


Betalingen 


De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIG) 
intend eankeferseeiedenakonerekekundvannennlann van de financiële instelling … … … … … ……………. geopend op naam van 


Bij de offerte te voegen documenten 


Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; 
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 


De inschrijver, 


Flandtekening: saret ette Etat AET RA Atlete deveen et el EEE 
Naamen voornaam: .rrsrsseneennrendenedserennsn danstenten eekad ante en ee wan vaat ev be dia deant dev pest daten gan edes ened 
FUACHG Er oen rete eten n ande t eldeetint de  eidre 


Belangrijke nota 


Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 82 van 
het koninklijk besluit van 18 april 2017). 


(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2017/207 


BIJLAGE B: ATTEST VAN PLAATSBEZOEK 
Dossier : 2017/207 
Voorwerp : Aankoop (speel)meubilair en toebehoren voor de snoezelruimte en kleuterklas 


Gunningswijze : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 


Iksondergetekend8inmsanardnsn tedere dernngent enn veeteredennd ane devanneent ke evn ar aeeteansne nt lad enne 
afgevaardigde van Gemeente Waasmunster 
verklaar datt eternet ntt aten be va ade Aal eere aaneen 


vertegenwoordiger van: 


OP zinnen sierenden ried de plaats heeft bezocht, om alle elementen te verifiëren nodig om een offerte op 
te kunnen stellen. 


Ondertekening: 


Voor de inschrijver, Voor Gemeente Waasmunster, 


Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden. 
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GEMEENTE WAASMUNSTER _PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2017/207 
BIJLAGE C: BANKVERKLARING 


Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: Aankoop (speel)meubilair en toebehoren voor de 
snoezelruimte en kleuterklas (2017/207) 


Hierbij.bevestigen: wij. U: dat.d8-…………. aunnrntsernrneernmerniteentneden enke ddennteednente eden enennrere deden enn dgeeede 
(naam vennootschap) onze cliënt is sinds … … nnen (datum). 


Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt 


De financiële relaties die wij onderhouden met deze cliënt hebben tot op heden, … (datum), 
beantwoord aan onze verwachtingen. 


Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige elementen 
vastgesteld en deze cliënt heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met betrekking tot de ons 
gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de contracten of projecten uit te voeren 
die haar werden toegewezen. 


Det teen needk (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen en 


ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap (alleen 
vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de cliënt) : 


ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap. 


ofwel : onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog op 
de uitvoering van de opdracht te onderzoeken. 


ofwel : (geen van de drie voorafgaande verklaringen). 


Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt 
dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid. 


Wat betreft de notoriëteit van de cliënt 


D8: randen vere devant ane eededennd (naam vennootschap) bekleedt een belangrijke plaats 
(ofwel : is actief) in de sector van … anneer enneneneenneeeneenneervennnnenvenneeervennnenrennneen vennen: 

Tot op heden en voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel : goede) technische 
reputatie en is gebleken dat ze werd geleid door bekwame en achtbare personen. De bank kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschafte informatie. De 
feiten die in de toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen U niet automatisch worden 
medegedeeld. 


Opgemaakt in … nnn nnee OD urne etorsonrdrn deren ensen dieen deerne dee : 


Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening 


Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden. 
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GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2017/207 


BIJLAGE D: INVENTARIS 


“AANKOOP (SPEEL)MEUBILAIR EN TOEBEHOREN VOOR DE SNOEZELRUIMTE EN KLEUTERKLAS” 
Perceel 1 “Meubilair voor snoezelruimte” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
Totaal perceel 1 excl. btw Ol 
Totaal perceel 1 incl. btw EEE 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


Tej (=S 


Naamen: voornaam: streden eta eebdnirdenneidadee nde dennbdert Handtekening: 
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GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2017/207 


Perceel 2 “Zitkussens voor leeshoek” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
Totaal perceel 2 excl. btw : En 
Totaal perceel 2 incl. btw : pE 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


FUNCUSErasertr et rensnnde bestand nein 


Naam en voornaam: …….….…nnnunnnnnnrenennnenrenensnenrenennnnenrenennnneneeenennenneenn Handtekening: 
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GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2017/207 


Perceel 3 “Speelmeubel voor peuterklas” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
Totaal perceel 3 excl. btw : En 
Totaal perceel 3 incl. btw : pe 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


ET le [=O 


Naam:en voornaam: nn arturia ane detenbiwadiaetedd Handtekening: 
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Perceel 4 “Speelmeubel voor eerste kleuterklas” 


EHP. in cijfers 
Beschrijving Type excl. btw Totaal excl. btw 
Totaal perceel 4 excl. btw : En 
Totaal perceel 4 incl. btw : ee 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


U glee 


Naam en voornaam: … nnn unnnnnrenenneenrenenseeneenennnnerrenennnneneeenennenrnenn Handtekening: 
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POLDER “TUSSEN SCHELDE EN DURME’ 


Secretariaat : Vicus Pontrave 32 
9250 Waasmunster 
Waasmunster, 2/11/2017 


Aan het College van Burgemeester en 
Schepenen 

Vierschaar 1 

9250 WAASMUNSTER 


Betreft : 
e Ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan waterlopen van 3° categorie 
e Dienstjaar 2018 
e Raming 2018 


Geacht College, 

In bijlage sturen wij u de raming van het onderhoud van de waterlopen van 3° categorie, 

dienstjaar 2018, van de gemeente Waasmunster. 

Mogen wij u vragen uw advies voor te brengen op de eerstkomende gemeenteraad en de nodige 
kredieten te voorzien op de begroting 2018. Dit advies dient, samen met de lijst van de waterlopen 
van 3° categorie en de raming van de uit te voeren werken -ten bedrage van 1.667 euro inclusief 
BTW- zo vlug mogelijk overgemaakt te worden aan de Provinciale dienst Integraal Waterbeleid. 
Gelieve ons een uittreksel van het gemeenteraadsbesluit te bezorgen aub. 


Hopend op een gunstig gevolg, tekenen wij, met vriendelijke groeten, 


namens het polderbestuur, 


nm, 


de ontvanger-griffier 


a 


POLDER 
TUSSEN EG oe | 
EN DUNE 
kN # Philip Wân Dame 


en, ie Pd 


Tel. 052 46 38 79 Belfius 091-0016397-33 
e-mail : polder.scheldedurme@telenet.be BE79 0910 0163 9733 


POLDER TUSSEN SCHELDE EN DURME 
Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen van 
derde categorie 


VOORLOPIGE RAMING VAN DE UIT TE VOEREN WERKEN 
gemeente WAASMUNSTER - DIENSTJAAR 2018 


Eenheid [Hoeveelheid | Eenheidsprijs 
in euro 
5 TE 
1 402 Reiten met korfmaaier + k 


m | 
m 
Total |Retenmetlormier |n_ | 120 0 
mi 
a 


Sommen in euro 


Klepelen na korfmaaien 


Ruimen van duikers 


Herziening 2% 27,01 
Totaal excl. btw 1 377,56 


BTW 21 % 289,29 


TOTAAL inel. btw € 


Het bestuur wenst de werken zelf te laten uitvoeren. De werken zullen uitgevoerd worden 
bij aanbesteding. 
Opgemaakt te Waasmunster, 2 november 2017 


Namens het polderbestuur, 


de ontvanger-griffier, … dedi 


„2  "g 
POLDE kh 
ER 
Ì “TUSSEN EGHELDE 
(U EN GUR 
\__ ZELE 
ZE! 4 
P. an Dijck Vene“ Philip Van Danf 
Are 


pe 4 


INGEKOMEN op Sinaai, 23 Oktober 2017 
24 -10- 2017 
GEM. WAASMUNSTER 


Gemeentebestuur Waasmunster 
Technische Dienst 

Vierschaar 1 

9250 WAASMUNSTER 


Betreft: Raming Onderhoud Waterlopen 3° cat. — dj 2018 
U/Ref: - 

O/Ref: W97\NS\WDG17067 

Bijlage : Raming 


Geachte heer Burgemeester, 


In bijlage zenden we U de voorlopige raming voor het dienstjaar 2018 betreffende de 
gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen van 
3de categorie gelegen op het grondgebied van Waasmunster en binnen de omschrijving 
van de Polder Sinaai-Daknam. 


Mogen we U vriendelijk verzoeken om deze raming aan de gemeenteraad ter advies voor 
te leggen en de beslissing zo vlug mogelijk over te maken aan de Provinciale Dienst 
Waterlopen, Woodrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent. 


We blijven uiteraard tot uw beschikking voor het verstrekken van nadere inlichtingen 
betreffende de bijgevoegde raming. 


Hoogachtend, 


ameis dâ polder Sinaai-Daknam, 


| 
De ortvanger-griffier, De dijkgraaf, 
Î „ir. W. De Greyt reyn Stremerch 


/ 


Briefwisseling: polder Sinaai-Daknam, p.a. Zakstraat 19 te 9112 Sinaai, e-mail polder.sinaai-daknam@skynet.be 
Contactpersoon:dijkgraaf Alfons Stremerch, Kemzekestraat 30 te 9111 Belsele, tel en fax 03 772 31 19, gsm 0478 45 11 68 
Kantooruren:deelgemeentehuis Sinaai, Dries 86 te 9112 Sinaai, zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur, tel 03 772 30 16 


Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen van 
DERDE CATEGORIE Gemeente Waasmunster 


VOORLOPIGE RAMING VAN DE UIT TE VOEREN WERKEN - DIENSTJAAR 2018 


Benaming polder of watering : Polder Sinaai-Daknam, Zakstraat 19, 9112 Sinaai 


Een- Eenheidsprijs (€) incl. 
Nr. wl. [Beschrijving der werken heid Hoev. [btw en herziening Bedrag 


Reiten 
Reiten 
Klepelmaaien 


Wandversterkingen 
Nihil 


Andere werken 
Werken uitgevoerd eigen werkman 
Waterbodemanalyses € 1 000,00 


Totaal andere werken 
reiten 
ruimen 
wandversterkingen 
andere werken 


€ 4 055,00 


dijkgraaf/voorzitter 
Alfôns Stremerch 


Deze voorlopige raming werd overgemaakt aan het gemeentebestuur op wiens grondgebied de waterlopen 
in kwestie zijn gelegen, met het verzoek om de raming met het advies van de gemeenteraad zo vlug mogelijk 
over te maken aan de Provinciale Dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent 


Polder SCHELDE DURME OOST 


Aan College Van Burgemeester en 


Schepenen 

Vierschaar 1 

9250 Waasmunster 
INGEKOMEN op 

13 -10- 2017 
GEM. WAASMUNSTER 
Uw referentie Onze referentie Datum 
2.1/2018/20171012 12 oktober 2017 


Betreffende: Onderhoud Waterlopen 3° categorie dienstjaar 2018 


Geachte heer Burgemeester, 
Geachte Schepenen, 


U vindt ingesloten bij dit schrijven het voorstel van polder Schelde Durme Oost voor het dienstjaar 
2018 tot onderhoud van de waterlopen van 3° categorie gelegen op uw grondgebied. Gelieve, in de 
mate van het mogelijke, met dit voorstel rekening te houden en de nodige bedragen in uw begroting te 
voorzien. 


Uitkijkend naar een positieve reactie, verblijven we ondertussen met de meest hoogachting, 
namens het polderbestuur, 


Stijn Windey Bob Dierick 
Ontvanger-Griffier Dijkgraaf 


Secretariaat : Oud Gemeentehuis, Dorp 1, 9220 Moerzeke 
e-mail: poldersdo@skynet.be 
KBC BE38 7370 3243 0072 
Ontvanger-Griffier: Stijn Windey 
052-412599 (DI &DO Iu-11U30) 
0479-562960 


POLDER SCHELDE DURME OOST 


Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen van 
derde categorie 


Overheid: Waasmunster Opgemaakt te Hamme, 10/10/2017 


VOORLOPIGE RAMING VAN DE UIT TE VOEREN WERKEN - DIENSTJAAR 2018 


Nr Wip [Beschrijving v/d werken] Eenh [Aantal &Jeenh |_rerten | ruimen | andere 
2afe 15| [Ee 1 
ozoroa hand Im | wee al [ee wel | 
o1020 [nand [mr | vole ia} Je mal | 
Reiten en verkleinen 561je 106}€ 59735} | | 
safe osofe ens || 
ozozo reren sosje _osole 45576l | | 
ororoA reiter _______|m | se osje sas| || 
78sle osole 70289} || 
010105 [reten Im | 308je osofe 2572} | ______… 
orozob [reren jm | 3ooje osofe 2686| || 
otoioe reren Im | sosle osole s5a27f | 
o1orod reken |m | _sisje osofe so0|___ | 
01010d ___[Reiten m_} 188je osofe 16834) | | 
01014 Jreiten Jm | 187fe osofe W44| {| 
o1o15 refter ussfe _osole 103240| | 
o1ois reren |m | tele osofe 1647) || 
01015 fretten m | ssje osje 25} || 
01020 [reren Jm | moe osofe von} || 
01023 Jrerten m | tssle osoje 145) | 
o1ozza —Jreten —______|m | tisje osofe 1051} || 
o1023a [reren ______|m | tzisje osofe 1062} | | 
orozza reren _|m | 3asje osofe soa | 
0124 reken |m | ize0je osje iis} | | 
01024 Jreiten 52sje osofe 13654| | | 
€ osofe 422) 
01025 ____[Reiten geze _090}€ 83627| || 
01027 [Reiten______ [m | ssafe oso}je 49605) | | 
01027 |reten iaje osofe 15) | 
01027 |reten assfe osofe Al | | 
01027 |reiten aje osole 245 || 
De EE NSE MEG RL EN EE 
_______|regiewerken | en 64,13 ES EE 7: 2 565,20 
EE ES ECR En RE EEN EEN 
01010a Vernieuwen buizen EE 
A m 7,5 € 2 500,00 
EN A EEN SE (OGEN EE (EEE EEE 
01027 Hakken van hout en EE A 

struikgewas m? 200/ € 3,51 € 701,80 
nent be Joe sal | Je zel 

struikgewas m? 807| € 3,51 € 2831,76 
hl eed 
oroza ___|ooremngen ruimen _ Im _| tooje zal [€ 1420 | 
Stijn Windey Polder Schelde Durme Oost 


0479 56 29 60 Dorp 1, 9220 Moerzeke 


POLDER SCHELDE DURME OOST 


1,03 
ca je 157 238,93 € 412477[€ 8598, 76 | 
€ 1569610 [€ 4248,52|€ 8 856,73 
en TOTAAL _ € 28 801 1,34 
Stijn Windey Bob Dieri 
Ontvanger-Griffier Dijkgraaf 


N.B. Deze voorlopige raming wordt voor 31 oktober 2017 overgemaakt aan het gemeentebestuur op 
wiens grondgebied de waterlopen in kwestie gelegen zijn, met het verzoek aan de gemeenteraad om de 
raming met zijn advies zo vlug mogelijk over te maken aan dienst Integraal Waterbeleid, W. Wilsonplein 2, 


9000 Gent 


Stijn Windey Polder Schelde Durme Oost 
0479 56 29 60 Dorp 1, 9220 Moerzeke 


PROVINCIE OOST - VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT SINT-NIKLAAS 


GEMEENTE WAASMUNSTER 
VERKAVELING KORTE HEESDONKSTRAAT 


LIGGING: KORTE HEESDONKSTRAAT 
9250 WAASMUNSTER 


WAASMUNSTER 1° AFDELING SECTIE A 
NR. 1853/A - 1858/A 


sen 8 Bouw Francis Bostoex NV ills 
“® Koninginnelaan 2 Bus 3 / 
9031 DRONGEN 
Tel: 09/216.16.16 
bostoen e-mail: info@bostoen.be 


ONTWERPER: 


STUDIEBUREAU 
® == Massemsesieenvúe: 5 


STEDENBOUW - LANDMEETKUNDE - INFRASTRUCTUUR AF 09/369.88 Hd 09/368.20.77 


ing. Maarten Cromphout 


info@goer.be Www.goen.be GOEN Studiebureau 


Bestek 


GEZIEN EN GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN : 
OP BEVEL: 


DE BURGEMEESTER DE SECRETARIS 


SITUATIEPLAN 


Index Datum Omschrijving 
ne 1 30/06/2017 Verkavelingsaanvraag 
er , 
© 
DOSSIERNR: Datum ingediend: 30/06/2017 | SCHAAL: INDEX: PLAN N°: 
Datum: 
SOLTASSED 30/06/2017 7 1 i 


Verkaveling Korte Heesdonkstraat te Waasmunster 


INHOUDSOPGAVE 


INHOUDSOPGAVE ….vsrssevenrenserenenderwessessenessedaensevsenen si vernsbendessevendensevensess oa rssersenesdedrennsvednenendeensenvandsevendensevenesdsevesseranaserdnedneven 2 
HOOFDSTUK 0ssessossrverenenssreneserenesverennsenesmendsvorkerdeniaseednbesverdstnuveoasvrevendevsnnnervnsnnerdeverkederdaedendnber vends vreneeaeasveneserdnnevendemendsnorsees 9 
ALGEMENE: INFORMATIE: ‚sJessserserssensssenveroaersetonsdeanendsenensensdeonensdenasesdeettenodsesornondoonendedenenveedvaneteddeoerendearenndandern on sedse no dre dnen de 9 
INZAGE EN AANKOOP VAN HET BESTEK onno onnoeoneeenneerenseeneersnn: 
AANBESTEDENDE OVERHEID (K.B. 26.09.1996 - ART. 2,2°) 
VOORWERP VAN DE OPDRACHT (KB 15.7.2011 —-ART. 4082.2°) … anneer ensnneerennenrenenserrensnnennenneseenensereennsneenenseneens 9 
GUNNINGSWIJZE (W. 23.12.1993 - ART. 13 EN K.B. 26.09.1996 - ART. 2,2°) ……..unnnenr eneen ensneereeneneenennerrenensereennnseenennere eenen le) 
INDIENING VAN DE OFFERTES (K.B. 08.01.1996 - ART. 104 EN K.B. 26.09.1996 - ART. 2,2°)… nn anneer ennen nr eneen en enne nennen 10 
PLAATS, DAG EN UUR VAN DE OPENING DER OFFERTES (K.B. 08.01.1996 - ART. 106, 1° LID) … nana annne ne ennene en ennene ensen 10 
UITVOERINGSTERMIJN (K.B. 26.09.1996 - ART. 2.2° EN K.B. 26.09.1996 - ART. 28, 52 EN 69) … annae nennen nennen nennen 10 
REGISTRATIE:(K;B::05.10:1978:=BIJLAGE) vst etende desta eenen ve neen eel he 
ERKENNING (W. 20.03.1991 EN M.B. 27.09.1991) 
BIJKOMENDE INLICHTINGEN . neon ovonseorsneeenseersneeensersnserenserseersnn: 
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ALGEMENE INFORMATIE 


INZAGE EN AANKOOP VAN HET BESTEK 


De bescheiden betreffende onderhavige opdracht liggen alle werkdagen, ter inzage van de 
inschrijvers in de burelen van: 

GOEN Studiebureau bvba 

Massemsesteenweg 1-3 

9230 Wetteren 


De aanbestedingsdocumenten kunnen uitsluitend bekomen worden bij de bouwheer na 
voorafgaandelijk storting. Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen het 
studiebureau. 


De inschrijver kan slechts een aanvraag doen om deze documenten met de post te verkrijgen tot 4 
werkdagen voor de aanbestedingsdatum. Hierna zullen geen aanvragen meer geaccepteerd worden. 
Het bestuur en het studiebureau wijzen elke verantwoordelijkheid af indien de bestelde stukken niet 
of niet tijdig op hun bestemming geraken. 


AANBESTEDENDE OVERHEID (K.B. 26.09.1996 - ART. 2,2°) 


De aanbestedende overheid voor onderhavige opdracht is: 
Bouw Francis Bostoen NV 


VOORWERP VAN DE OPDRACHT (KB 15.7.2011 - ART. 4052.2°) 


De opdracht behelst vooral: 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 


GUNNINGSWIJZE (W. 23.12.1993 - ART. 13 EN K.B. 26.09.1996 - ART. 2,2°) 


De opdracht wordt gegund ingevolge een onderhandelingsprocedure. 


Criteria van toewijzing van de opdracht aan de inschrijvers: 

De opdrachtgever zal de aantrekkelijkste offerte kiezen en hierbij rekening houden met (in 
afnemende mate van belangrijkheid) 

Bedrag van de inschrijving; 

De financiële en beroepsgaranties die de inschrijver biedt; 

De voorgelegde referenties; 

De snelheid van uitvoering van de totale aanneming; 

De keuze van onderaannemers; 

De wijze van uitvoering en het te gebruiken materieel; 

De laagste bieding is dus geen garantie voor de toewijs van de opdracht. 


OUA WN == 


De inschrijvingen of offertes die niet zijn vergezeld van het formulier Art 30, onder stap 3, zullen 
geweerd worden uit de aanbesteding, inschrijving of de offertes 
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INDIENING VAN DE OFFERTES (K.B. 08.01.1996 - ART. 104 EN K.B. 
26.09.1996 - ART. 2,2°) 


De offertes dienen via mail toegezonden naar: 
Bouw Francis Bostoen NV: Guy.Sysmans@bostoen.be 
Goen Studiebureau: maarten@goen.be 


PLAATS, DAG EN UUR VAN DE OPENING DER OFFERTES (K.B. 08.01.1996 - 
ART. 106, 1° LID) 


De opening van de offertes heeft plaats op XXX om 11u00 bij de aanbestedende overheid, ten 
overstaan van een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. 


UIT VOERINGSTERMIJN (K.B. 26.09.1996 - ART. 2.2° EN K.B. 26.09.1996 - 
ART. 28, 52 EN 69) 


De uitvoeringstermijn is 30 werkdagen. 

Er dient eveneens rekening gehouden met de fasering en de daarop gestelde deeltermijnen 
overeenkomstig de bepalingen van art. 30 van de algemene aannemingsvoorwaarden opgenomen in 
onderhavig bestek. 


REGISTRATIE (K.B. 05.10.1978 - BIJLAGE) 


De vereiste registratiecategorie voor onderhavige opdracht is 00 OF 05. 


ERKENNING (W. 20.03.1991 EN M.B. 27.09.1991) 


De vereiste erkenningscategorie is C‚, de volgens de raming vereiste erkenningsklasse is 1 


BIJKOMENDE INLICHTINGEN 


Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen bij GOEN Studiebureau, ing. 
Maarten Cromphout: maarten.cromphout@goen.be, tel. 09/369 88 54. 
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ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 
1 __ ALGEMEEN 


De indeling van onderhavig bestek is deze van het “Standaardbestek 250”, versie 3.1 met dien 
verstande dat enkel en alleen de voorschriften worden vermeld die aangevuld, gewijzigd of 
vervangen worden. 


Gelijktijdig uit te voeren opdrachten 


Gelijktijdig met deze opdracht kunnen ook werken door derden, zoals o.a. werken aan 
nutsleidingen, het plaatsen en/of verplaatsen van leidingen gelegen binnen de grenzen van de 
werken … uitgevoerd worden, die door de bouwheer bevolen of toegelaten worden. 

De aannemer moet overleg plegen met de andere aannemers en zo nodig een gemeenschappelijk 
werkprogramma opmaken, dat voor de aanvang der werken ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
leidend ambtenaar. 

De aannemer mag zich daarenboven niet verzetten, noch hinder veroorzaken, noch bezwaren maken, 
noch vergoeding of termijnverlenging vragen wegens de doorgang of het tijdelijk in gebruik nemen 
van terreinen door andere aannemers binnen de grenzen van zijn bouwplaats, voor zover de leidend 
ingenieur dit toelaat of beveelt. 

Het plaatsen en/of verplaatsen van leidingen gelegen binnen de grenzen van de werken zijn te 
beschouwen als gelijktijdig uit te voeren opdrachten en zijn een last van de aanneming. 


De aannemer is ertoe gehouden de aanbestedende overheid onmiddellijk in te lichten wanneer er 
zich problemen met nutsleidingen voordoen. 


Afbraakmateriaal 

Alle af- en opbraakmaterialen, behoudens de materialen die dienen herbruikt te worden of de 
materialen welke dienen gestapeld in de opslagplaatsen van het Bestuur, worden eigendom van de 
aannemer, en dienen regelmatig van de bouwplaats verwijderd naar stapel of stortplaatsen van de 
aannemer of door hem aan te schaffen. 

Alle hindernissen, zichtbaren of onzichtbare, bovengrondse of ondergrondse, al dan niet aangeduid 
op de plannen, dienen door de aannemer opgebroken, evenals alle riolen, duikers, kunst- en 
bouwwerken, welke volgens oordeel van de bouwheer hun karakter van noodzakelijkheid verloren. 
Alle materialen aangeduid als te herbruiken blijven eigendom van de bouwheer. 

De opbraakmaterialen die de bouwheer wenst te behouden worden op eenvoudige vraag door de 
aannemer naar de stapelplaats van de bouwheer vervoerd (prijs inbegrepen in de opbraakwerken). 
De opbraakmaterialen voortkomende van private opritten worden op eenvoudige vraag van de 
eigenaar op het betrokken perceel gestapeld (prijs inbegrepen in de opbraakwerken). 


Draagwijdte van de aansprakelijkheid van de aannemer 


De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken die hem worden 
toevertrouwd. De aanvaarding of goedkeuring van berekeningsnota en uitvoeringstechnieken die de 
aannemer ingevolge de voorwaarden van het bestek aan de bouwheer dient voor te leggen, kunnen 
in niets zijn aansprakelijkheid verminderen. 
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Overeen te komen prijzen 


Aan de eerste alinea van deze paragraaf wordt volgende bepaling toegevoegd: 


Indien er zich in de loop van de aanneming wijzigingen in de werken opdringen of bijkomende 
werken dienen uitgevoerd te worden dan mag de aannemer deze niet uitvoeren vooraleer hij het 
opdrachtgevend bestuur hiervan schriftelijk in kennis gesteld heeft. Elke wijziging zal 
voorafgaandelijk aan het betrokken bestuur voor akkoord dienen voorgelegd te worden. 

Pas nadat de aannemer een schriftelijke toelating heeft bekomen mag hij de betreffende werken 
uitvoeren. Indien hij aan deze bepaling tekort komt kan de aannemer de betaling van de werken niet 
eisen en kan de uitbraak, op kosten van de aannemer, van deze werken geëist worden door het 
opdrachtgevend bestuur. 


Door zijn offerte aanvaardt de aannemer de toepassingsregels van de CMK-2003 - Kostenschaal voor 
aannemersmateriaal, zoals vastgesteld in de omzendbrief van 15 september 2006 voor het berekenen 
van de uurkosten van aannemersmaterieel bij het opstellen van verrekeningen, schadeclaims en 
herzieningen van de overeenkomst, bijwerken … , en dit voor zoverre bij het opstellen van de 
overeen te komen prijzen geen beroep kan worden gedaan op de aanbestedingsprijzen, 
samenstellende delen van aanbestedingsprijzen, prijzen overeengekomen op basis van 
aanbestedingsprijzen, prijzen van vergelijkbare werken of courant gangbare prijzen. 


Overeenkomstig de bepalingen van de omzendbrief OW/96/01 worden bij verrekeningen de 
materiaalkosten bepaald op de datum van de aanbesteding en blijven zij onveranderd gedurende de 
ganse duur van de aanneming. Een uitzondering hierop vormen de brandstofkosten, die aangerekend 
worden aan de kostprijs geldend in de periode waarin de werken werden uitgevoerd. De totale 
kostprijs wordt vervolgens in de verrekening herleid naar datum van aanbesteding door deling door 
de herzieningscoëfficiënt van de uitvoeringsmaand bepaald volgens artikel 13.81. De aldus bekomen 
waarde wordt in de betaalstaat in rekening gebracht. 


De aannemer moet binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk antwoorden op de vraag om 
prijsverantwoording. Indien deze termijn wordt overschreden wordt een PV van vaststelling 
opgemaakt. Bij het uitblijven van enige reactie van de aannemer wordt de verrekening ambtshalve 
opgesteld met, zo nodig, ambtshalve vastgestelde prijzen. 


Bijkomende verplichtingen van de aannemer 


e De aangestelde aannemer dient aanwezig te zijn op de door het bestuur georganiseerde 
bewonersvergadering, waar inlichtingen worden verstrekt omtrent timing en uitvoeringswijze. 

e Bij vertraging in de uitvoering, om welke reden ook, dient de aannemer de betrokken 
bewoners hiervan in kennis te stellen. 

e De aannemer verbindt er zich toe de stad te vrijwaren voor alle mogelijke schadeaanspraken 
van derden, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, uit hoofde van schade geleden ten 
gevolge van tekortkomingen in hoofde van de aannemer ter gelegenheid van de uitvoering 
van zijn overeenkomst met het bestuur. 

e De aannemer dient zich te vergewissen van de plaatselijke toestand. 

e De aannemer dient bij de voorlopige oplevering een schema voor te leggen van het 
groenonderhoud, hierin wordt gedetailleerd aangegeven wanneer de beurten zullen 
uitgevoerd worden. Tevens verbindt hij er zich toe het opdrachtgevend bestuur schriftelijk op 
de hoogte te brengen van elke onderhoudsbeurt. 

Alle werkzaamheden onder de boomspiegels van de bestaande waardevolle bomen, die moeten 
behouden blijven, dienen omzichtig te gebeuren met het nodige respect voor deze waardevolle 
bomen. 
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3 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BĲ TOEPASSING VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-07-2011 PLAATSING 
OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN (BS 09-08-2011) 


HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 


Art. 7 S1 Technische specificaties en normen algemeen 


Onverminderd de vervangende, aanvullende en/of wijzigende bepalingen vermeld in onderhavig 
bijzonder bestek, zijn op onderhavige opdracht volgende documenten en de erin opgenomen 
wijzigingen van toepassing: 


‚1. Het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie 3.1 van 2014; 

‚2. de wet op de overheidsopdrachten van 15-6-2006, het KB plaatsing van 15-7-2011 en het KB 

uitvoering van 14-1-2013 en latere wijzigingen; 

1.3. _ het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
(A.U.R.) en van de concessies voor openbare werken (B.S. 18.10.1996) en latere wijzigingen; 

1.4. de algemene aannemingsvoorwaarden (A.A.V.) vastgesteld in de bijlage bij het voormelde 
koninklijk besluit van 26 september 1996; 

1.5. het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 
07.02.2001); 

1.6. de omzendbrief van 28 februari 2002 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2002 
betreffende de verplichting om de voertuigen van de categorieën N2 en N3 uit te rusten met een 
zichtveldverbeterend systeem. 

1.7. Ingeval van betonconstructies zijn ook van toepassing TB20 en dienstorder Ll 94/80 en Ll 94/86 
betreffende technische voorschriften “Beton voor betonconstructies” en technische voorschriften 
“Betonstaal en voorspanstaal” 

1.8. De NBN-, EN- en andere normen waarnaar in de bestekken wordt verwezen. 

1.9. ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming) 

1.10. De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk en het KB van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen 

1.11. Alle voorschriften van de bijlage Ill aan het KB dd 25.01.2001, gewijzigd 19.01.2005, onverkort 
van toepassing zijn op iedereen die werken of handelingen uitvoert op de bouwplaats 

Op de aangegane verbintenissen is het Belgische recht van toepassing en elk geschil dat hierop 

betrekking heeft behoord tot de bevoegdheidssfeer van het Belgische gerecht. 

Op de opdracht zijn in het bijzonder toepasselijk: het onderhavig dossier, bevattende het bijzonder 

bestek en zijn bijlagen, de bijgevoegde samenvattende opmetingsstaat en de plannen. 

(Bij tegenspraak geldt volgende rangorde: 1. plannen; 2. meetstaat; 3. bestek); 


1 
4 


De hiernavolgende elementen zijn opgenomen in bijlage aan het bestek: 
e technisch verslag opgemaakt i.k.v. de VLAREBO-reglementering; 
e de bij het bijzonder bestek horende samenvattende PSP-prijslijst; 
e veiligheids- en gezondheidsplan. 
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Lijst van de bepalingen waarin wordt afgeweken van de algemene 
aannemingsvoorwaarden 

Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van 

de bovenvermelde toepasselijke reglementering. 

1 Artikel 116, 1°%° lid KB van 8 januari 1996 

De gestandsdoeningstermijn wordt van 60 op 180 kalenderdagen gebracht. 

2. Artikel 33 bijlage bij het KB van 26 september 1996 

Aan de aannemer wordt een bijzondere terugnemingsplicht inzake verpakkingen opgelegd. 

3. Artikel 43 bijlage bij het KB van 26 september 1996 

De termijn van oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 

Bijkomende afwijkingen 

art. 15. S 1. ‚art. 20. 5.4. art. 37. 5.1. 


Toepasselijkheid van de algemene aannemingsvoorwaarden 
De algemene aannemingsvoorwaarden blijven volledig van toepassing ongeacht het bedrag van de 


offerte lager ligt dan 22.000,00 EUR (bedrag excl. BTW). 


Art. 19 $1 Elementen die in de prijzen begrepen zijn 


Indien in de opmeting geen afzonderlijke post is voorzien voor de bronbemaling, zijn de kosten van 
deze bronbemaling inbegrepen in de overeenkomstige posten van grondwerk en/of leidingen en/of 
kleine kunstwerken. 


Materialen waarover het opdrachtgevend bestuur niet wenst te beschikken, zoals gronden, asfalt, 
alle puin, rioolbuizen, betontegels gebroken en/of met cementmortel aan, betonbakken en 
straatkolken e.d., worden vervoerd naar en gestort op stortplaatsen voor rekening van en te zoeken 
door de aannemer. De, in de materialen waarover het bestuur niet wenst te beschikken, 
voortkomende afvalstoffen worden voor rekening van de aannemer afgevoerd en verplichtend gestort 
op door het Vlaamse Gewest vergunde stortplaatsen (Klasse Il en/of III). Vooraleer de werken 
aangevangen worden dient de aannemer aan het opdrachtgevend bestuur de ligging van de vergunde 
stortplaatsen mede te delen. 


Tevens zal de aannemer de nodige stukken voorbrengen waaruit blijkt dat de afvalstoffen werkelijk 
naar deze vergunde stortplaatsen werden afgevoerd. 


Belangrijke opmerking: 
De opgegeven hoeveelheden in de samenvattende opmeting/offertebiljet kunnen al dan niet geheel 


of gedeeltelijk vervallen zonder dat de aannemer hiervoor het recht heeft op enige prijscompensatie 
en/of schadeloosstelling. 


HOOFDSTUK 4 INDIENING AANVRAGEN TOT DEELNEMING EN OFFERTES 


Art. 57 Verbintenistermijn voor de inschrijvers 
De inschrijvers blijven gebonden door hun offertes gedurende een termijn van honderdtachtig (180) 


kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. 
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HOOFDSTUK 5 SELECTIE KANDIDATEN EN INSCHRIJVERS, TOEGANGSRECHT 
EN KWALITATIEVE SELECTIE 


Art. 60 Administratieve vereenvoudiging 
Art. 61 S4 Uitsluitingscriteria 
De inschrijver dient bij zijn offerte volgende documenten te voegen: 

e Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals 
opgesomd in artikel 61 van het KB 15 juli 2011. 

e Een recent attest van de directe belastingen 

e Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW- 
ontvangsten verstrekte verklaring 

e Een sociaal attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke 
verplichtingen heeft voldaan, zoals geëist in artikel 62 van het KB 15 juli 2011. 

e Het bewijsschrift van registratie als aannemer afgeleverd door de bevoegde overheid. 

e Passende bankverklaring: de inschrijver levert van elke bank waarbij hij een rekeningnummer 
heeft een verklaring af. De verklaring is niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de 
datum van opening der inschrijvingen. 

e Verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de 
opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. 


De attesten zijn niet ouder dan drie maanden voorafgaand aan de datum van indienen offerte. 


Art. 81 Inhoud van de offerte 
Bij het offerteformulier dient eveneens te worden gevoegd: 
e Lijst met referenties 


Art. 83 Samenvattende opmeting 


De posten die een som vermelden welke voorbehouden is voor de terugbetaling van afgiftekosten 
gaan vergezeld van de vermelding “VS”, voorbehouden som. De inschrijver mag deze som niet 
wijzigen en neemt ze mee op in het totale bedrag van zijn offerte. 


De verbetering van de hoeveelheden van de posten van de meetstaat is niet toegestaan. 


4 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BĲ TOEPASSING VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 14.01.2013 TOT BEPALING VAN DE 
ALGEMENE UIT VOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN 
VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN (BS 14 FEBRUARI 2013) 


Art. 11 Leidend ambtenaar 

De natuurlijke persoon die als leidend ambtenaar gemachtigd is de leiding van en het toezicht op de 
uitvoering van de opdracht waar te nemen is een personeelslid van het ontwerpbureau. 

De leidend ambtenaar, alsook afgevaardigden van de opdrachtgever, de rioolbeheerder, de 
stad/gemeente en subsidiërende overheden, houden het recht voor op elk willekeurig ogenblik en 
over het globale project controle uit te voeren, alsmede het volgen van de werfvergaderingen. 


Art. 24 81 Verzekeringen 


Algemeen 
Wat zijn aanneming betreft, stelt de aannemer zich tegenover derden, volledig in de plaats van de 


bouwheer. 

In verband met de uitvoering, het in uitvoering of onder waarborg staan van de aanneming, is de 
aannemer alleen en algeheel verantwoordelijk voor de schade, hinderlijke toestanden of ongevallen 
overkomen aan de persoon en/of de eigendommen van hemzelf, zijn personeel, onderaannemers en 
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hun personeel, de bouwheer en zijn personeel en derden in het algemeen. Ten aanzien van de 
bouwheer en de betrokken overheden stelt de aannemer zich volledig in de plaats van zijn eventuele 
onderaannemers en hun personeel. 

De bouwheer is door geen rechtsband verbonden met de onderaannemers. 


Binnen de 30 dagen na de gunning van de opdracht en vooraleer de werken aan te vangen, zal de 
aannemer aan de bouwheer een attest, de kwijtingen en het bewijs van de betaling van de premies 
voorleggen aangaande de verzekeringspolis(sen). 

In voormeld attest zal eveneens vermeld zijn dat de verzekeraars zich ertoe verplichten de 
bouwheer op de hoogte te brengen, middels een aangetekend schrijven, van iedere eventuele 
opzegging, schorsing, vernietiging of vervallenverklaring van de polis. Het bericht wordt slechts van 
kracht ten vroegste 15 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven. 


Aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de bouwheer 


De aannemer neemt, in functie van de bepalingen hernomen hierna, voor zijn rekening de 
verdediging van de bouwheer en al zijn afgevaardigden en de eventuele vergoedingen tegen alle 
kosten en klachten van om het even welke aard ontstaan gedurende en/of door het feit van 
uitvoering van het aannemerscontract. De aannemer verbindt er zich toe, bij de gunning, uit hoofde 
van de aan de aanneming te wijten schade of ongeval, geen verhaal uit te oefenen tegen de 
bouwheer en/of zijn personeel en dit te waarborgen tegen dergelijke verhaalname door zichzelf, 
zijn personeel, zijn onderaannemers en hun personeel, zijn leveranciers en derden alsmede de 
verzekeraars van alle bovenvernoemden. Alle verzekeringscontracten zullen dus een afstand van 
verhaal bevatten in de zin zoals bovenvernoemd is aangegeven. 

Verzekeringen verplichtend door de aannemer te onderschrijven 

Zonder dat dit kan leiden tot enige vermindering van zijn aansprakelijkheid jegens de bouwheer uit 
hoofde van punt 1 hierboven zal de aannemer volgende verzekeringen moeten afsluiten. 


Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 

De aannemer verbindt er zich toe een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven 
voor een waarborg van ten minste 1.250.000,00 € per schadegeval, lichamelijke en materiële schade 
vermengd, voor schade ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst. 

In geval van verbouwingswerken aan een bestaand goed, dient de aannemer eveneens zijn 
aansprakelijkheid voortspruitend uit brand en/of ontploffing te verzekeren en dit tot beloop van 
1.250.000,00 €. 

De verzekeraars verplichten zich ertoe de bouwheer op de hoogte te brengen, middels een 
aangetekend schrijven, van iedere eventuele opzegging, schorsing, vernietiging of 
vervallenverklaring van de polis. 

De opdrachtnemer dient de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op zich te nemen op basis van 
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht en dus de 
schadeloosstelling aan derden die te wijten is aan het zelfs rechtmatig gebruik dat de bouwheer 
maakt van zijn eigendomsrecht en die voortvloeit uit de uitvoering van het verzekerd bouwwerk op 
de bouwplaats en zorgt ervoor dat deze aansprakelijkheid gedekt is in zijn polis burgerlijke 
aansprakelijkheid (contractuele overname foutloze aansprakelijkheid door de opdrachtnemer). Deze 
waarborg geldt voor lichamelijk letsel, stoffelijke schade aan naburige onroerende goederen en 
schade die het gevolg is van beschadiging van de naburige onroerende goederen. 


Verzekering arbeidsongevallen 

De personeelsleden van de aannemer worden gedekt door een door de aannemer afgesloten 
verzekering die hen overeenkomstig de Belgische wetgeving waarborgt tegen arbeidsongevallen en 
ongevallen op de weg van en naar het werk. 

De bovenvermelde polis zal een clausule bevatten van afstand van verhaal vanwege de verzekeraars 
ten voordele van de bouwheer en zijn personeel. 


Eigen verzekeraar 
Indien de aannemer zijn eigen verzekeraar tegen arbeidsongevallen is, moet hij het bewijs leveren 


dat hij zijn bijdrage aan het van de Deposito- en Consignatiekas afhangende waarborgfonds gestort 
heeft. 
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Verzekering voertuigen 
Overeenkomstig de wet van 21 november 1989 en bijzonder het artikel 2 $ 1 van deze wet, moet de 


aannemer de aansprakelijkheid dekken die hij draagt als eigenaar of gebruiker van elk autovoertuig 
dat op de openbare weg rijdt of op terreinen die niet openbaar zijn maar opengesteld zijn voor een 
bepaald aantal personen die het recht hebben om die terreinen te gebruiken. 


Verzekering onderaannemers 
De aannemer blijft verantwoordelijk voor het afsluiten door zijn onderaannemers van 


verzekeringspolissen die dezelfde risico’s dekken. 


Verzekering ter beschikking gestelde materialen 
De aannemer is verantwoordelijk voor alle materialen die hem ter verwerking worden afgestaan. 


Hij is verplicht deze materialen tegen diefstal, brand en om het even welke beschadiging te 
verzekeren, voor de periode dat hij deze in werkplaatsen, werven of magazijnen zal opslaan. Door 
het afhalen van het materiaal uit de magazijnen erkent de aannemer dit in goede staat ontvangen te 
hebben. Eventueel beschadigd of verdwenen materiaal zal de aannemer aangerekend worden. 

De aannemer is verantwoordelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van al de afgehaalde, en 
eventueel op de werf ter beschikking gestelde materialen vanaf het ogenblik dat deze hem ter 
beschikking gesteld worden tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering. 

In die zin is hij ook verantwoordelijk voor de niet gebruikte materialen tot bij het terug inleveren 
ervan. 

Dit sluit de verantwoordelijkheid van de aannemer niet uit, aangaande beschadiging van verwerkte 
materialen, tijdens de werkuitvoering en tijdens de waarborgperiode, voor zover deze schade o.m. 
aan slechte verwering te wijten is. 


Burenhinder 

De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit burenhinder in het kader 
van artikel 544 BW. De aannemer neemt dus de verplichting op zich om de gehele aansprakelijkheid 
en alle risico’s van de aanneming ten laste te nemen, zelfs buiten elke fout om. 


Art. 25. S 2. Draagwijdte en bedrag van de borgtocht 


De vermeerderingen met respectievelijk 10 en 20 procent, betreffen de volgende posten van de 
opmetingsstaat: 

- posten waarvoor een a posteriori uitgevoerde keuring is voorgeschreven 

- posten waarvoor regelmatige onderhoudsbeurten zijn voorgeschreven tijdens de waarborgperiode 


Art. 27. Borgtochtstelling en bewijs van de borgtochtstelling 


Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid 
met kopie aan de ontwerper. 


De termijn van dertig kalenderdagen wordt verlengd ingeval: 


1. aanvang der werken na de voorziene maximumtermijn volgens artikel 28. 8 1 van het KB van 26 
september 1996 houdende de algemene aannemingvoorwaarden voor de overheidsopdrachten 
voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare 
werken; 


2. Schorsing vanaf het aanvangsbevel of binnen de week na het aanvangsbevel. 


En dit met de termijn na de voorziene maximumtermijn volgens het hoger vermelde artikel 28. S 1 
en/of de schorsingsperiode. 

Indien de borgtocht tijdig werd gesteld rekening houdend met bovenvermelde termijn(en), maar 
inhoudelijk niet correct was (foute formulering, einddatum, …), maar de hoogte van het bedrag 
substantieel correct is, wordt de boete niet toegepast. Na de melding door de bouwheer en vraag tot 
aangepaste (correcte) borgstelling geldt terug de termijn van dertig kalenderdagen. 

Bovenstaande regeling is ingegeven uit billijkheidsoverwegingen vermits het niet tijdig stellen van de 
borg in de net omschreven omstandigheden geen afbreuk doet aan de door de wetgeving beoogde 
bescherming van de opdrachtgever. 
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Art. 39 Keuring - Algemeen 


Beproevingsplan 
In bijlage is aan onderhavig bestek het gedetailleerd beproevingsplan gevoegd waarin voor 


onderhavige opdracht de aard en de frequentie van de uit te voeren proeven gedetailleerd zijn 
weergegeven. 


Art. 41 Soorten keuringen 


De uitvoering van een nieuwe video-inspectie (na herstelling of reiniging of verwijderen 
waterstagnatie) dient te geschieden door hetzelfde laboratorium als het aangestelde laboratorium 
van het eerste onderzoek. 


De kosten van de waterdichtheidsproeven van de riolen voor gevallen 2 en 3, zijn voor rekening van 
de aannemer. 

De kosten van nieuwe waterdichtheidsproeven van de riolen voor gevallen 2 en 3, na een eventuele 
herstelling van rioolgedeelten zijn eveneens steeds voor rekening van de aannemer. 


3. Certificatiestaat 

Er dient geen maandelijkse certificatiestaat te worden opgemaakt. Voorafgaandelijk aan de werken 
dienen de nodige certificaten van de aan te wenden materialen ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de leidend ambtenaar. 


Art. 55 Schadevergoeding voor schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid 
De aanbestedende overheid heeft het recht om tijdens iedere uitvoeringsfase de werken voor een 


periode van 30 werkdagen te schorsen zonder dat de aannemer hiervoor een schadevergoeding kan 
eisen. 

Onderbrekingen nodig voor het uitvoeren van andere opdrachten omtrent de werf, die dienen te 
gebeuren vooraleer bepaalde werken vervat in de huidige opdracht kunnen gerealiseerd (vb werken 
van de nutsmaatschappijen, aanvraag bijkomende/aangepaste vergunningen, …), worden beschouwd 
als “technisch verlet” maar geven geen recht tot schadevergoeding, ongeacht de lengte van de 
onderbreking. 

De aannemer zal op generlei wijzen omstandigheden kunnen aanwenden veroorzaakt door de 
gelijktijdigheid van deze uit te voeren werken om enige termijnsverlenging en/of financiële 
tegemoetkoming te bekomen. De inschrijver zal zich voorafgaand terdege en voldoende informeren 
bij de nutsmaatschappijen over de draagwijdte en nodige termijnen voor het uitvoeren van de 
aanpassingen en het plaatsen van nieuwe nutsleidingen in het traject en hiermee rekening houden 
bij de uitvoering van zijn werken teneinde de opgelegde deeltermijn te kunnen respecteren. 


Art. 66 Betalingen 


Alle posten van werken waarop een a posteriori keuring is uit te voeren komen slechts tot 80% van 
het inschrijvingsbedrag voor betaling in aanmerking, zolang niet alle resultaten van de erop uit te 
voeren proeven zijn gekend en/of alle controlemetingen zijn uitgevoerd. Het CCTV-onderzoek vormt 
hierop een uitzondering. 
Enkel de prestaties die zijn uitgevoerd overeenkomstig de besteksbepalingen en die niet zijn 
geweigerd komen in aanmerking voor opname in de staat van de werken. Anderzijds houdt de 
opname in deze staat niet in dat de desbetreffende werken zouden aanvaard zijn. Immers, de 
proefuitslagen die op het ogenblik van het opstellen van de vorderingsstaat nog niet gekend zijn of 
waarover nog geen beslissing is getroffen kunnen later eventueel, ofwel een weigering, ofwel 
straffen en refacties tot gevolg hebben. 
De aannemer maakt de gedagtekende, ondertekende schuldvorderingen en bijhorende 
vorderingsstaat per aangetekend schrijven als volgt over: 

e aan de bouwheer twee exemplaren van de schuldvordering en de vorderingsstaat; 

e aan het studiebureau twee exemplaren van de schuldvordering en de vorderingsstaat. 
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Art. 76 Uitvoeringstermijnen 


Gelijktijdig met deze opdracht kunnen ook werken door derden, zoals o.a: 
- werken aan nutsleidingen 


uitgevoerd worden, die door de opdrachtgever bevolen of toegelaten worden. 

De aannemer moet overleg plegen met de andere opdrachtnemers, en zo nodig een 
gemeenschappelijk werkprogramma opmaken, dat voor de aanvang der werken ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de leidend ambtenaar. 

De aannemer mag zich daarenboven niet verzetten, noch hinder veroorzaken, noch bezwaren maken, 
noch vergoeding of termijnverlenging vragen wegens de doorgang of het tijdelijk in gebruik nemen 
van terreinen door andere opdrachtnemers binnen de grenzen van zijn bouwplaats, voor zover de 
leidend ambtenaar dit toelaat of beveelt. 

De aanbestedende overheid is eveneens gerechtigd de uitvoering van de werken uit te stellen tot het 
eerstvolgende gunstige seizoen (1 april tot 30 november), en dit: 

- voor het uitvoering van beschermingswerken aan waterlopen volgens hoofdstuk 13.2; 

- voor het grondwerk aan onbevaarbare waterlopen volgens hoofdstuk 4.4. 

Dit geldt eveneens voor de daaraan gekoppelde werken. 

Indien boven vermelde werken slechts een beperkt aandeel vormen van de totaliteit der werken, 
dient de aannemer in zijn werkprogramma ook met bovenvermeld gunstig seizoen rekening houden. 
In elk geval kan de opdrachtgever de werken schorsen omwille van het respecteren van 
bovenvermeld gunstig seizoen. Deze schorsingen geven geen recht op schadevergoeding 
overeenkomstig art. 55. 

Als motivering wordt gesteld dat het in de periode december tem maart onmogelijk is om deze 
werken op een kwalitatieve manier te realiseren en/of zonder schade aan de werken. 


Art. 86 Vertragingsboetes 


Indien de onderhoudswerkzaamheden niet voltooid zijn binnen de voorgeschreven termijn, 
vastgesteld in art. 28 8 1, 2 wordt een boete toegepast van 50 EUR per kalenderdag vertraging. Deze 
boete wordt, per opdracht, beperkt tot het voorziene bedrag voor één onderhoudsbeurt. 


Art. 93 Opleveringen en waarborg 


Voorlopige oplevering 
Aan de lijst van waarborgtermijnen van het standaardbestek wordt toegevoegd: 

e 2 jaar voor alle werken betreffende het rioleringsstelsel. 

e indien het standaardbestek een waarborgtermijn van minder dan 2 jaar voorziet voor om het 

even welke werkzaamheden: minimum 2 jaar voor alle werkzaamheden 

De aannemer dient per aangetekend schrijven aan het bestuur en de leidend ingenieur het einde der 
werken te melden en de voorlopige oplevering van de werken aan te vragen. 
De termijn van oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 
Onafgezien van de eventuele voorlopige ingebruikname dient de aannemer voor de voorlopige 
oplevering van de werken: alle straatgoten en kantstroken te reinigen en te borstelen; alle 
straatkolken te reinigen; het overgroeiend gras of onkruid over de verharding te verwijderen en een 
algemene opkuis van het globale werk te verrichten. Deze werken zijn ten laste van de aannemer. 
Definitieve oplevering 
De aannemer dient per aangetekend schrijven aan het bestuur en de leidend ingenieur de 
definitieve oplevering van de werken aan te vragen. 
De termijn van oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 


Art. 95 Betaling van de werken 


Werken waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn 

2.6. Maken van kolk- en huisaansluitingen 

Vervanging van de tekst in de aanvullingen voor gemeentelijke rioleringswerken: 

De posten van werken met betrekking tot het maken van kolk en huisaansluitingen komen slechts tot 
0% van de eenheidsprijs van het inschrijvingsbedrag voor betaling in aanmerking zolang niet het 
volledig ingevulde huisaansluitingsformulier met foto’s wordt overgemaakt aan het bestuur. 


Index: 1 19 / 90 


Verkaveling Korte Heesdonkstraat te Waasmunster 


HOOFDSTUK 2 


ALGEMENE BEPALINGEN 


5 MEETMETHODEN VOOR HOEVEELHEDEN 


5.2 Catalogus van de genormaliseerde posten 


De strengaanduidingen en/of putnummers vermeld in de meetstaat zijn indicatief. 


8 INDELING IN VAKKEN EN DEELVAKKEN 


Bij de opstart van de werken wordt een proevenprogramma opgesteld. 


8.3. Rioleringen en/of fundering, omhulling en aanvulling van de buisleiding 

8.3.1. Controle op zandcement 

Binnen een deelvak is minimaal 1 proctorproef uit te voeren per 50 m ( zie art. 9-1.1.2.3. ); 

Voor de controle op het zandcement wordt een deelvak gelijkgesteld aan 200 m voor leidingen. Voor 
bouwputten wordt een deelvak gelijkgesteld aan 100 m? zandcement. 


8.3.2. Verdichting van de aanvulling 

Voor de controle van de verdichting van de aanvulling wordt de vaksgewijze controle gelijkgesteld 
aan deze voor het lengteprofiel en waterdichtheid. 

Binnen een deelvak is minimaal 1 slagsondeproef uit te voeren om de 50 m, exclusief de 
slagsondeproef in bouwput van kunstwerken (zie art. 4-3.3.2.2.) 

De aannemer stelt alle personeel en materiaal voor het uitvoeren van de proeven ter beschikking; dit 
vormt een aannemingslast. 


11 NAUWKEURIGHEDEN EN TOLERANTIES 


11.1. Voorgeschreven nauwkeurigheden en toegelaten toleranties 
Verharding en lijnvormige elementen 

e Inplanting in grondplan (X-Y): + of - 2cm. 

e Inplanting in hoogte (z): + of - 2cm. 

e Inplanting thv rooilijn: mag niet over de rooilijn liggen. 

e Voorziene breedtes: + of - 2cm. 


Riolering 
e hoogte riolering: + of - 3 cm 
e peil overstortdrempel: + of - 1 cm 
e vlakheid overstortdrempel: + of - 1 mm/m met een maximum van 3 mm met de lat van 3 m. 


Bekken / grachten 
e bodem bekken/grachten: + of - 2 cm t.o.v. de voorziene vloerpeilen 


e geen stagnerend water (plasvorming) mag zich voordoen 
e vlakheid in langs- en dwarszin: + of - 2 mm/m met een maximum afwijking van 5 mm met de 
lat van 3 m. 


11.3. Minwaarden 

Bij overschrijding van drempel en/of bodempeilen van respectievelijk overstorten of bekkens, 
waarbij een verlies aan berging ontstaat, is het procentueel verlies aan berging te compenseren door 
de creatie van een bijkomende berging op kosten van de aannemer. 
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Bij het overschrijden van de rooilijn zullen de nodige aanpassingen geschiede op kosten van de 
aannemer. 


12 DOCUMENTEN OPGEMAAKT DOOR DE AANNEMER 


12.2 Detail- en werktekeningen 


De aannemer dient binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de goedkeuring van zijn 
offerte volgende documenten in drievoud ter goedkeuring aan de bouwheer voor te leggen: 


1. Uitvoerig werkplan 
Dit werkplan, grafisch voorgesteld in werkdagen, geeft de indeling en opeenvolging van de 
onderscheidene werkzaamheden van zijn aanneming op, met al de inlichtingen welke nodig 
zijn om een volledig inzicht te bezorgen in het aantal bouwfasen waarop gelijktijdig zal 
gewerkt worden. 
Dit werkplan dient ten laatste op de eerste coördinatievergadering voorgelegd te worden. 
Na goedkeuring dient de aannemer elke afwijking ter goedkeuring voor te leggen. 


2. Een beschrijving, berekeningsnota en schets der werkmethoden, beschoeiingen en 
grondwater-verlagingswerken die hij zal toepassen voor de uitvoering van de bouwsleuven en 
bouwputten voor de rioleringen, collectoren, toegangsput/verbindingsputten, pompputten 
e.d. 


3. De technische kenmerken van de te leveren buizen (wanddikte, nuttige lengte, afmetingen, 
spie- en mofeinden, enz...) en de kenmerkende gegevens van de elastische 
voegafdichtingsringen betreffende mechanische sterkte en chemische bestendigheid, voor 
zover deze niet voorkomen in een door een onpartijdige instelling goedgekeurde Benor- 
catalogus. 


4. Een beschrijvende nota, met detailtekeningen omtrent de geprefabriceerde 
toegangsput/verbindingsputten, welke hij wenst te gebruiken en een berekeningsnota 
waaruit blijkt dat zij voldoen aan de optredende belastingen volgens de technische eisen van 
dit bestek, voor zover deze niet voorkomen in een door een onpartijdige instelling 
goedgekeurde Benor-catalogus. 


5. Een gedetailleerd grondverzetplan, opgesteld in overleg met de aanbestedende overheid, 
overeenkomstig de technische bepalingen van 4-2.1.2. 


De aannemer dient bijkomend, ten laatste 30 kalenderdagen vóór uitvoering van de betreffende 
werken volgende documenten in drievoud ter goedkeuring aan de bouwheer voor te leggen, hierbij 
zijn de kosten van de stabiliteitstudie, evenals het opmaken van de bekistings- en wapeningsplannen 
met de nodige borderellen, alle detail- en werktekeningen, evenals alle berekeningsnota’s, ten laste 
van de aannemer: 

1. Een beschrijving, berekeningsnota's en detailtekeningen voor ter plaatse gestorte 
constructies. 
Een beschrijving, berekeningsnota's en detailtekeningen voor het afzinken van kunstwerken. 
Een beschrijving, berekeningsnota's en detailtekeningen voor doorpersingen. 
Een beschrijving, berekeningsnota's en detailtekeningen voor directional drilling. 
De gevraagde documenten i.v.m. groutschermen. 
De gevraagde documenten i.v.m. micropalen. 
Het attest van de fabrikant omtrent de waarde van de wandruwheidsfactor (k) bij 
persleidingen. 
Een berekeningsnota omtrent de stabiliteit en de afmetingen van de schoormassieven ter 
plaatse van bochten in de persleidingen en/of een berekeningsnota omtrent de aanwending 
van vergrendelde of trekvaste koppelingen. 
8. De schema's per fase van de tijdelijke verkeerssignalisatie en verkeersomleggingen. 


ee ad le ac ade 
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12.2.1 Werfsignalisatieplan 

De signalisatie binnen de werfzone, in de ruime zin van het woord, de bebakening, afsluitingen rond 
de bouwputten, de signalisatie e.d, inbegrepen, het leveren, huren, onderhouden, instandhouden, 
afdekken en verwijderen ervan, zijn een last van de aanneming. 

Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, barelen, schuttingen en 
verkeersborden mogen worden gebruikt. 


12.3 As-builtdossier en Aquadatafiches 
Voor de wegenis- en rioleringswerken wordt door het studiebureau een asbuilt-meting uitgevoerd ten 


laste van de aannemer. 

De gerealiseerde toestand van de infrastructuur en het terrein binnen de opdrachtzone wordt 
topografisch opgemeten (XY-coördinaten in Lambert 72-coördinaten, Z-coördinaat op TAW-niveau), 
het as-builtdossier bevat de volgende plannen: 

- grondplan wegenis en riolering; 

- Aqua-datafiches; 

- een volledig GRB-opmeting volgens het skeletbestek van AGIV. 


Het studiebureau zal de aannemer contacteren om de nodige afspraken te maken. 

De aannemer zal het studiebureau ten alle tijden toegang verlenen voor het uitvoeren van 
controlemetingen en as-built opmetingen. 

De aannemer zal zorgen dat de werf toegankelijk is voor de personen die de metingen zullen 
verrichten. 

Voor het opmeten van de onderzoeksschouwen zal de aannemer zorgen dat deze toegankelijk zijn, 
d.w.z. dat de onderzoeksschouwen vrij dienen te zijn van steenslag ed. en dat de deksels van de 
putten dienen verwijderd te zijn. 

Het studiebureau zal de aannemer datum en uur laten weten wanneer de controlemetingen zullen 
plaatshebben. 

De aannemer dient volgende maatregelen voorafgaand aan de as-builtmeting te nemen : 

e Na de voltooiing van de werken, uiterlijk binnen 15 kalenderdagen na beëindiging van het 
project, levert de aannemer plannen (grondplannen, detailplannen, constructie plannen, … : 
laatste versie uitvoering) af met aanduiding van alle wijzigingen t.o.v. deze plannen (zoals 
bijkomende toegangsput/verbindingsputten, geknevelde deksels, ondergrondse verbindingen, 
persleidingen, afmetingen, wanddiktes, …) en kopie van alle ingevulde 
huisaansluitingsformulieren; 

e Voor ingegraven constructies worden de nodige opmetingen verricht alvorens ze met grond 
toe te dekken. Hiervan worden de coördinaten en detailtekeningen afgeleverd; 

e Alle toegangsput/verbindingsputdeksels dienen op definitieve hoogte geplaatst en te openen 
zijn; 

e Alle strengen welke vol water staan, (sifons, infiltratieleidingen zonder leegloop, …) dienen 
leeggepompt te zijn; 

e Er dienen geen maatregelen genomen te worden om de waterstroom te onderbreken. 

De aannemer dient rekening te houden met een termijn van 1 maand tussen afgifte schets-asbuilt en 
aflevering as-builtmeting. Na deze periode is het pas mogelijk om de definitieve eindstaat op te 
maken, rekening houdend met de as-builtmeting. 

Het afleveren van de huisaansluitingsformulieren, schets-asbuiltplannen en het opmeten van 
ingegraven constructies worden als aannemingslast beschouwd. 


13 ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 


Algemeen 
De aannemer dient zijn werf dusdanig te organiseren dat de hinder voor aangelanden en verkeer tot 


een minimum beperkt blijft. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met omleidingen en 
toegankelijkheid. De werkfases dienen in elk geval zo opgevat te worden dat opbraak, aanleg van 
riolering, uitvoering van huisaansluitingen en herstel van wegenis als één aaneengesloten geheel 
vorderen. 
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Eens de werken gestart, moet non-activiteit op de werven vermeden worden, vooral wanneer wegen 
moeten worden afgesloten, of verkeersbelemmeringen kunnen optreden. 
De bouwheer zal in die zin niet toestaan dat hinderende of toegankelijkheid beperkende werken: 

e worden gestart kort voor een lange verlofperiode van de aannemer (langer dan 1 week); 

e onvoltooid, tijdelijk worden verlaten voor een periode langer dan twee werkdagen. 
De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt worden tot de 
hoogst noodzakelijke termijn. 
Opgegraven materiaal op de openbare weg of op openbare terreinen is slechts toegelaten voor een 
korte termijn. 
Het is niet toegelaten om machines zoals betonmixers, betonverwerkingsmachines, asfaltfinishers, … 
te reinigen op onverharde bermen, in grachten, op afgewerkte verhardingen, in slokkers of 
toegangsput/verbindingsputten. 
De hoofdaannemer is er toe verplicht een voorstel van werfinrichting, werfverkeer, opslagzonering 
en veilige doorgangen voor te leggen aan de Veiligheidscoördinator. 


13.1 Lokalen ter beschikking gesteld van de aanbestedende overheid 


De aannemer stelt ten behoeve van de bouwheer een lokaal ter beschikking, dat uitgerust is met: 

e een vergaderruimte; 

e een toilet; 

e _EHBO-uitrusting, vuilbak en kapstok; 
Hij onderhoudt dit lokaal en voorziet het van het nodige meubilair, elektriciteit, verwarming, 
verluchting, verlichting en stromend water. 
Dit lokaal dient op een goed bereikbare plaats buiten de werkzone gelegen te zijn, met min. 5 
parkeerplaatsen in de nabijheid. 
De aannemer levert de nodige dagboeken - type Vlaams Gewest, met dagboekstempel. 
Naast het aanbestedingsdossier zal de aannemer ook steeds de toepasselijke bestekken zoals 
vermeld in art. 2. van de algemene administratieve voorschriften ter beschikking houden op de werf. 
In het lokaal dient verplicht een exemplaar ter beschikking te zijn van het standaardbestek 250 met 
de versie waarop dit bestek betrekking heeft (zoals eerder beschreven). 


13.3 Verkeersafwikkeling tijdens de werken 
13.3.1 Verkeersomlegging 


De onderstaande richtlijnen zijn enkel van toepassing op de uitvoering van de signalisatiewerken 
(indien nodig) van wegomleggingen voor het doorgaand verkeer langs de werf zelf of in de 
omleggingswegen. De aan te brengen en in rekening te brengen signalisatie is overeenkomstig deze 
welke voorkomt op het gedetailleerd signalisatieplan voor elke fase van de werken. 

Het door de aannemer opmaken van het (definitief) signalisatieplan per fase en het laten 
goedkeuren is een last van de aanneming. Deze plannen dragen de goedkeuring van de bevoegde 
instanties (stad, politie, bestuur der wegen, …). 

Voor het aanbrengen van de signalisatie geldt het ministerieel besluit alsook de bijgevoegde 
bepalingen in verband met signalisatie die hieronder staat vermeld. 

De wegbebakening moet worden aangepast en de niet-noodzakelijke verkeerstekens moeten degelijk 
worden afgedekt of weggenomen in de volgende gevallen: 

1. Bepaalde vakken van de aanneming worden voor het verkeer opengesteld 

2. Telkens als de werken gedurende een langere periode onderbroken worden. 

De bouwheer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde of gestolen borden. 
Voor de start der werken dient de aannemer een plaatsbeschrijving (videocamera) op te stellen van 
alle omleidingswegen. Dit is een aannemingslast. 


Toegankelijkheid 
De werf dient volgens de geldende wetten en normen volledig afgesloten te worden met de daarvoor 


vereiste materialen, dit in samenspraak met het studiebureau en de veiligheidscoördinator. Alle 
benodigdheden (werfhekkens, signalisatie, …, rood-wit lint zal daarbij niet voldoende worden 
geacht.) en werkzaamheden (het plaatsen, het in stand houden, …) zijn een last van de aanneming. 
In straten waar het doorgaand verkeer mag worden onderbroken, dient de aannemer er bij de 
opmaak van zijn planning, rekening mee te houden dat de duur van de verkeersonderbreking tot het 
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strikte minimum wordt beperkt. Toegangswegen voor voertuigen moeten zo lang en zoveel mogelijk 
gevrijwaard blijven gedurende de werken. ’s avonds, ‘s ochtends en tijdens de weekends zijn de 
toegangen tot de woningen, bedrijven, winkels e.d. te verzekeren. 

Het voetgangers- en fietsverkeer moeten steeds in behoorlijke omstandigheden kunnen gebeuren. De 
aannemer wordt er in dit verband op gewezen dat alle bouwsleuven en bouwputten voor riolering, 
collectoren, persleidingen, toegangsput/verbindingsputten en andere kunstwerken, grenzend aan of 
gelegen in de rijweg, dienen afgesloten te worden met een verticale afsluiting van 2 m hoogte, 
zodanig dat de veiligheid van voetgangers, fietsers en andere weggebruikers is verzekerd. 

In de straten waar het doorgaand verkeer onderbroken mag worden, dient de aannemer er steeds 
zorg voor te dragen dat de toegang tot de aanpalende eigendommen en gebouwen steeds verzekerd 
is voor de brandweer, ziekenwagens, ophaaldiensten, politie e.d. De toegang van voertuigen naar de 
aanpalende eigendommen moet zoveel mogelijk verzekerd blijven. Indien dit om technische redenen 
niet mogelijk is gedurende een beperkte periode, zal de aannemer de aangelanden en/of 
nooddiensten vooraf verwittigen en de duurtijd ervan meedelen. 

De aannemer zal tijdig (ten laatste 1 maand voor de aanvang van de verkeershinder) contact 
opnemen met de betreffende maatschappijen en besturen van openbaar vervoer en 
schoolbusvervoer. 

De aannemer zal tijdig (ten laatste 1 maand voor de aanvang van de verkeershinder) de nodige 
aanvragen doen betreffende de te plaatsen signalisatie aan de vergunningverlenende besturen en 
diensten. 

In alle omstandigheden dient de aannemer tijdens de aanleg van een riolering in de rijweg een goed 
berijdbare verharding te behouden of nieuw te voorzien en dit zowel voor, achter als zijdelings van 
de graafwerken. De rijweg is zuiver en vrij van grote plassen te houden. 

Voor handelszaken, openbare gebouwen, bedrijven, sportterreinen, … zal de aannemer de nodige 
maatregelen nemen om de autotoegankelijkheid voor klanten, toeleveranciers, bezoekers, … op 
alle ogenblikken te garanderen. De aannemer neemt hiervoor alle nodige maatregelen. 

Het verzekeren van de toegang tot de aangelanden is ten laste van de aannemer. 


Riolering in de rijweg 
In geval de riolering voorzien is in de rijweg is het slechts toegestaan de verharding maximum 50 m 


vóór de sleuf op te breken behoudens technische noodwendigheden in samenspraak met de leidend 
ingenieur. Enkel indien onmiddellijk na de opbraak een tijdelijke steenslag wordt aangebracht, mag 
de verharding over een grotere afstand worden opgebroken. De leidend ingenieur neemt de 
beslissing omtrent de grootte van deze opbraak. Deze tijdelijke steenslag wordt dermate 
aangebracht en onderhouden dat ze tegen een beperkte snelheid kan worden bereden. 

- Indien tengevolge van de aanleg van de riolering, hetzij één weghelft moet worden opgebroken en 
hersteld, hetzij de volledige weg moet worden opgebroken, dan wordt onmiddellijk na het plaatsen 
van de riolering de onderlaag van de fundering aangebracht, volgens de beschrijving van art. V-4.2. 
- De aannemer zorst er voor dat het hoogteverschil tussen de onderlaag van de fundering en de 
bestaande verharding wordt uitgevlakt ter hoogte van de inritten. Het uitvlakken van de toegang 
t.h.v. elke oprit met steenslag wordt per stuk in de meetstaat in rekening gebracht. In de 
eenheidsprijs zijn per oprit alle kosten te begrijpen voor het leveren van het steenslag, het 
aanbrengen, het tussentijds even wegnemen en terugaanbrengen van het steenslag en tenslotte het 
verwijderen en afvoeren van het steenslag bij het aanbrengen van de definitieve verharding. 

Voet- en vrijliggende fietspaden worden zolang mogelijk behouden en worden slechts dan 
opgebroken als de heraanleg onmiddellijk volgt. 


Riolering buiten de rijweg 
Ingeval de werken zich buiten de rijweg bevinden (weiland, akkerland, bouwgronden, bossen of 


onverharde berm) geldt voor weilanden, akkerlanden en tuinen dat alles wordt aangevuld en 
teruggeplaatst tot 30 cm onder het maaiveld. De afgegraven teelaarde blijft dus gestapeld binnen de 
werkzone. Na uitvoering van de diverse proeven en van zodra de werkzone niet meer als werfweg 
dienstig is, moet de aannemer de terreinen volledig afwerken inclusief het inzaaien (indien 
voorzien), het terugplaatsen van omheiningen en andere plaatselijke elementen. Ook de onverharde 
bermen worden op dezelfde manier benaderd. De aandacht wordt wel gevestigd op de opritten en 
andere toegangswegen die hierbij gekruist worden. Hier wordt ofwel de definitieve verharding 
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teruggeplaatst of de onderlaag van de fundering als een tijdelijke steenslagfundering aangebracht, 
die in de post voor tijdelijke steenslagverharding van het voorgaande wordt vergoed. 


Milieuzorgmaatregelen 


Algemene bepalingen 
Gedurende de werken houdt de aannemer zich aan de voorschriften zoals deze bepaald zijn in 


VLAREM | en Il. 

Het is de aannemer ten strengste verboden afvalstoffen te laten rondslingeren, te sluikstorten, te 
verbranden, te begraven e.d. op de werf en in de nabijheid van de werf, zelfs wanneer de eigenaar 
van het perceel hiervoor gebeurlijk de goedkeuring zou geven. Het is de aannemer gedurende de 
werken ten strengste verboden om nieuwe lozingspunten te creëren (ook niet kortstondig!) van DWA 
- afvoer naar grachten, beken en/of rivieren. 

De aannemer zal op de werf alle voorzorgsmaatregelen nemen ter voorkoming van 
grondverontreiniging door oliën of brandstoffen. 

In het veld opgestelde machines (o.a. bemalingspompen, groepen e.d.) en voorraadtanks zijn met 
passende lekbeveiligingsconstructies uit te rusten (conform de VLAREM voorschriften). 

Geluid- en trillingshinder moeten op de werf worden beperkt. Hiervoor wordt verwezen naar de 
richtlijnen “Bouwmateriaal en Bouwmachines” van de Europese Gemeenschap en overgenomen door 
het KB van 09/12/1998 houdende de gemeenschappelijke bepalingen inzake beperking van 
geluidsemissies van bouwmaterieel en bouwmachines. 

Inbreuken hierop kunnen aanleiding geven tot het onmiddellijk stilleggen van de werf en 
onmiddellijke verwijdering van de werf van de verontreinigende toestellen en machines. 


Afvalstoffen 
Selectieve en gescheiden inzameling van afvalstoffen en bouwafval op de werf 
De aannemer is verplicht op een selectieve wijze bouw- en wegenisonderdelen te slopen en op een 
gescheiden wijze te verzamelen en af te voeren, inclusief het op selectieve wijze inzamelen van 
afvalstoffen. De selectieve inzameling is minstens op elke werf te voorzien voor de volgende 
fracties: 

e gevaarlijk afval 

e schoon puin (niet verontreinigd) 

e metaal 

e restfractie 
De selectieve inzameling geschiedt in hiervoor geschikte containers en/of andere zakverpakkingen. 
Elke container of zakverpakking dient voorzien te worden van een duidelijk en blijvend opschrift. 
Gevaarlijk afval moet op wettelijke wijze worden opgeslagen en afgevoerd. 


Selectieve sloop 

Er moet door de aannemer naar gestreefd worden de deelfracties van het puin en afval met volgende 
rangorde van prioriteiten te behandelen en/of te verwerken: 

1. rechtstreeks herbruik op de werf 

2. recyclagebedrijf 

3. sorteerbedrijf 

4. storten of verbranden 


Afvoer van afvalstoffen en puin 
De aannemer staat in voor de selectieve afvoer van alle afvalstoffen naar een erkend sorteer- en 


recyclagebedrijf of stortplaats. Alle puin is door de aannemer rechtstreeks af te voeren naar een 
puinbreekinstallatie. De aannemer dient ter bewijsvoering een kopie van elke vervoerbon of stortbon 
aan de bouwheer over te maken. 


Gebruik (hergebruik) van puingranulaten 


De aannemer dient prioritair voorrang te geven aan de toepassing van puingranulaten ter vervanging 
van primaire granulaten, voor zover deze beantwoorden aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van 
het Standaardbestek 250. 
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Elke levering van puingranulaten dient gecertificeerd te worden door een keuringsattest afgeleverd 
door COPRO. 


Opbraak asbestcementbuizen 
De aannemer is verplicht bij opbraak van asbestcementbuizen een selectieve opbraak en afvoer met 


een afzonderlijke container te voorzien, ongeacht de grootte van de diameter van de leiding (ook 
indien di < 300 mm). In de meetstaat is een afzonderlijke post voorzien voor deze selectieve afvoer. 


Verzekering waterafvoer 
De aannemer dient te allen tijde de waterafvoer van waterlopen e.d. te verzekeren, derwijze dat de 


veroorzaakte opstuwing bij de maximaal te verzekeren afvoerdebieten geen aanleiding tot 
wateroverlast mag geven. 

Tijdelijke inbuizingen van waterlopen e.d. (bvb. in het kader van werfwegen) zijn niet toegelaten, 
wanneer aan bovenstaande voorwaarde niet is voldaan. 

Instandhouding van de waterafvoer d.m.v. pompen is slechts aanvaardbaar, wanneer de pompgroep 
voorzien wordt van een noodgroep en de installatie voorzien is van een alarminrichting. In dit geval 
moet het pompdebiet minstens gelijk zijn aan het maximaal te verzekeren afvoerdebiet. In alle 
andere gevallen is een overloopbeveiliging vereist. 

Voor de gehele duur van werken waarbij de waterafvoer wordt verzekerd door tijdelijke inbuizingen 
of pompen is door de aannemer een wachtdienst te organiseren. De aannemer zal hiertoe vóór de 
start van deze werken zijn noodtelefoonnummer mededelen waarop hij 24/24 uur bereikbaar is, 
inbegrepen op zater-, zon- en feestdagen, vakantieperiodes e.d. De aannemer zal er zorg voor 
dragen dat na ontvangst van een noodoproep er binnen het uur een interventieploeg op de werf 
aanwezig kan zijn. 

Bij niet-bereikbaarheid van de aannemer zal bij noodgevallen de tussenkomst van derden gevraagd 
worden en de hieraan gekoppelde kosten zijn ten laste van de aannemer. 

Alle hieraan verbonden kosten zijn een last van aanneming. 


Borden 
De borden hier geschreven zijn een last van 
de aanneming. Op de bouwplaats worden 


ten minste op 2 plaatsen, aangegeven op de aard stad) 07 
plannen en bij ontstentenis aangeduid door hid ) k ( 
de leidend ambtenaar, een bord van het Infrastructuurwerken 
type plaatsbepalingbord opgesteld met een _|Bouwheer 
afmeting van 1m70 breed en 2m20 hoog met | (adres + logo) 0,6 
een wit niet lichtweerkaatsend voorvlak. m 
Het hiervoor aangewende alfabet is volgens 
Deel VII van de algemene omzendbrief 

Ontwerper 0,6 


nopens de wegsignalisatie van het Ministerie 


van Openbare Werken, Bestuur der Wegen. e= ie 
De logo's dienen voorafgaandelijk digitaal 
opgevraagd te worden. 
Aannemer: 
(Naam + logo aannemer) 0,6 
m 
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Tegensprekelijke plaatsbeschrijving 

Alvorens de werken aan te vatten wordt door toedoen van de aannemer door de beëdigde 
meetkundige schatter van onroerende goederen, de tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt 
van de aanpalende eigendommen, onroerende goederen, wegeninstallaties en kunstwerken die door 
de uitvoering der werken zouden kunnen worden beïnvloed. De aannemer dient zelf te bepalen van 
welke bouwkundige constructies gelegen langs het tracé der werken hij beschrijving wil laten 
opmaken. Het opmaken van deze plaatsbeschrijvingen is een last van de aanneming. Afschriften van 
de plaatsbeschrijvingen worden door en op kosten van de aannemer toegezonden aan de eigenaars, 
het studiebureau en aan het opdrachtgevend bestuur. 

Deze beschrijvingen vormen een aannemingslast. 


14 BESCHERMING, INSTANDHOUDING EN INTEGRITEIT VAN BESTAANDE 
CONSTRUCTIES EN WERKEN 


14.1 Installaties van concessiehoudende en/of nutsmaatschappijen 


De aanneming wordt mogelijks gekruist door verschillende leidingen, kabels en andere installaties 
van openbaar nut. Bij de aanbestedingsbescheiden zijn eventueel plannen gevoegd met aanduiding 
van de vermoedelijke ligging van de nutsleidingen. Deze informatie is afgeleid van de gegevens 
verstrekt door de concessiehoudende diensten en is louter informatief en zonder waarborg. 

Van zodra de aannemer het bericht ontvangen heeft dat het werk hem is toegewezen, vraagt hij aan 
de concessiehoudende diensten welke boven- of ondergrondse leidingen, kabels of andere 
installaties zij bezitten lang het tracé der werken en vraagt hij de meest recente plans van hun 
installaties aan. Naast de maatschappijen vermeld op de plannen zal de aannemer eveneens een 
schrijven richten aan het stad- of stadsbestuur waarin hij de vraag stelt naar de mogelijke ligging 
van nutsleidingen door ander nutsmaatschappijen over het tracé der werken. 

Teneinde de door de nutsmaatschappijen ter beschikking gestelde liggingsplannen te controleren en 
eventueel aan te passen zal de aannemer op alle nodige plaatsen overgaan tot het uitvoeren van 
sonderingen om de juiste ligging van de leidingen te bepalen, en dit volgens de voorschriften van de 
betreffende nutsmaatschappij(en). De uitvoering van deze sonderingen is een last van de aanneming. 
Van zodra deze sonderingswerken beëindigd zijn, en in elk geval voor aanvang der werken belegt de 
leidend ingenieur een coördinatievergadering waarop de bouwheer, de exploitanten van de 
nutsinstallaties en de aannemer uitgenodigd worden. Op deze vergadering wordt door de aannemer 
een planning voorgelegd die toelaat de voorziene vooruitgang van de werken te kennen. 

Tevens zal de aannemer de bouwheer, per aangetekend schrijven, op de hoogte brengen van alle te 
verplaatsen nutsvoorzieningen teneinde de nodige schikkingen te kunnen treffen met de 
concessiehoudende diensten. 

De coördinatie van de te verplaatsen nutsvoorzieningen is een last van de aanneming, daartoe zal de 
aannemer tijdens de uitvoering van het werk de concessiehoudende diensten op de hoogte houden 
van het verloop van zijn uitvoering en hij zal met de exploitanten de nodige schikkingen treffen om 
de aanwezige installaties in goede staat te houden of te laten verplaatsen. De 
uitvoeringsmoeilijkheden veroorzaakt door de aanwezige kabels, leidingen of andere installaties 
binnen de werkzone kunnen in geen geval door de aannemer ingeroepen worden om prijsherziening 
of termijnverlenging te bedingen. 

De kosten van het tijdelijk ophangen en beschermen van leidingen, kabels, enz. gelegen binnen de 
grenzen van het werk zijn ten laste van de aannemer voor zover de last hiervoor niet op de eigenaars 
ervan berust. 

De aannemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat geen enkele ondergrondse leiding, kabel, ed in 
de kunstwerken, funderingen, grondstabilisaties en andere constructies mag ingewerkt of ingestort 
worden, zonder uitdrukkelijke toelating van de betreffende nutsmaatschappij en de bouwheer. 
Wanneer de aannemer bij de uitvoering van de werken omkaderingen, straatpotten, straatdeksels en 
aanduidingspalen ontmoet, moet hij die op hun plaats laten of ze terugplaatsen indien het voor de 
uitvoering van de werken noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen. 

In ieder geval mag er zich geen niveauverschil voordoen tussen de omkaderingen, straatpotten en 
straatdeksels met de omgevende bestrating. In geval van herplaatsing moeten de omkaderingen (ook 
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onderkaders) en straatpotten zodanig herplaatst worden dat een normale bediening van de 
toestellen gewaarborgd is. 

De aanduidingspalen moeten volgens de vermelde coördinaten op de aanduidingsplaat teruggeplaatst 
worden. 

Het op gepaste hoogte brengen van putjes voor nutsleidingen vormt een last van de aanneming. 


14.3 Grenspalen en merktekens 
Indien de opmetingsstaat geen aparte post voorziet voor dit artikel zijn deze werkzaamheden een 
last van de aanneming. 


14.4 Bestaande vegetatie 


Deze werken en leveringen zijn inbegrepen in onderhavige aanneming en omvatten het nemen van 
de nodige maatregelen om de bestaande bomen en de beplanting te beschermen die zich op het 
domein bevinden en die bewaard moeten worden. 

De bomen en planten waarvan de beschadiging te wijten is aan een nalatigheid van de aannemer, 
worden op zijn kosten vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de aannemer de schade 
vergoeden. De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de aard en omvang van de 
toegebrachte schade en de boomwaarde volgens de verbeterde ‘Methode Raad' voor de 
waardebepaling van bomen dan wel V.V.0.G. bepalingen. 


Alle bomen, heesters en hagen die zich in of in de nabijheid van de werkzone bevinden, dienen waar 
nodig te worden beschermd met geschikte materialen (niet-verplaatsbare bouwbekken, palissaden, 
houten schuttingen, steigerdelen, etc.) zodat beschadigingen aan de wortelzone, stam en kroon 
uitgesloten zijn. Bij beperkte ruimte moet bescherming van de boomspiegel of minimaal een 
stambescherming aangebracht worden om zoveel mogelijk beschadigingen te voorkomen. 

In de wortelzone is (machinaal) graven niet toegestaan, de wortelzone wordt bepaald door de 
boomspiegel + 2 meter. Slechts bij uitzondering en dan uitsluitend indien voorgeschreven, zijn 
ontgravingen, in handkracht uit te voeren, binnen de wortelzone mogelijk. 

Uitsluitend in overleg met de bouwheer kunnen incidenteel wortels tot een doorsnede van 5cm recht 
worden doorgezaagd. Dit moet wel vakkundig gebeuren, dus knippen en zagen en niet trekken en 
scheuren. Doorzagen van dikkere wortels mag nooit. 

Het in handkracht ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan. 

Een bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken open liggen. 
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HOOFDSTUK 3 


MATERIALEN 


Alle materialen te leveren door de aannemer zijn nieuw, behoudens andersluidende vermelding op 
de plannen en/of in dit bestek en/of in de samenvattende opmetingsstaat. 


2 PRIMAIRE EN GERECYCLEERDE EN SECUNDAIRE GRANULATEN 


2.2 Gerecycleerde en secundaire granulaten 
Enkel de secundaire granulaten 2.2.6, 2.2.8.1, 2.2.9 en 2.2.16.1 zijn toegelaten. 


De secundaire grondstoffen 2.2.8.2 en 2.2.16.2 zijn eveneens toegelaten indien de grondstoffen 
afkomstig zijn van de opbraak van dit project. 


3 GROND 


3.2 _ Consistente grond 


3.2.1 Consistente grond met een verwaarloosbaar gehalte aan kalkachtige stoffen en organische 
stoffen 

3.2.1.17 Dolomiet 

Dolomiet bevat geen materialen waarvan de aard, de vorm of het gehalte het gebruik kan schaden, 
bijvoorbeeld; 

Kleiklonters, steenkool, ligniet, cokes, as en sintel, plantaardige deeltjes, organische 
afvalproducten, schadelijke oplosbare of onoplosbare zouten, glauconiet, schiefer, granulaten die 
met een kleiachtige of krijtachtige film bedekt zijn, vorstgevoelig materiaal, brandlei, enz. 

Het gehalte aan organische stoffen is kleiner of gelijk aan 0,5%. 


6 BOUWZAND 


6.2. Classificatie van bouwzand volgens toepassing 


6.2.16. Zand voor voegvulling van bestratingen 
Het zand voor de voegvulling van bestratingen is wit zand. 


7 STEENSLAG, ROLGRIND, RUWE STEEN EN BROKKEN PUIN 


7.1 _ Steenslag en rolgrind 


Het steenslag of het rolgrind, aangewend ín beton voor de ter plaatse gestorte of geprefabriceerde 
constructiedelen welke in aanraking kunnen komen met rioolwater en/of rioolgassen, is gebroken en 
ongebroken grind, slag van porfier, harde zandsteen en harde kalksteen. 

De aandacht van de aannemer wordt er expliciet op gevestigd dat alle steenslag, rolgrind, ruwe 
steen en brokken puin op de werf dient afkomstig te zijn van een BENOR-gecertificeerde winplaats 
(nieuwe materialen) ofwel van een COPRO-gecertificeerde breekwerf (puingranulaten en 
herbruikgranulaten). 

Op de leveringsbons dient uitdrukkelijk ofwel het BENOR-keurmerk ofwel het COPRO-keurmerk 
vermeld te worden. 
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12 METAALPRODUCTEN 


12.4 Onderdelen van gietijzer of van vormgietstaal 
De rioleringsonderdelen van gietijzer of van vormgietstaal dienen voor de voorlopige oplevering te 


worden behandeld met twee lagen blackvernis of koolteervrije beschermvloeistof op basis van 
bitumen en petroleum derivaten. De gietijzeren rioleringsonderdelen afkomstig van de opbraak, 
worden voorafgaandelijk deze behandeling grondig gereinigd waarna het metaal blank gemaakt 
wordt door zandstralen over het volledige binnen- en buitenoppervlak. 


12.4.1. Rioleringsonderdelen voor afsluitingsinrichtingen die voorzien zijn als mangaten. 
Rioleringsonderdelen voor afsluitingsinrichtingen die voorzien zijn als mangaten zijn conform de NBN 
- EN 124 en COPRO gecertificeerd. 

12.4.1.1.B KLASSE 

De riooldeksels (ramen en deksels) in de rijweg zijn minimum klasse D 400 en hebben een minimaal 
gewicht van 77kg. 


12.4.2. Rioleringsonderdelen voor afdekkings- en afsluitinrichtingen (andere dan in 12.4.1) 
12.4.2.4 Traploos regelbare afdekkingsinrichting 
12.4.2.4. A. BESCHRIJVING 
De traploos regelbare afdekkingsinrichting bestaat uit: 
1. Het betonnen onderkader in geprefabriceerd gewapend beton 
2. De traploos in hoogte regelbare draagconstructie, langs onderzijde verankerd aan het 
betonnen prefabkader en langs bovenzijde bevestigd aan het gietijzeren kader van de 
afdekkingsinrichting 
3. De nodulair gietijzeren afdekkingsinrichting volgens 12.4.1 


12.4.2.4.B. _AANGEWENDE MATERIALEN 


- De traploze in hoogte regelbare afdekkingsinrichting is samengesteld en opgebouwd uit volgende 
onderdelen: 
1) het betonnen onderkader in geprefabriceerd gewapend beton welke voldoet aan PTV 100. 
2) de 3 over de omtrek gelijk verdeelde draadstangen zijn zo ontworpen dat de afdekkings- 
inrichting blijvend regelbaar is in hoogte en helling. De draadstangen en alle hieraan 
gerelateerde elementen zijn in roestvrijstaal - kwaliteit A4 of AISI 316; 
3) de draagring in nodulair gietijzer met ringbreedte gelijk aan de breedte van de onderkant 
van de gietijzeren kader;4) De kussenblokken zijn uitgevoerd in nodulair gietijzer; 
5) de nodulair gietijzeren afdekkingsinrichting volgens 12.4.1 - minimum sterkteklasse D400 
met een kaderhoogte van 200 mm; 
6) de samendrukbare voegband in polyethyleenschuim of gelijkwaardig product voor 
afdichting van spleetruimte tussen gietijzerenkader en betonkader. 
Het geheel van onderkader, traploze stelinrichting en afdekkingsinrichting is als één 
constructiegeheel opstellingsklaar op de werf te leveren. 
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12.4.2.4.C. IDENTIFICATIE 
Overeenkomstig beschrijving onder 12.4.1.1.C. 


12.4.2.4.D. VORM VAN HET RAAM, HOOGTEREGELING EN VERANKERING VAN DE 
AFDEKKINGSINRICHTING 
Vorm van de afdekkingsinrichting is volgens 12.4.1.1.D. 
Het stevig en stabiel traploos in hoogte instelbaar raamwerk van de afdekkingsinrichting met 
draadstangen en spanmoeren. 
Het geprefabriceerd betonnen onderkader is standaard leverbaar als: 
n= Type TRS-R46/66 - rond: betonnen kaderhoogte h = 420 mm - regelbare instelhoogte tot 200 
mm; 
n= Type TRS-R36/46 - rond: betonnen kaderhoogte h = 230 mm - regelbare instelhoogte tot 100 
mm; 
n= Type TRS-V46/66 - vierkant: betonnen kaderhoogte h = 420 mm - regelbare instelhoogte tot 
200 mm; 
n= Type TRS-V36/46 - vierkant: betonnen kaderhoogte h = 230 mm - regelbare instelhoogte tot 
100 mm. 
Voor de verankering van het betonnen onderkader op de dakplaat van de toegangsputten of 
kunstwerken zijn in de 3 voorziene uitsparingen van het betonnen kader over de dikte van het beton 
een doorvoeropening aan te brengen voor het boren en aanbrengen van de chemische verankeringen. 


12.4.2.4.E. BEPROEVINGSRAPPORT 

Een testrapport van door het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) uitgevoerde stabiliteits- 
proeven, - of door een ander geaccrediteerde onafhankelijke onderzoeksinstelling uitgevoerde 
gelijk-waardige stabiliteitsproeven -, op de traploos in hoogte instelbare afdekkingsinrichting, is door 
de leverancier van de afdekkingsinrichting voor levering aan de opdrachtgever over te maken. 


12.13 Rioleringsonderdelen in open kanalen en putten 
12.13.4. Rioolterugslagklep 


Eén type-uitvoering is toegelaten: Type met scharnierende klep. 

Na opstelling moet de rioolterugslagklep druppelwaterdicht zijn bij een waterdruk van minimum 5 m 
WK zonder enige beschadiging of vervorming van de schuif. 

De terugslagklep dient zodanig - in lichte helling - gemonteerd te worden zodat bij droogstand de 
terugslagklep volledig afsluit. 


12.19. Controleluik voor huisaansluitputjes 


12.19.1. Gietijzeren controleluik 

Het gietijzeren controleluik dient uit nodulair of grijs gietijzer met antislip bovenvlak te zijn, 
volgens ISO 1083, klasse B-125 volgens NBN EN124. Ze bestaan uit een kader met een rond 
scharnierend deksel. 

Het gietijzeren controleluikje moet de inscriptie “Vuil water” hebben voor de DWA-putjes en de 
inscriptie “Regenwater” hebben voor de RWA-putjes, zoals afgebeeld in bijlage 1. 

Het deksel dient scharnierend te zijn en de gehele afdekcontructie dient op een zodanige manier 
verbonden te kunnen worden met het schachtlichaam, dat diefstal aanzienlijk bemoeilijkt wordt. 
Het deksel dient eenvoudig te openen te zijn, zonder een los te schroeven vergrendeling. 
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20 HULPSTOFFEN EN TOEVOEGSELS VOOR MORTEL EN BETON 


De aannemer mag geen producten met cement mengen zonder voorafgaande toelating van het 
opdrachtgevend bestuur. 

De kwaliteit van de toe te voegen producten wordt door het opdrachtgevend bestuur nagegaan op 
kosten van de aannemer. Het gebruik van deze producten mag geen aanleiding geven tot een 
meerprijs. 


De aannemer mag het gebruik van deze producten voorstellen tot verbetering van de 


verwerkbaarheid en de verdichting van het beton, de waterdichtheid van het beton of de mortel, de 
aanhechting bij herstellingen en/of om de hydratiewarmte te verminderen. 


23 BESTRATINGSELEMENTEN 


23.2 Betonstraatstenen 

Alle betonstraatstenen in deze aanneming zijn gekleurd in de massa en dienen bestand te zijn tegen 
dooizouten. 

De kleur van de betonstraatstenen is grijs, tenzij anders vermeld in de samenvattende meetstaat en 
steeds gekleurd inde massa. 

De betonstraatstenen hebben als afmetingen 220/110/100 mm met verbrede voeg, tenzij anders 
vermeld in de samenvattende meetstaat. 

Voor zover van toepassing in deze aanneming is de kleur van de betonstraatstenen voor 
wegmarkeringen (aanduiding parkeerplaatsen, taluds, aanduiding gehandicaptenparking e.d.) steeds 
wit, tenzij anders vermeld in de samenvattende meetstaat. 

Een proefvak van tenminste twee vierkante meter zal ter goedkeuring aan de leidend ingenieur 
worden voorgelegd evenals een kleurmonster. 

De nodige halve betonstraatstenen voor het verwezenlijken van het verband dienen bijgeleverd te 
worden. Deze halve betonstraatstenen mogen in geen geval gekapt, geknipt of gezaagd worden uit 
volle betonstraatstenen. 

Stukken kleiner dan een halve steen mogen niet gebruikt worden. 

Waar de betonstraatstenen schuin afgewerkt moeten worden, gebeurt dit met een aangepaste 
zaagsnede op de volledige doorsnede van de steen. 

Kappen en knippen uit volle betonstraatstenen is te allen tijde verboden. Men is verplicht de 
betonstraatstenen op de volledige doorsnede van de steen te zagen. 

Betonstraatstenen kleiner dan 3/4 steen mogen niet op de zijkanten worden verwerkt. 

De betonstraatstenen worden in elleboogverband gelegd. 

Het patroon moet een evenwijdig en een gelijkmatig uitzicht vertonen. 

Het uitzicht van de betonstraatstenen moet strak en kantig zijn, het bovenvlak is voorzien van een 
vellingkant, de zijvlakken van een “splintervrije kop”. 


Naast de boordstenen en greppels dient eerst een streklaag evenwijdig met de boordstenen en 


greppels aangelegd te worden. 
De betonstraatstenen 220 x 110 x 100 mm voor de voetpaden worden gezet op een zuiver 


geprofileerde schraal betonfundering (dikte 15 cm), met tussenvoeging van een bed van een mengsel 
van ternair zand. (Dikte 3 cm). 

De stenen worden zo dicht mogelijk aangedreven en door aanstampen goed vastgezet. 

Onmiddellijk na het uitvoeren van de verharding worden de voegen ingeborsteld met wit zand. 

De afwerking van de bestrating langsheen de putranden, rioolmonden, gevellijn, controleluiken, 
merktekens van ondergrondse leidingen e.d. dient in de eenheidsprijzen voor het aanleggen van de 
bestrating te zijn begrepen. 
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24 BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOOR RIOLERING EN AFVOER VAN WATER 


De aannemer dient zelf onderzoeken uit te voeren teneinde kennis te hebben van de aard van de 
grond en de grondwaterstand. 
De buizen worden aangelegd in een open sleuf zoals aangeduid op fig. 1.1.2.1. van hoofdstuk 7. 


24.2. Waterdoorlatende buizen van poreus beton 
Buizen met een voegverbinding d.m.v. losse rubberen dichtingsring of dichtingsringen gestut op het 


spie-einde van de buis zijn niet toegelaten. Enkel voegverbindingen d.m.v. een door de fabrikant in 
of op het buiseind of mof vastgehechte rubberen dichtingsring, zijn toegelaten. 


24.3. Gresbuizen en -hulpstukken 
De gresbuizen en -hulpstukken dienen aan de binnenzijde geglazuurd te zijn. 


24.4. Kunststofbuizen en -hulpstukken 
24.4.1. Afvoerbuizen van polyethyleen (HDPE) 


Buizen met een voegverbinding d.m.v. losse rubberen dichtingsring zijn niet toegelaten. Enkel 
voegverbindingen d.m.v. ín of op het buiseind of mof vastgehechte rubberen dichtingsring, of 
spiegellas- of elektrolas-mofverbindingen zijn toegelaten. 

24.4.2. PVC-buizen en -hulpstukken voor riolering 

Buizen met voegverbindingen met los liggende rubberen afdichtingsring zijn niet toegelaten. Enkel 
buisverbindingen met vast aan de mof of buiseind vastgehechte dichtingsring zijn toegelaten. 

Het overgangsstuk PVC - gres mag niet conisch zijn. 


24.60 Mof voor huis- of straatkolkaansluiting op de riolering 
Onderstaande bepalingen gelden enkel voor aansluitstukken die bestemd zijn om huisaansluitingen in 


gres te maken op de hoofdriolering in gres- en of betonbuizen met een diameter 2 400mm. 
Bij deze aansluitingen wordt er steeds een gat geboord in de gres of betonnen hoofdrioleringsbuis 
volgens de voorschriften van de fabrikant. 


24.60.1 Vorm en afmetingen 
Dit is in overeenstemming met de bepalingen van het standaardbestek 250. 


24.60.2 Materialen 
De aansluitstukken voldoen aan de bepalingen van NBN EN 1401-1. 
Ze zijn vervaardigd uit ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U). 


24.60.3 Mechanische eigenschappen 
Dit is in overeenstemming met de bepalingen van het standaardbestek 250. 


32 GEPREFABRICEERDE LIJNVORMIGE ELEMENTEN VAN BETON VOOR 
WEGENBOUW 


32.2. Geprefabriceerde betonnen kantstroken 
In bochten en aansluitingen waarvan de straal minder dan 25m bedraagt worden gebogen 


kantstroken geplaatst met de voorziene stralen. 
Kantstroken welke met elkaar een hoek vormen worden voor het plaatsen onder een aangepast 
verstek gezaagd. 
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38 GEPREFABRICEERDE HUISAANSLUITPUTJES 


38.2 Geprefabriceerde huisaansluitputjes van kunststof 


De geprefabriceerde huisaansluitputjes van het doorstroomtype van thermoplastische kunststof zijn 
afgedekte waterdichte verticale constructies, die inspectie en eventueel onderhoud mogelijk maken 
op vrij verval afvoerleidingen. Ze zijn bestemd voor de verzameling voor hun aansluiting op het 
openbaar rioleringsnet, van het huishoudelijk afvalwater en regenwater. 

De huisaansluitputjes bestaan uit een putlichaam, een verhoogstuk, een gietijzeren controleluik en 
eventueel een betonnen funderingkader. 


38.2.1. Putlichaam 

De machinaal gefabriceerde huisaansluitput van kunststof is samengesteld uit een spuitgegoten 
putlichaam uit PVC voorzien van een profielbodem ( stroomprofiel tot halve buishoogte, de ruimte 
tussen stroomprofiel en putlichaam wordt opgevuld met een plat vlak met een helling van tenminste 
15° (zie figuur 3 -36-1 van het SB250) en de aansluitingen. De profielbodem is licht hellend 
aangebracht en de stroomrichting is door onuitwisbare pijlen aangeduid op de in- en uitlaat. 


Afmetingen en kleur: RWA-putje DWA-putje 
Inwendige diameter @Z 250 mm 5 250 mm 
Wanddikte minimaal 4,4 mm minimaal 4,4 mm 
Kleur Grijs Grijs 

Gewicht Min. 4 kg Min. 4 kg 


De hoogte van het putlichaam bedraagt minimum 275 mm. 

De put heeft een vlakke verzwaarde onderzijde, de in -en uitlaat hebben een diameter van 125 mm 
of 160 mm en zijn voorzien is van een lipdichting met fixatiering of van een gefelsde of met klikring 
gemonteerde lipdichting die beantwoordt aan de norm NBN-EN-681-1 of NBN-EN-681-2. Deze 
aansluitingen hebben ten opzichte van de onderzijde van de put, zowel voor putdiameter 250 als 315 
mm hetzelfde niveau. 

Het putlichaam heeft bovenaan een opzetkraag welke eveneens voorzien is van een lipdichting met 
fixatiering of van een gefelste of met klikring gemonteerde lipdichting die beantwoordt aan de norm 
NBN-EN-681-1 of NBN-EN-681-2, dit om de ophoging met een PVC- buis van corresponderende 
diameter en kleur, zand en waterdicht, tot op het gewenste afwerkingsniveau mogelijk te maken. 
De huisaansluitputjes dienen het voorwerp uit te maken van een geldige Belgische technische 
goedkeuring zoals ATG of BENOR ( of deze keuring dient aangevraagd te zijn). 

Het deksel dient zo geplaatst dat de rioolgeur afgesloten blijft. 

De geprefabriceerde kunststof huisaansluitputjes dienen aan de proeven i.v.m. de Mechanische 
sterkte, Waterdichtheid en Slagvastheid zoals beschreven in het 3-38.2.6 of aan de NBN EN 13598-1 
te voldoen. 


38.2.2. Verhoogstukken voor huisaansluitputjes 

De huisaansluitputjes uit kunststof dienen tot op het gewenste afwerkingsniveau gebracht te worden 
door middel van een PVC buis SN2, diameter 250 mm en grijs van kleur voor de RWA-putten en 
diameter 315 mm en roodbruin van kleur voor de DWA-putten die tot de juiste lengte ingekort 
wordt. 
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38.2.3. Geprefabriceerde betonnen funderingskader 
De prefabbetonrand heeft aan één zijde een verzonken deel waar het kader van het gietijzeren 
deksel in past 


Afmetingen: RWA-putje DWA-putje 

Inwendige SD 274 mm ( +/- 10 mm) SD 274 mm ( +/- 10 mm) 

opening 

Hoogte 100 mm ( +/- 5 mm) 100 mm ( +/- 5 mm) 

Buitenmaat 354 mm x 354 mm (+/- 10 354 mm x 354 mm (+/- 10 
mm) mm) 

Gewicht +/- 13 kg +/- 13 kg 


Het kader van het gietijzeren deksel moet op hoogte kunnen gebracht worden en vastgezet door hem 
met mortel in de uitsparing te plaatsen. Het kader is gemaakt met wapening: staal BE 500S diam. 
10mm, beton : C25/30, Blootstellingsklasse 3 en minimum druksterkte bij levering : 30ON/mm?. 


60 FYTOFARMACEUTISCHE PRODUKTEN 


Het gebruik van fytofarmaceutische producten is verboden. 


63 ZADEN 


63.2 Samenstelling van zadenmengsels voor natuurtechnische milieubouw 


63.2.2. Basismengsels van graszaden 

De samenstelling van het zaadmengsel is als volgt 

30 % Festuca rubra rubra (uitlopervormend) 

20 % Festuca rubra commutata (gewoon) 

25 % Festuca ovina duriuscula 

20 % Festuca ovina tenuifolia 

5 % Agrostis capillaris 

Het gras wordt dubbel gezaaid, met een totale dichtheld van 3 kg/are. 


84 UITSTROOMCONSTRUCTIE VOOR KOLK- EN HUISAANSLUIT INGEN 


84.1 Omschrijving 


Waar kolk- en of huisaansluitingen aangesloten dienen te worden op een ontworpen gracht zonder 
taludbescherming wordt een taludbescherming in kasseien voorzien. 


84.2. Meetcode voor hoeveelheden. 

De uitstroomconstructies worden opgemeten per stuk, incl. grondwerk, fundering, aanvulling. De 
aansluiting van de kolk- of huisaansluiting op de gracht zit eveneens in deze prijs vervat. 

Indien er geen afzonderlijke post is opgenomen in de meetstaat zit dit vervat in de prijs van de 
aansluitbuizen. 
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85 ZELFVERDICHTENDE BETON 


Het zelfverdichtend beton moet voldoen aan de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001 of 


en 


Gebruiksdomein en Maximale 
Druksterkteklasse Vloeimaatklasse| nominale Aanvullende eisen 
omgevingsklasse re 


Schijnbare viscositeit VS 
(1 of 2) of VF (1 of 2) 
7 Ee: DE 
C30/37 Siitons een (1 of 2) of PJ (1 of 2) 


14 of 16 mm =__ Ontmengingsweerstand SR 


(1 of 2) 


Een technische fiche met technische beschrijving en beproevingsrapport (opgesteld door een 
onafhankelijke geaccrediteerde instelling) van de zelfverdichtende betonspecie is voorafgaandelijk aan 
de opdrachtgever over te maken. 


94 WORTELGELEIDINGSPANELEN 


A. Beschrijving 

De wortelgeleidingspanelen worden t‚.h.v. boomputplantgaten geplaatst om het opstuwen van de 
kleinschalige verharding door wortels te voorkomen. Hiertoe dient de aannemer een sleuf te graven 
en de panelen verticaal of onder een maximale hoek van 15° te plaatsen. 


B. Technische specificatie 

Het systeem is opgebouwd uit polypropyleenpanelen van 2,04 mm dikte. De panelen zijn voorzien 
van grondklemmen en wortelgeleidingsribben. Aan de bovenzijde is een dubbele rand voorzien ter 
preventie van wortelovergroei. 

De panelen worden aan elkaar gekoppeld door middel van koppelstrips. 

De panelen zijn 60 x 60 cm (BxH). 
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HOOFDSTUK 4 


VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN 
1 __ VOORBEREIDENDE WERKEN 


1.1 Beschrijving 


Deze werken zijn voor rekening van de aannemer, behoudens deze onderdelen van de beschrijving 
waarvoor een afzonderlijke post is voorzien. 

De hoofdassen van de wegenis en één referentiepunt worden uitgezet door en op kosten van het 
ontwerpbureau. 

Het uitzetten van de riolering, huisaansluitputjes, boordstenen, greppels, 
toegangsput/verbindingsputten, straatkolken, enz. zal verplicht gebeuren door het ontwerpbureau. 
De kostprijs hiervan is een last van de aanneming. 


1.1.1. Verwijderen van houtachtige gewassen 

De putten die ontstaan door het rooien van bomen, andere houtachtige gewassen, stronken, … 
mogen enkel aangevuld en verdicht worden met zand 3-6.2.2. indien deze onder bestaande of nieuw 
aan te leggen verharding vallen. Het leveren van het zand dient inbegrepen te zijn in de post van het 
rooien. In alle andere gevallen dient de aanvulling te gebeuren met teelaarde of geschikt gemaakte 
grond. 

De bouwheer kan steeds de toelating geven aan derden om (een deel van) de bomen en houtachtige 
gewassen voorafgaandelijk te rooien. De aannemer dient dan enkel de overige werkzaamheden uit te 
voeren zonder een prijsherziening. 

Tenzij anders vermeld worden alle nog te vellen houtachtige gewassen eigendom van de aannemer. 


1.1.1.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
Alle nodige werkzaamheden worden tegen totaalprijs uitgevoerd, tenzij anders vermeld in de 
meetstaat. 


1.1.2. Op- en afbraakwerken, al of niet voor hergebruik 

Bij opbraakwerken tbv aanleg riolering, komt enkel de opbraak en het herstel van de theoretische 
sleuf berekend volgens het SB 250 in aanmerking voor betaling, met uitzondering van eventueel 
uitdrukkelijk anders aangegeven opbraak. Eventuele meerwerken voor opbraak en heraanleg 
ingevolge de werkwijze van de aannemer zijn een last van de aanneming. 


De aannemer moet alle bestratingen, bevloeringen en bekledingen met hun eventuele funderingen 

van de private opritten, toegangen en zo meer, welke zich op het tracé der werken bevinden 

omzichtig opbreken en de uitkomende materialen zuiveren. 

De putten die ontstaan door de op- en afbraakwerken worden aangevuld en verdicht met: 

e _aanvullingsmateriaal volgens 3-6.2.2 binnen het toekomstige gabarit van verharding en 
bebouwing. 

e _aanvullingsmateriaal volgens 3-5.1.2. buiten het toekomstige gabarit van verharding en 
bebouwing. 

De opbraakmaterialen, afkomstig van op- en afbraakwerken van inritten en toegangen worden na het 

omzichtig opbreken en reinigen ter beschikking gesteld van de betrokken eigenaars van het perceel. 

Ze zullen in overleg met de eigenaars aldaar gesorteerd en gestapeld worden (dit is een last van de 

aanneming). Indien de eigenaars geen belangstelling hebben in de opbraakmaterialen zullen deze 

materialen eigendom worden van de aannemer die ze op zijn kosten zullen worden afgevoerd. 

Alle niet door de bouwheer te behouden materialen, voortkomende van het op- of afbreken worden 

eigendom van de aannemer en dienen door en op kosten van de aannemer, inclusief de stortkosten / 

milieuheffingen, afgevoerd te worden. 

Bij het opbreken van de verharding mag er geen schade aangebracht worden aan de aanwezige 

verlichtingspalen of andere voorzieningen. 
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Het opbreken van dolomiet-, steenslag-, steengruis- of asse-verhardingen of andere niet gebonden 
verhardingen, is in de grondwerken begrepen. 


1.1.2.1 Insnijden, verbrokkelen van verhardingen 

De cementbetonverharding wordt ingesneden op volle dikte. 

Verbrokkelen met de valhamer is NIET toegelaten. 

De verbrokkelde cementbetonverharding wordt nabehandeld met een trilwals. 


1.1.2.4 Opbreken van lijnvormige elementen 
De lijnvormige elementen worden altijd opgebroken inclusief de fundering. 


1.1.2.7 Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen 
De eenheidsprijs voor deze op- en afbraakwerken omvat eveneens: 

e Alle kosten te wijten aan het lager rendement of stilstand; 
Alle gebeurlijke kosten voor extra prestaties zoals zagen, branden, pikeren e.d; 
De kosten voor het afvoeren van alle puin; 
De kosten voor bijkomende grondwerken, beschoeiing, bestempeling en grondwaterverlaging; 
De kosten voor aanvulling van de ontstane overdiepte en/of overbreedte. 
Het, in de mate dat het nodig is voor de uitvoering van de opdracht, desgevallend aanvullen 
en verdichten van de vrijgekomen sleuf met zand-6.2.2. 
De prijs voor het opbreken van gemetste riolen, toegangsput/verbindingsputten, e.d. blijft dezelfde 
wat ook de moeilijkheden zijn, door de aannemer ondervonden, tijdens het uitvoeren der 
opbraakwerken. 
De aannemer wordt verondersteld, door het indienen van zijn inschrijving, zich voldoende 
gedocumenteerd te hebben en te zijn overgegaan tot alle bevindingen wat betreft de aard van de op 
te breken riolen, toegangsput/verbindingsputten e.d. 
Het afbreken van schuttingen, muren, traliewerk, hekkens, draadafsluitingen, gemetselde 
afsluitmuurtjes, betonplaten, enz... die de verwezenlijking van de werken beletten en die eigendom 
werden van het opdrachtgevend bestuur, is een last van de opdracht. 
Alle materialen, voortkomende van deze afbraak, wordt eigendom van de aannemer. Hij zal deze 
materialen, binnen de kortst mogelijke tijd, verwijderen. Sommige afsluitingen zullen door de 
vroegere eigenaars weggenomen worden. 
De aannemer kan geen aanspraak maken op, of geen schadevergoeding eisen voor afsluitingen die 
reeds vroeger door de eigenaars werden weggenomen. 


2 DROOG GRONDVERZET 


Het grondverzet is berekend volgens een nauwkeurige nivellering van het bestaande terrein en 
volgens de ontworpen lengte- en dwarsprofielen. 

De tabel van het grondverzet is ter inlichting van de aannemer bijgevoegd. Door de aanvaarding van 
de opdracht en de ondertekening van het inschrijvingsbiljet verklaart de aannemer zich akkoord met 
de opgegeven hoeveelheden. 


In het algemeen droog grondverzet is eveneens begrepen het herstellen in zijn oorspronkelijke staat 
en het herprofileren van afwateringsgrachten e.a. die bij de aanleg van de riolering werden 
doorbroken of tijdelijk gedempt. 

Wanneer voor het algemeen droog grondverzet van het baanbed, de wegbermen en de steunbermen 
geen afzonderlijke posten zijn voorzien is de aannemer ertoe gehouden door het uitvoeren van 
‘oppervlaktegrondwerken’ de bestaande profielen en/of peilen in overeenstemming te brengen met 
op plan opgelegde profielen en/of peilen. De uitvoering van de oppervlaktegrondwerken is een last 
van de aanneming. 
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2.1 Beschrijving 
2.1.2 Uitvoering 


Af- en uitgegraven gronden moeten door de aannemer binnen de uitgestrektheid van de bouwplaats 
gebruikt worden voor zover ze voldoen aan de voorschriften van het werk waarin ze verwerkt 
worden, hetzij als bodem hetzij als bouwstof. 

De overtollige gronden (afvoer) worden eigendom van de aannemer. De aanbestedende overheid 
levert een attest van herkomst van de gronden. 


De afgraving of uitgraving gebeurt selectief en vaksgewijze volgens het grondverzetplan. 
Het afgraven en uitgraven van de bodem omvat ook: 
e het laden van de afgegraven bodem, het vervoeren naar de plaats van hergebruik binnen de 
werfzone en het lossen. 
e het laden van de afgegraven bodem per soort, het vervoeren naar de tijdelijke opslagplaats, 
het lossen en stapelen per soort. 
e het laden en afvoeren van de afgegraven bodem die vrij kan gebruikt worden. 


Tijdens transport op openbare wegen moet de aannemer de gemorste grond dagelijks opruimen. 
Indien gemorste grond gevaar kan opleveren voor het verkeer moet dit direct worden opgeruimd. 


2.1.2.1. Afgraving 
De nominale dikte van de af te graven laag teelaarde bedraagt in principe 25 cm, tenzij anders 
vermeld in de meetstaat. 


De gronden voortkomend van het ontzoden, zuiver maken en afgraven van de teelaarde moeten door 
de aannemer opgeladen, vervoerd en verspreid worden op de bouwpercelen, binnen de omschrijving 
van de verkaveling, op de plaatsen aan te duiden door de opdrachtgever. 


De niet te herbruiken teelaarde moet door de aannemer naar eigen stortplaatsen afgevoerd worden. 
De afgegraven bodem die niet of niet volledig gebruikt kan worden binnen de werfzone wordt 
eigendom van de aannemer. 


2.1.2.2 Uitgraving 

Alle uitgegraven gronden zullen, indien ze hiervoor geschikt zijn en dus niet vervuild zijn, over de 
percelen mogen gespreid worden binnen de verkaveling. Het tijdelijk stockeren en nadien spreiden 
van deze gronden is inbegrepen in de post van het grondverzet. De teelaarde zal steeds als laatste 
gespreid worden bovenop alle gronden. Het openspreiden van de gronden gebeurt steeds na overleg 
met het studiebureau. 


De gronden voortkomend van de uitgraving, zowel van wegenis als van riolering, kunnen voor 
herbruik dienstig zijn voor zover zij voldoen aan de eisen van Art. 13.2.1.2. 


Indien de opdrachtgever niet wenst te beschikken over de overtollige grond zal deze door de 
aannemer afgevoerd worden naar storten door hem zelf te kiezen. 

Indien de uitgegraven bodem gestort of gereinigd moet worden, gelden de regels voor de afvoer van 
afvalstoffen volgens het Vlarea. 

De afgegraven bodem die niet of niet volledig gebruikt kan worden binnen de werfzone wordt 
eigendom van de aannemer. 


2.1.2.3 Ophoging 

De ophoging gebeurt in eerste instantie met gronden afkomstig van de aanneming, al dan niet 
geschikt gemaakt, en pas na uitputting met aanvulgronden. 

Alle ophogingen onder de te verharden delen worden uitgevoerd met zand 3- 6.2.2. 

De aannemer moet voor de aan te voeren gronden kunnen aantonen d.m.v. een bodembeheerrapport 
dat deze bodem voldoet aan de voorwaarden voor het beoogde gebruik. 

Op de wegbermen, steunbermen en taluds dienen alle stenen met een afmeting groter dan 50mm, 
alle afval, alle grove plantaardige resten en alle ongewenste materialen weggenomen en verwijderd 
buiten het openbaar domein. Dit is een last van de aanneming. 


Index: 1 39 / 90 


Verkaveling Korte Heesdonkstraat te Waasmunster 


2.1.2.6. Ruimen van te dempen sloten, waterlopen en vijvers. 

Onder ongewenste materialen dient eveneens verstaan het ontzoden van de taluds en het 
verwijderen van alle begroeiing zowel in de bodem als op de taluds. 

De te dempen sloten dienen geruimd te worden tot op vast grond. 

Alle materiaal en slib dient door de aannemer afgevoerd te worden naar een daartoe vergunde 
inrichting. 


2.1.2.7. Geschikt maken van grond als ophogingsmateriaal 

Zela2 An MENGEN VAN GROND MET BINDMIDDEL 

Voor het geschikt maken van gronden door toevoeging van een bindmiddel zijn ongebluste vette kalk 
volgens 3-9.1.1. en cement volgens 3-8. toegelaten. 

De aannemer dient hiertoe voor zijn personeel, de omwonenden, dieren e.d. alle nodige en passende 
voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat deze geen hinder of schade hiervan ondervinden. Eventuele 
schade is ten laste van de aannemer. 

De grond en het bindmiddel zijn vóór het aanwenden als aanvullingsgrond steeds verplichtend intens 
mechanisch te mengen in een menginstallatie derwijze dat er een homogeen mengsel wordt 
verkregen. 

De mengmethode dient aangepast te zijn aan de situatie ter plaatse. De aannemer dient zijn 
mengmethode voor te leggen ter goedkeuring aan de leidend ambtenaar. 


212-700: VOORAFGAANDE ONDERZOEK EN STUDIE 
De vereenvoudigde studie naar de bindmiddeldosering is toegelaten. 


2.1.2.8. Ongeschonden bewaring, eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen 
Het opzoeken en situeren van leidingen en kabels omvat het sonderen en het met handkracht 
uitvoeren van het nodige grondwerk. 

Het grondwerk omvat het uitgraven, heraanvullen van de ontstane putten met hergebruik van de 
gronden afkomstig van de uitgraving, verdichten en verwijderen van alle overtollige gronden. 
Graafwerken in de onmiddellijke nabijheid van en onder leidingen van openbaar nut dienen, zo 
nodig, met handkracht te worden uitgevoerd. Alle meerkosten voor het aldus optredende lager 
rendement van het grondwerk, worden niet afzonderlijk vergoed; ze worden verondersteld te zijn 
begrepen in de bij de inschrijving voorziene prijs voor het grondwerk. 


2.1.2.10. Profileren van bermen 
Het profileren van bermen omvat ook het ophogen en /of bijkomend uitgraven voor de realisatie van 
het gewenste profielen, voor het afdekken met afdekkingsmateriaal en het inzaaien van de bermen. 


De geprofileerde bermen worden in rekening gebracht per m, incl. het ophogen en bijkomend 
uitgraven. 

Het afgraven, het afdekken met ophogingsmateriaal (het leveren van ev. ontbrekende teelaarde is 
inbegrepen in deze post) en het inzaaien met gazon is voorzien in een aparte post. 


2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De tabel van het droog grondverzet is bijgevoegd. 

Alle droog grondverzet, dat nodig is voor de uitvoering der werken en waarvoor geen afzonderlijke 
post is opgenomen in de metingsstaat, is een last van de aanneming. 

Voor het algemeen droog grondverzet voor wegenwerken, worden in de metingsstaat forfaitaire 
hoeveelheden aangegeven en worden deze werken uitgevoerd tegen een totale prijs (T.P.); met dien 
verstande echter dat, indien op bevel van de leidende ambtenaar aan het goedgekeurde plan een 
wijziging wordt gebracht aan het tracé, lengte- of dwarsprofielen, een verrekening der grondwerken 
in min of meer zal opgesteld worden voor bedoelde wijziging. 

Deze verrekening in min of in meer, zal geschieden in vergelijking met de goedgekeurde verbeterde 
profielen. Op de hoeveelheden in min of meer zullen de prijzen der aanbieding toegepast worden en 
de daaruit volgende sommen in min of meer in de afrekening gebracht worden. 

Uitgravingen beneden het voorziene peil, zonder dat een wijziging werd gebracht aan het 
lengteprofiel van de weg, wordt beschouwd als “verbetering van de ondergrond”. 
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Verbetering van de ondergrond 
Op plaatsen waar het opdrachtgevend bestuur zulks nodig oordeelt en waar de natuur van de 


ondergrond zulks vereist, kan aan de aannemer worden opgelegd om, onder het onderste peil 
waarop het algemeen droog grondverzet wordt uitgevoerd, de grond nog verder uit te diepen tot op 
vaste ondergrond, met het oog op de verbetering van de ondergrond. 

Deze werken en leveringen worden vergoed op basis van de eenheidsprijs daarvoor opgegeven door 
de aannemer in zijn bieding. 

Om recht te geven op betaling, zullen deze posten slechts uitgevoerd worden na overleg en op 
schriftelijk bevel van het opdrachtgevend bestuur, die tegelijkertijd de voorlopige omvang van de uit 
te voeren werken bepaalt. Bij overschrijving is een nieuw bevel met bijkomende omvang vereist. 

De voorziene post kan onbeperkt vermeerderen of verminderen en zelfs geheel wegvallen, zonder 
dat de aannemer daarvoor bezwaren mag inbrengen. 


3 GRONDWERK VOOR BOUWPUTTEN 


3.1 Beschrijving 


Het grondwerk voor een bouwput omvat eveneens het afvoeren van de uitgegraven bodem (of 
bouwstof) naar een tijdelijke opslagplaats. 


3.1.2 Uitvoering 

3.1.2.1.B AFWERKEN VAN HET ONDERVLAK 

Bij te diep uitgegraven ondervlak : het terug aanvullen en profileren met zandcement tot aan de 
fundering bij kunstwerken. 

Het geschikt maken van het ondervlak van de bouwput na uitgraving, door het aanbrengen van 
aanvullingsmateriaal onder de fundering. 

Ter plaatse van de bodem dient de grond en/of aanvullingsmateriaal te worden verdicht aan de 
oppervlakte. 

De grond en/of het aanvullingsmateriaal wordt verdicht in de mate dat een minimale 
samendrukbaarheidsmodulus van 17MPa wordt bereikt. 


3.1.2.2. Aanvulling 
De ophoging gebeurt in eerste instantie met gronden afkomstig van de aanneming, al dan niet 
geschikt gemaakt, en pas na uitputting met aanvulgronden. 


3.1.2.3. Drooghouden 
De bepalingen van art. 7-1.1.2.7. zijn eveneens van toepassing; 


3.1.2.4 Instandhouding 

De bepalingen van art. 7-1.1.2.7. zijn eveneens van toepassing. Van elke belangrijk kunstwerk is 
door de aannemer een uitvoeringsplan van de beschoeiing van de bouwput te leveren, samen met de 
bijhorende stabiliteitsberekeningsnota. 

3.1.2.5. Ongeschonden bewaring, eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen 
Al de werken ter instandhouding of verplaatsing van nutsleidingen die dienen uitgevoerd buiten 
bovenvermelde ruimte, zijn een algemene aannemingslast. 

De nutsleidingen welke de bouwput of de sleuf dwarsen en niet gelegen zijn in de sectie van de 
toegangsput/verbindingsput of ander kunstwerk, zijn steeds in stand te houden, het steunen ervan, 
eventueel het voorlopig afkoppelen, omleggen en terug aankoppelen, alsook het eventueel 
terugplaatsen, zijn een last van de aanneming. 

Wanneer nutsleidingen die normaal niet dienen verplaatst te worden, in het gedrang komen door de 
gevolgde uitvoeringswijze van de aannemer, komen de kosten voor de instandhouding of verplaatsing 
van deze leidingen, ten laste van de aannemer. Eventueel dient de aannemer zijn manier van 
beschoeien aan te passen zodat de nutsleidingen toch kunnen behouden blijven. 
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3.1.2.6. Geschikt maken van uitgegraven bodem als ophogingsmateriaal 
3.1.2.6.C. VOORAFGAANDE ONDERZOEK EN STUDIE 
De vereenvoudigde studie naar de bindmiddeldosering is toegelaten. 


3.1.2.7 Verwijderen van vervuilde bodem (Vlarebo hoofdstuk X) 
De overtollige uitgegraven bodem die noch als bodem voor vrij hergebruik (bestemmingstype I-V of 
IV), noch ín of als bouwstof buiten de kadastrale werkzone mag worden aangewend, wordt 
eigendom van de aannemer. De aannemer vervoert deze uitgegraven bodem naar de meest geschikte 
locatie (grondreinigingscentrum of andere). 
Het verwijderen van vervuilde bodem omvat: 

e tussentijdse stapeling binnen de kadastrale werkzone op de werf en afdekking van de hoop 
ontwatering van de bodem 
het eventueel noodzakelijk fysisch scheiden van bodem en inerte materialen 
de afvoer of verwerking van de inerte materialen 
het opladen op de werf 
het lossen op de bestemming met inbegrip van wachttijden 
de stort- of reinigingskosten. 


3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Het grondwerk, bemaling, beschoeide e.d. ís inbegrepen in de totale prijs van het te bouwen 
kunstwerk, tenzij hiervoor afzonderlijke posten in de meetstaat voorkomen. 

In de totaalprijs voor het verwijderen van vervuilde bodem zijn alle overtollige bodem welke voldoet 
aan de beschrijving van 4-3.1.2.7 vervat, volgens het milieuhygiënisch grondonderzoek. De vermelde 
hoeveelheden zijn indicatief en zijn afhankelijk van de gekozen toegelaten varianten. 

Tevens wordt er een post (VH m?) voorzien voor het bijkomend verwijderen van vervuilde bodem 
afkomstig van overtollige bodem van de uitgraving voor toepassing van grondverbetering. De 
bepalingen van 4-3.1.2.7. zijn ook van toepassing op deze post. 

Het terug aanvullen van te diepe uitgraving zijn ten laste van de aannemer. 


3.3. Controles 

3.3.2. Controles voor de technische keuring 

3.3.2.1 Samendrukbaarheidsmodulus 

De voorgeschreven samendrukbaarheidsmodulus M1 op de bodem > 17 MPa. 


4 GRONDWERK AAN ONBEVAARBARE WATERLOPEN 


4.1 _ Beschrijving 


Toe te voegen: 
e het laden van de uitgegraven bodem, het vervoeren naar de plaats van hergebruik binnen de 
werfzone en het lossen 
e het verwijderen, vervoer, wegbrengen en verwerken van materialen 
e het ruimen en kuisen onder te behouden bruggen 
e het ongeschonden bewaren van de afsluitingen en andere toebehoren op de oevers 


4.1.1 Materialen 

Het opruimen van grachten en sloten behelst eveneens het wegnemen van de graszoden 
overeenkomstig 4.1.2.1.A.. 

De aannemer staat in voor de afvoer van alle ruimingsmaterialen en ruimingsspecie. Deze 
ruimingsproducten dienen afgevoerd en gestort te worden volgens de geldende wettelijke 
bepalingen. 

Het ruimen van te dempen grachten en sloten is een aannemingslast tenzij hiervoor een aparte post 
voorzien werd in de meetstaat. 
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5 GESCHIKT MAKEN VAN DE ZATE VAN DE OPHOGING EN VAN HET 
BAANBED IN UITGRAVING 


5.1 _ Beschrijving 

5.1.1 Algemene bepalingen 

Op plaatsen waar het opdrachtgevend bestuur zulks nodig oordeelt en waar de natuur van de 
ondergrond zulks vereist, kan aan de aannemer worden opgelegd de bodem van de koffer der 
verhardingen verder uit te diepen tot op de vaste ondergrond. 

Alle uitgravingsmaterialen, zonder beperking, worden door de aannemer onmiddellijk verwijderd 
buiten de wegaanhorigheden. 


5.1.4. Geschikt maken met aanvullingsmateriaal en verdichten van de grond 

5.1.4.1 Beschrijving 

5.1.4.1.A MATERIALEN 

De tweede alinea van onderhavig artikel wordt vervangen als volgt: 

“ophogings- en aanvullingsmateriaal is zand volgens 3- 6.2.2.” 

5.1.4.1.B. UITVOERING 

De omvang en de diepte van de uitgraving worden bepaald door de leidende ambtenaar. 

Op plaatsen waar de ondergrond onvoldoende draagvermogen heeft om het weglichaam te dragen 
dient, op uitdrukkelijk bevel van de leidende ingenieur, de aannemer de bodem van het baanbed 
verder uit te graven tot op een vaste ondergrond. 


5.1.4. Geotextiel 

5.1.4.1. Beschrijving 

Op plaatsen waar het opdrachtgevend bestuur het nodig oordeelt en waar de natuur van de 
ondergrond zulks vereist, kan de aannemer worden opgelegd een geotextiel aan te brengen. 


se UITVOERING 

Het, op aanduiding van het opdrachtgevend bestuur, aan te brengen geotextiel in sleuven en 
bouwputten wordt aangelegd op de bodem en langs de zijwanden van de uitgegraven sleuf en/of 
bouwput. 


5.2 _Meetmethode voor hoeveelheden 

Vaststelling van de hoeveelheden in de opmetingsstaat. 

Teneinde de geleverde hoeveelheden te kunnen nagaan, zal de aannemer het opdrachtgevend 
bestuur verwittigen alvorens de aanvullingen te beginnen. 

Door opmeting en waterpassing op de werf zal het volume van de aanvulling nagegaan worden om 
aldus de werkelijke hoeveelheid geleverde aanvullingsmaterialen te bepalen. 

De opmeting van de hoeveelheden zal tegensprekelijk gebeuren met de aannemer en met het 
ontwerpbureau. 


10 AFVOER EN VERWERKING VAN UITGEGRAVEN BODEM 


10.1. beschrijving 


Aanvullend aan de bepalingen in de algemene aanvullingen gemeentelijke rioleringswerken: 

De aannemer staat in voor de selectieve uitgraving, stapeling en verwerking van gronden. Indien op 
de gronden fysische scheiding wordt toegepast voor verwerking binnen de werf of afvoer buiten de 
werf dient dit inbegrepen te zijn in de posten van het grondverzet, het herbruik of de afvoer. 
Indien er meerkosten (proefkosten, verwerkingskosten….) zijn ten gevolge het niet correct selectief 
behandelen van de gronden zijn deze een aannemingslast. 
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HOOFDSTUK 5 


ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN 


1 BESCHERMING VAN DE ONDERFUNDERING OF DE FUNDERING 


1.1 Beschrijving 


De post “geogrids” moet worden gebruikt indien, na overleg met en op aanduiding van de ontwerper 
of zijn afgevaardigde, hiervoor de toestemming werd gegeven door de ontwerper of zijn 
afgevaardigde. 

De gebruikte hoeveelheden worden dag op dag bijgehouden in het dagboek der werken. De voorziene 
hoeveelheden kunnen onbeperkt verminderen of vermeerderen of zelfs geheel wegvallen zonder dat 
de aannemer daarvoor bezwaar mag inbrengen. 


2 WAPENEN VAN DE ONDERFUNDERING OF FUNDERING 


2.1 Beschrijving 


2.1.1 Materialen 
Het type wapeningsmateriaal is: geogrid. 
De kenmerken van het wapeningsmateriaal zijn: 
e volgens 3-13.3.2.1 voor grids voor wapenen van grond (thv. de overgang gewapend 
betonverharding - asfaltverharding) 
e volgens 3-13.3.2.2 voor grids voor wapenen van steenslag (thv. de vlotplaten aan de dakplaat 
van de tunnel voor rotonde: uni axiaal, treksterkte 30 kN/m) 


Plaats en uitvoering van de geogrids gebeurt in samenspraak met de leidend ambtenaar. 


3 ONDERFUNDERINGEN 


3.1 _ Algemene bepalingen 
De post “onderfundering” moet worden gebruikt indien, na overleg met en op aanduiding van de 


ontwerper of zijn afgevaardigde, hiervoor de toestemming werd gegeven door de ontwerper of zijn 
afgevaardigde. 
De onderfundering is van type Il, tenzij anders vermeld in de meetstaat. 


3.3 _ Onderfundering type Il 

3.3.1 Beschrijving 

3.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

3.3.1,2.B DIKTE VAN DE LAGEN 

Indien de totale dikte van de onderfundering groter is dan 25cm wordt deze geplaatst en verdicht in 
verschillende gelijkwaardige lagen van elk niet dikker dan 25cm. 


3.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De gebruikte hoeveelheden worden dag op dag bijgehouden in het dagboek der werken. De voorziene 
hoeveelheden kunnen onbeperkt verminderen of vermeerderen of zelfs geheel wegvallen zonder dat 
de aannemer daarvoor bezwaar mag inbrengen. 
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4 _FUNDERINGEN 


4.2. Steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling 
4.2.1. Beschrijving 


De aannemer mag de steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling NIET vervangen door een 
steenslagfundering met continue korrelverdeling, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring 
van de leidende ambtenaar. 


4.3. Steenslagfundering met continue korrrelverdeling zonder toevoegsel 
4.2.1. Beschrijving 


De fundering is van het type | (0/40), tenzij andere bepalingen elders in de 
aanbestedingsdocumenten. 
De dikte bedraagt 15 cm voor het type |, tenzij anders vermeld in de meetstaat. 


4.7 __Zandcementfundering 
4.7.1 Beschrijving 


Het vervangen door een vliegas-kalkfundering of vliegas-cementfundering is NIET toegelaten. 


4.7.1.3 Wijze van uitvoering 
De bescherming tegen uitdroging is verplicht d.m.v. het tijdelijk afdekken met plastiekfolie. 


4.11. Funderingen van schraal beton 
4.11.1 Beschrijving 


4.11.1.2. Kenmerken van de uitvoering 

4,11.1.2.B DIKTE VAN DE LAAG 
e De nominale dikte onder een verharding in betonstraatstenen bedraagt 15 cm; 
e De nominale dikte onder betonnen boordstenen type D bedraagt 15 cm; 
e De nominale dikte onder betonnen boordstenen type E bedraagt 15 cm. 


4.11.1.3. Wijze van uitvoering 

De bescherming tegen uitdrogen is vereist en begrepen in de kostprijs van de fundering. 

Het aanleggen van een fundering in schraal beton onder lijnvormige elementen dient verplicht te 
geschieden dmv een vaste opsluiting aan beide zijden door het stellen van een metalen of houten 
(vaste) bekisting of door gebruik te maken van een slipvorm. 


4.11.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
Aanvulling aan de bepalingen van 2-5.1.: 
e Wanneer de nominale dikte en breedte zijn voorgeschreven, worden de hoeveelheden 
gemeten in m met vermelding van de nominale dikte en breedte. 
e De grindfilters worden onder een afzonderlijke post verrekend. 


4.11.3. Controles 


De indeling in vakken en sectoren voor de controles geschiedt, per dikte van de fundering onder de 
niet-lijnvormige elementen, zoals opgegeven in het Standaardbestek 250. 
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HOOFDSTUK 6 


VERHARDINGEN 


3 BESTRATINGEN 


3.1 Algemene bepalingen 


De afwerking van de bestrating langsheen de gevellijn, keldergaten, putranden, kantstroken, 
merktekens van ondergrondse leidingen, het verlagen van de trottoir t.h.v. opritten en opritten voor 
mindervaliden, dient te zijn begrepen in de eenheidsprijzen voor het aanleggen van de bestrating. 


3.4 Bestrating van betonstraatstenen 
3.4.1 Beschrijving 


3.4.1.1 Kenmerken van de materialen 

De kleur van de stenen is grijs, tenzij anders vermeld in de meetstaat. 

De betonstraatstenen zijn ingekleurd in de volle massa. 

Hulpstukken dienen zoveel mogelijk prefab geleverd te worden (halve stenen, bisschopsmutsen‚…). 
Deze hulpstukken dienen mee verrekend te worden in de inschrijvingsprijs (geen meerprijs). 


3.4.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

3.4.1.2.A BED VAN DE BESTRATING 

De betonstraatstenen worden geplaatst in een stellaag van 3 cm boven op een schraal 
betonfundering. 

De stellaag bestaat uit een granulaatmengsel 0/4, tenzij anders vermeld in de meetstaat. 
De nominale dikte van het granulaatmengsel 0/4 bedraagt na verdichting 3 cm. 


3.4.1.2.D DWARSHELLING VAN HET OPPERVLAK VAN DE BESTRATING 

De nominale dwarshelling van de bestrating voor de rijweg bedraagt 2%. 

De nominale dwarshelling van de bestrating voor voetpaden bedraagt 2%. 

De nominale dwarshelling van de bestrating voor de pleintjes bedraagt minimaal 1%, indien mogelijk 
2%. 


3.4.1.2.F. GAAFHEID VAN DE BESTRATING 
Waar tijdens de uitvoering blijkt dat de betonstraatstenen moeten gezaagd worden, zal men 
rekening houden met volgende uitvoeringsvoorwaarden: 
e Een versneden stuk is steeds groter dan een halve steen; 
De zaagsnede dient te worden uitgevoerd op de volledige doorsnede van de steen; 
De snede moet recht en gaaf zijn; 
De ene voeg mag niet breder zijn dan de andere voeg; 
De snede mag niet in opstand zichtbaar zijn. 


3.4.1.2.G. STEENVERBAND 

De betonstraatstenen voor rijweg, pleintjes en voetweg worden gelegd in elleboogverband, tenzij 
anders vermeld in de opmetingsstaat. 

Naast de boordstenen of de greppels wordt er een streklaag evenwijdig met de boordstenen of 
greppels geplaatst. 
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HOOFDSTUK 7 


RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER 


A. Nieuwe rioleringen 


1 RIOLERING EN AFVOER VAN WATER AANGELEGD IN EEN SLEUF 


1.1 Beschrijving 


Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf omvat naast de bepalingen vermeld in SB250: 
e het selectief uitgraven van de sleuf; 
e het afvoeren van de uitgegraven bodem (of bouwstof) naar een tijdelijke opslagplaats; 
e het laden en afvoeren van de afgegraven bodem naar één of meerder bestemmingen buiten 
de bouwplaats (een tijdelijke opslagplaats, een centrum voor grondreiniging, voor vrij 
gebruik,…), volgens art. 25&1.7. en 4- 3.1.2.7. 


1.1.1. Materialen 

- Aanvullingsmaterialen volgens 3-5: voor de fundering en omhulling van de buis mogen geen stenen 
voorkomen, voor de aanvulling van de sleuf mag de grootste afmeting van de in het mengsel 
voorkomende stenen < 100 mm. 


1.1.2. Uitvoering 

1.1.2.1. Grondwerk voor uitgraving 

Het grondwerk voor uitgraving van de sleuf en/of bouwput omvat eveneens als last van de 
aanneming: 

e het opbreken van massieven van ongewapend beton, natuursteen, gewapend beton, 
metselwerk, hout e.d. met een volume kleiner dan 0,5 m?; 

e het uitgraven en verwijderen van eventueel aanwezige verlaten kabels en leidingen, ook de 
kabels en leidingen welke verlaten zijn bij de nodige verplaatsingen voor het project; 

e het in stand houden van de bestaande ontwatering en afwatering m.i.v. de omlegging indien 
nodig; 

e het voorkomen van waterstagnatie; 

e het gebeurlijk opbreken van aanwezige buizen, leidingen of duikers van allerlei materialen, 
met een binnendiameter kleiner dan 300 mm m.i.v. de toegangsput/verbindingsputten, 
allerhande aansluitingen e.d. 

In de rijweg is het de aannemer niet toegestaan om voor de uitvoering van de bouwsleuf de grond 
vooraf af te graven. 

Bij aanleg van leidingen in tuinen, velden en weiden e.d. dient de sleuf in 3 stappen te worden 
uitgegraven en dienen de verschillende lagen, strikt afzonderlijk te worden gestockeerd : 

e afgraven en stockeren van teelaarde dikte 0,30 m 

e uitgraven en stockeren van de laag tussen -0,30 m en -1,30 m 

e uitgraven en stockeren van de gronden beneden -1,30 m 

Bij opbraak en doorsnijden van drainage leidingen in velden, weiden e.d. dient de ligging ervan op 
het maaiveld met een paaltje gemarkeerd en de stroomafwaartse buiseinden met een stop afgedicht 
om aanslibbing te voorkomen. 

De ligging van deze drainage leidingen is door de aannemer eveneens op plan vast te leggen. 

Met betrekking tot de toepassing van Vlarebo hoofdstuk X zijn de bepalingen van 4-3.1.2.7 van 
toepassing. 


TZ A. SLEUFAFMETINGEN 

De sleufbeschoeiing is inbegrepen in de theoretische sleufbreedte. 

Indien de aannemer de sleuven breder uitgraaft als de theoretische sleufbreedte zijn alle 
meerkosten verbonden aan deze uitvoeringswijze een last van de aanneming. 
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1.1.2.6. Grondwerk voor aanvulling van de sleuf en verdichten 

1.1.2.6. A. AANVULLING 

De aanvulling van sleuven geschiedt tot op het onderste peil waarop het algemeen droog grondverzet 
dient uitgevoerd of tot op het peil van waaruit de sleuf gegraven werd op de plaatsen waar er geen 
droog grondverzet dient uitgevoerd. 


1.1.2.8. Instandhouding van de sleuf 

Het materiaal dat eventueel in de sleuven is achter te laten omwille van de stabiliteit van 
aangrenzende constructies, van het werk zelf en/of de uitvoeringswijze, moet onrotbaar zijn. Het 
wordt beschouwd als behorend bij het werk en moet in de betreffende eenheidsprijzen begrepen 
zijn. 

De veiligheidsinrichtingen, voorgeschreven voor uitgravingen met gevaarlijk karakter, moeten 
nageleefd worden. Ze voorzien schuil- en evacuatiemogelijkheden voor het personeel ingeval van 
toevallige inzakking, verplaatsing van de stempels of schoren, breuk van de beschoeiingselementen, 
bestendige aanwezigheid van toereikende blustoestellen, pompen, (zo nodig) ventilatie, enz. 
Verder moet de aannemer bijzondere aandacht besteden aan de gevaren welke verbonden zijn aan 
het eventueel breken van leidingen van openbaar nut (vb. gas, water, elektriciteit) boven een 
gevaarlijke uitgraving. In voorkomend geval zijn bijzondere maatregelen te treffen om zulks voorval 
te vermijden en er desgevallend het hoofd aan te kunnen bieden. 

Om veiligheidsredenen en om schade te voorkomen en/of te beperken, moet de aannemer 
desgevallend de sleufbeschoeiing trillingsvrij aanbrengen en verwijderen. Dit zal geen aanleiding 
kunnen geven tot het in rekening brengen van meerkosten en/of termijnsverlengingen. 

Alle bijkomende kosten aan de beschoeiing t‚.h.v. doorvoeringen van leidingen zijn een last van de 
aanneming. 


1.1.2.9. Ongeschonden bewaring - eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels en 
leidingen 

Door de aannemer dient een risico-analyse te worden uitgevoerd naar het kunnen behouden en 
instandhouden van de aanwezige nutsleidingen voor de uitvoering van de werken. 


1.1.2.10. Verwijdering, vervoer en wegbrengen van materialen 

Voor zover er geen afzonderlijke post in de opmeting is voorzien, omvat het graafwerk ook alle op- 
en afbraak van welke aard ook, ongeacht tot welke moeilijkheden het wegruimen ook aanleiding zou 
geven, zoals overblijfselen van leidingen, duikers, putjes, kopmuren, 
toegangsput/verbindingsputten, enz. behalve de massieven waarvan sprake in artikel 25 van het 
koninklijk besluit van 26.09.1996 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden 
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. 


1.2 __Meetmethode voor hoeveelheden 

Er wordt geen afzonderlijke post voorzien voor het grondwerk, de afvoer en verwerking van de 
uitgegraven bodem, de fundering, omhulling, aanvulling en beschoeiing van de sleuf. Deze dienen te 
zijn inbegrepen in de eenheidsprijs voor het leveren en plaatsen van rioleringsbuizen. 


„3. Controles 
3.4. Waterdichtheid/luchtdichtheid van een leidingvak 
3.4.2. Luchtdichtheidsproef 
e luchtdichtheidsproef wordt uitgevoerd door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium. 


1 
1 
1 
D 
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3 _TOEGANGS- EN VERBINDINGSPUT 


De aannemer zal de nodige aandacht schenken aan de inplanting van de nieuwe toegangs- en 
verbindingsputten. Het kan onder geen enkele voorwaarden aanvaard worden dat deksels van 
nieuwe toegangs- en verbindingsputten in kanstroken/borduren/greppels vallen of op de uiterste 
rand van om het even elke verharding. 

Alle extra kosten ten gevolge van een verkeerde inplanting van een nieuwe 
toegangsput/verbindingsput vallen volledig ten laste van de aannemer. 


3.1. Geprefabriceerde toegangs- en verbindingsputten van beton of gres 
3.1.1.2.F REGELING TUSSEN DEKPLAAT EN AFDEKKINGSINRICHTING 


Hoogteregeling met traploos instelbare afdekkingsinrichting in rijwegen. 

De levering van de traploos instelbare hoogteregeling van een afdekkingsinrichting in de rijweg moet 
voldoen aan de beschrijving van 3-12.4.2.4. 

De hoogte van de betonnen kader is te bepalen in functie van de beschikbare hoogte voor de 
hoogteregeling (zie types 3-12.42.4.D). De aanzethoogte van onderkader mag maximum 600 mm 
bedragen en minimum 450 mm onder het niveau van de rijweg. 

De instelbare afdekkingsinrichting is voor alle uitvoeringswijzen beschreven onder 3.1.1.2.G op een 
onwrikbare, stabiele en waterdichte wijze op de dakplaat van een toegangsput of kunstwerk te 
beves-tigen dmv het aanbrengen van: 

e een stelmortellaag met kunstharsmortel volgens 3-70.5.1; 

e het boren van passende gaten op diepte van minimum 100 mm in de dakplaat van toegangsput 
of kunstwerk tegenover de voorziene gaten in het betonnen kader voor het chemisch 
verankeren van het betonnen onderkader aan de dakplaat (minimum 3 wapeningsstaven @ 16 
mm), miv het vullen van de gaten met 2-componentenhars volgens 9-18 en het aansluitend 
inbrengen van de wapeningsstaven; 

e de nauwkeurige plaatsing van de traploos instelbare afdekinrichting op de dakplaat tegenover 
de ingestorte wapeningsstaven miv de het volspuiten (injecteren) van de ruimte rond de 
wapeningsstaven in de openingen van het onderkader met het 2-componentenhars; 

e het nauwkeurig inmeten van het middelpunt van het deksel. 

Eveneens zijn bij alle uitvoeringswijzen van plaatsing van de afdekkingsinrichting volgende werken te 
begrijpen: 

e Het aanbrengen van de dichtingsvoegband voor de afdichting van het kader tegen het 
betonnen onderkader; 


3.1.1.2.G AFDEKKINGSINRICHTING 
Uitvoering van traploos in hoogte instelbare afdekkingsinrichting in rijwegen 
1) Uitvoeringswijze in KWS-verharding: 


De uitvoering van de traploos instelbare afdekkingsinrichting beschreven onder 3.1.1.2.F met 
uitvoering in KWS-verharding omvat oa: 


gietasfalt 
ter plaatst gestort krimpvrij beton kader + deksel type 5 


B nn ES Cn = 
En Ee chemische verankering op 
iN Rn: il Te skin ine npt 
Ri / gewapend geprefabriceerd 
was 4 B belonelement 


waterdicht verbinden en vusthechten op de 


“inwendig regelsysteem 
dekplaat dmv epaxymortel 
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- het aanwerken en verdichten van de wegfundering tot tegen het betonnen kader; 

- het aanbrengen van de KWS-verhardingslagen over de afdekkingsinrichting heen; 

- het boren van een gecentreerde opening @ 1000 mm in de KWS-verharding rondom de 
afdekinrichting tot op de funderingslaag; 

- het omzichtig verwijderen van de verharding bovenop de afdekinrichting; 

- het juist van hoogte stellen van de afdekinrichting met de aangrenzende wegverharding dmv het 
opkrikken van het deksel en het aandraaien van de draadstangen; 

Het niveau van afdekinrichting mag rondom nergens meer dan + of - 5 mm in hoogte afwijken van 
het aangrenzende wegoppervlak, gemeten met de lat van 3m; 

- het verankeren van de draadstangen aan de betonnen onderkader miv de borging; 

- Het opgieten van de ruimte tussen het gietijzeren kader, betonkader en verharding met zelfver- 
dichtend beton welke voldoet aan 3-85 tot het niveau van de onderlaag; 

- het opgieten van de resterende ruimte tussen het gietijzeren kader en de toplaag (dikte +/- 40 
mm) met gietasfalt GA volgens 6-2.2.1.2.E tot gelijk met het niveau van het gietijzeren kader en 
aansluitende toplaag. Het glad warm oppervlak van het gietasfalt is vervolgens af te strooien met 
omhuld kift. De aansluiting op de asfalt wordt voorzien van een bitumineuze voegband. 


2) Uitvoeringswijze vierkant kader in verharding in keien of betonstraatstenen 


ter plaatse gestort krimpvrij beton 


chemische verankering op 


| dekplaat dmv wapeningsstaven 


gewapend geprefabriceerd 


betonelement 


waterdicht verbinden en vasthechten op de 


dekplaat dmv epoxymortel 


De uitvoering van de plaatsing van een traploos instelbare afdekkingsinrichting met vierkant kader 
beschreven onder 3.1.1.2.F met uitvoering in verhardingen van ofwel keien ofwel betonstraatstenen 
omvat oa.: 

- de afdekinrichting benaderend op juiste hoogte instellen; 

- het aanwerken en verdichten van de wegfundering tot tegen het betonnen kader; 

- het juist van hoogte stellen van de afdekinrichting met de aangrenzende wegverharding dmv het 
opkrikken van het deksel en het aandraaien van de draadstangen. Het niveau van afdekinrichting 
mag rondom nergens meer dan + of - 5 mm in hoogte afwijken van het aangrenzende 
wegoppervlak, gemeten met de lat van 3m; 

- het verankeren van de draadstangen aan betonnen onderkader miv de borging; 

- Het opgieten van de ruimte tussen het gietijzeren kader en betonkader met zelfverdichtend beton 
welke voldoet aan 3-85 tot bovenkant betonnen kader; 

- Het aanbrengen van het legbed tot tegen de afdekkingsinrichting en het leggen van ofwel de 
keien ofwel de betonstraatstenen tot tegen en gelijk met de bovenkant van het vierkant kader van 
de afdekkingsinrichting; 

- Het opvoegen van de voegen met voorgeschreven voegvulling. 
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3) Uitvoeringswijze in cementbetonverharding 


wapening rond kader 
waden 


A ter plaatse gestort-krimpvrij beton 


betòn- verharding 


chemische verankering op dekplaat 


dmv wapeningsstaven 


gewapend geprefabriceerd 


e betonelement 
min 200 


waterdicht verbinden en vasthechten op de 


dekplaat dmv epoxymortel inwendig regelsysteem 


De uitvoering van de plaatsing van een traploos instelbare afdekkingsinrichting beschreven onder 

3.1.1.2.F met uitvoering in een cementbetonverharding omvat oa: 

- het aanwerken en verdichten van de wegfundering tot tegen het betonnen kader; 

- het juist van hoogte stellen van de afdekinrichting met de aangrenzende wegverharding dmv het 
opkrikken van het deksel en het aandraaien van de draadstangen. Het niveau van afdekinrichting 
mag rondom nergens meer dan + of - 5 mm in hoogte afwijken van het aangrenzende 
wegoppervlak, gemeten met de lat van 3m; 

- het verankeren van de draadstangen aan betonnen onderkader miv de borging; 

- Het opgieten van de ruimte tussen het gietijzeren kader en betonkader met zelfverdichtend beton 
welke voldoet aan 3-85 tot bovenkant betonnen kader; 

- Het aanbrengen van de wapeningsstaven en het aanbrengen van het wegenisbeton rond de 
afdekkingsinrichting miv het verdichten en het vlak afstrijken van het beton gelijk met bovenkant 
van het kader van de afdekkingsinrichting; 

- Het zagen van krimpvoeg(en) binnen de 24 uur. 


3.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 


De plaatsing van traploos instelbare afdekkinginrichtingen worden opgemeten per stuk, opgesplitst in 
de meetstaat volgens de soort verharding waarin ze zijn aan te brengen en volgens het type van 
instelbare afdekkingsinrichting. 


Het aansluiten van bestaande en/of nieuwe buizen wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht en 
dient in de prijs van de toegangs- of verbindingsput te zijn begrepen. 

Ondergrondse verbindingsputten worden in rekening gebracht voor zover ze op het plan zijn 
aangeduid. 


3.1.3 Controles 
De controles zijn volgens 7-1.3. 


3.1.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde 
De refacties zijn volgens 7-1.4. 


Afwijkingen groter dan beschreven onder hoger artikel 3.1.2.2.G onder traploos regelbare 
afdekkingsinrichting kunnen aanleiding geven tot weigering van de bovenbouw. 
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3.9. Bouwen van een toegangs- of verbindingsput op bestaande buizen 
3.9.1 Beschrijving 


3.9.1.2. Uitvoering 

Bemerking bij de aangewezen uitvoeringsmethode: 

- de 2 korte buisstukken mogen tussen 0,5 en 1m lang zijn. 

En indien de bestaande riolering > 600mm: 

- de 2 korte buisstukken mogen ingestort zijn in de nieuwe put indien de afstand binnenzijde put - 
einde buisstuk <= 75cm is. 


3.10. Aansluiten van een nieuwe buis op een bestaande toegangs- of verbindingsput 
3.10.1. Beschrijving 


Bij het aansluiten van een nieuwe buis op een bestaande toegangs- of verbindingsput dienen de 
nodige flexibele koppelingen voorzien te worden voor het opvangen van eventuele zettingen. Het 
principe van 1.1.2.4. blijft van toepassing. 


3.10.1.2. Uitvoering 
3.10.1.2.D. DICHTEN VAN DE AANSLUITOPENING 
Het dichtmaken met metselwerk is niet toegelaten. 


3.13. Visueel onderzoek van toegangs- en verbindingsputten 
Het visueel onderzoek van alle toegangs- en verbindingsputten wordt vervangen door een visuele 


controle door de leidend ingenieur tijdens de rondgang bij einde der werken. 


5 AANSLUITINGEN OP DE RIOLERING 


De aannemer zal er bij zijn prijssamenstelling rekening mee houden dat het eventueel noodzakelijk 
kan zijn dat bepaalde aansluitingen op de riolering onder de andere hoofdriolering of door de 
nutsleidingen dienen gemaakt te worden, ook al staat dit niet expliciet op plan of meetstaat 
vermeld. 


5.1. Beschrijving 


5.1.1. Materialen 
De DWA-huisaansluitingen moeten worden uitgevoerd in PVC volgens 3-24.4.2 (rood-bruine PVC 
buizen en hulpstukken moeten zijn van de Reeks SN8 ( SDR34) volgens de NBN EN 1401). 


De RWA-huisaansluitingen de aansluitingen van de straatkolken moeten worden uitgevoerd in PVC 
volgens 3-24.4.2 (grijze PVC buizen en hulpstukken moeten zijn van de Reeks SN8 ( SDR34) volgens 
de NBN EN 1401). 


5.1.2. Uitvoering 

De aanboring, uitgevoerd op de werf, dient min. 50 cm van mof- of spie-einde verwijderd te zijn. 
De verbinding tussen het mofstuk op de hoofdriolering en het huisaansluitputje dient in 
bovenaanzicht rechtlijnig te zijn en in lengteprofiel zo min mogelijk bochten te bevatten. 
Verloopstukken dienen steeds geleidelijk (conisch) te zijn en worden best in een stijgende leiding 
geplaatst. 

Bij de aansluiting van de privé-riolering op het huisaansluitputje dient voor diameters groter dan of 
gelijk aan 125mm de kleurcode (roodbruin=DWA; grijs=RWA) gerespecteerd te worden. 

Indien de opdrachtnemer plannen ontvangt van de bestaande en ontworpen toestand van de privé- 
riolering op een perceel, zijn deze plannen ten titel van inlichting. 


Het opzoeken van de bestaande aansluitingen is een last van de aanneming, het aanduiden van de 
plaats van wachtaansluitingen gebeurt ín samenspraak tussen aannemer, het studiebureau en de 
bouwheer. 
Aansluitingen op de riolering omvatten desgevallend ook: 

e het opbreken en vernieuwen van de aansluitingen van de huisriolen; 
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e en in voorkomend geval het uitvoeren van de nodige grondwerken voor het opzoeken van de 
huisriolen. 
De aannemer dient de bestaande aansluitingen op te zoeken. De meerkosten ontstaan door het 
slecht positioneren van de aansluitmof ten opzichte van de aan te sluiten buis is een aannemingslast. 


5.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
De digitale foto’s van de huisaansluitingsformulieren hebben een min. resolutie van 640x480 pixels 
en zijn max. 500 kB groot. 


De volledige huisaansluiting behoort tot dezelfde diepteklasse. De diepte van de huisaansluiting 
wordt gemeten thv de perceelsgrens van de woning. 

Bocht-, verbindingsstukken, en andere hulpstukken, worden aangerekend aan 1,25 x m. 

De ingekorte rechte buizen worden als werkelijke lengte in rekening gebracht. 

De fundering en omhulling zijn inbegrepen in de post zelf. 


5.3. Controles 

Naast de controle via het huisaansluitingsformulier zal 100% van de DWA-huisaansluitingen, 20% van 
de RWA-aansluitingen en 20% van de straatkolkaansluitingen onderworpen worden aan een visuele 
inspectie door middel van een camera. De aanduiding van de te inspecteren aansluitingen gebeurd 
door de toezichter. 

Indien volgende gebreken worden vastgesteld, zal de aansluiting geweigerd worden: breuken, open 
voegen, waterstagnatie (tegenhelling). 

Indien meer dan 50% van de geïnspecteerde RWA- of kolkaansluitingen één van bovenstaande 
gebreken vertonen, dienen de overige aansluitingen onderworpen worden aan een visuele controle 
door middel van een camera ten laste van de aannemer. 

Na herstelling dient er een herinspectie te gebeuren ten laste van de aannemer. 


RIOLERINGSONDERDELEN 


6 
6.1. _Straatkolken en/of trottoirkolken 

6.1.1 Plaatsen van straatkolken en/of trottoirkolken 

6.1.1.1. Beschrijving 

6.1.1.1.B UITVOERING 

6.1.1.1.B.3. PLAATSING 

De roosters met een draai-as evenwijdig met de as van de weg, worden derwijze geplaatst dat zij 
opendraaien tegen de aanliggende trottoirband. 

Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de rooster en de bovenkant van de kantstrook bedraagt 
min. 0,5 cm en max. 1 cm. 


6.2. Huisaansluitputjes 


6.2.1. Geprefabriceerde huisaansluitputjes 
6.2.1.1. Beschrijving 
Het geprefabriceerde huisaansluitputje omvat: 


= het grondwerk voor de bouwput; 

= de fundering , omhulling en aanvulling in zandcement volgens 9-1; 
= _de omhulling en aanvulling in zand volgens 6.2.2; 

" het geprefabriceerde huisaansluitputje zoals beschreven in 3-38.2. 
= _controleluik voor huisaansluitputjes volgens 3-12.19 


= voor de vuil-waterputjes met aansluiting diam. 125 mm: overgangsstuk PP diam. 125 mm - 
gres DN 125 mm 


De huisaansluitputjes dienen overeen te stemmen met bijlage 1. 
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6.2.1.1.B. UITVOERING 
6.2.1.1.B.1. GRONDWERK VOOR DE BOUWPUT 
Het grondwerk is volgens 4-3. 


6.2.1.1.B.2. FUNDERING EN OMHULLING 

De geprefabriceerde huisaansluitputjes worden geplaatst op een fundering van zandcement 9-1 met 
een laagdikte van 20 cm. De aanvulling tot 30cm onder het maaiveld gebeurt met zand 3-6.2.2. De 
verdere aanvulling gebeurt met zandcement 9-1 als fundering voor deksel en/of betonkader. 


6.2.1.1.B.3. PLAATSING 

De keuze van inplanting van de huisaansluitputjes gebeurt in samenspraak met de leidend ambtenaar 
en kan geen aanleiding geven tot enige vorm van meerwerken. 

De huisaansluitputjes worden normaliter achter de perceelsgrens op private eigendom geplaatst en 
derwijze dat de latere plaatsing van een haag of scheidingsmuurtje op de perceelsgrens mogelijk 
blijft (in overleg met de bewoners) en zodanig dat de binnenonderkant van het putje zich onder de 
uitstroom van de huishoudelijke afvalwaterleiding bevindt. 

Waar de bouwlijn gelijk valt met de rooilijn, worden de putjes op openbaar domein geplaatst, bij 
eventuele wachtbuizen wordt er een PVC-buis tot 0,5m voorbij de rooilijn geplaatst. 

De huisaansluitputjes worden standaard op een diepte van 1,3m (t.o.v. het nieuwe rijwegniveau) 
geplaatst. Indien een diepte van 1,3m niet haalbaar is in praktijk, dient dit aangetoond worden door 
foto’s van vb. nutsleidingen die dieper dan 1,15m liggen. Er wordt steeds gestreefd naar een 
minimale diepte van 0,8m. 

Indien de putjes geplaatst worden op een onbebouwd perceel, dienen de deksels min. 20 cm boven 
het omringende maaiveld geplaatst te worden. De grond wordt met een helling van 10% aangevuld 
rond het opstaand putje. 


6.2.1.1.B.4. AFDEKKINGSINRICHTING 
Het controleluik is in principe een gietijzeren deksel, enkel indien dit gespecificeerd is in de 
beschrijving van de post dienen er stoepdeksels in aluminium geplaatst te worden. 


À. GIETIJZEREN DEKSEL 

Het gietijzeren deksel wordt geplaatst op een geprefabriceerd, gewapende betonnen kader. De 
betonkader dient te rusten op de zandcement-omhulling van het huisaansluitputje, zodat een 
eventuele drukbelasting nooit dient opgenomen te worden door het PVC- huisaansluitputje. 

In het geval het putje in een solide verharding (geen kiezel, grind, steenslag …) of achter de rooilijn 
waar geen verkeerslasten op het deksel kunnen inwerken, is deze gewapende betonnen kader niet 
noodzakelijk. In de verharde berm of bestrating dient dan wel een gelijkaardige fundering onder het 
dekseltje voorzien te worden als toegepast wordt voor de verharding. 

Een uitzettingsmogelijkheid tussen kunststof putje en controleluik dient voorzien, zodat de 
verkeerslasten niet rechtstreeks het kunststof putje belasten. Het deksel dient zo geplaatst dat de 
rioolgeur afgesloten blijft. 


6.2.3. Meetmethode voor hoeveelheden 
Inbegrepen in de stuksprijs zijn: 


= levering van alle materialen en uitvoering van de werken zoals vermeld onder 6.2.1.1.5; 
= waterdicht aansluiten van bestaande leidingen of afsluiten van wachtaansluitingen; 
= het opzoeken van bestaande aansluitingen. 


" Het extra zaagwerk van klinkers en/of tegels in en rond het stoepdeksel, het meerwerk voor 
het leggen van de klinkers en/of tegels op een mortelbed in het deksel, alle werken nodig om 
het linkerdeksel geheel afgewerkt te plaatsen. De oppervlaktes van de deksels worden niet in 
mindering gebracht bij de oppervlakte van de verharding. 


Er worden afzonderlijke posten voorzien voor gewapende betonnen kader. 
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HOOFDSTUK 8 


LIJNVORMIGE ELEMENTEN 


3 KANTSTROKEN EN WATERGREPPELS 


3.1 Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken en watergreppels 
3.1.1. Beschrijving 


Volgende werken zijn eveneens inbegrepen: 
e het verwezenlijken van krimpvoegen en uitzettingvoegen 
e indien van toepassing het verwezenlijken van een langse werkvoeg d.m.v. het zagen van een 
sponning op de grens tussen de bestaande en/of reeds geplaatste en de nieuwe beton van de 
kantstrook. Tevens dient een warme voegvulling voorzien te worden. 
Alle voegen worden gevoegvuld. 


3.1.1.2. Kenmerken van de uitvoering 
De maximaal toegelaten afwijking in grondplan (x en y) t.o.v. de ontwerpen toestand bedraagt 5cm. 


3.1.1.2.C. MEETKUNDIGE EN CONSTRUCTIEVE KENMERKEN VAN DE VOEGEN 
3.1.1.2.C.2. UITZETTINGSVOEG 

Er wordt een uitzettingsvoeg aangebracht op volgende plaatsen: 

in de nabijheid van kunstwerken 

in scherpe bochten 

aan kruispunten 

voor en achter straatkolken 

tussen de bestaande en de nieuwe betonverharding 

aansluitingen tegen bestaande lijnvormige elementen en/of bestaande verhardingen 
eindedagvoegen 

maximum om de 4 m 

op plaatsen, aangeduid door de leidend ambtenaar. 

De sponning van de voegvulling is vereist. 


3.1.1.2.C.3. KRIMPVOEG 

De krimpvoegen worden verwezenlijkt door het aanbrengen van een zaagsnede van 5 mm in het 
verharde beton. 

De sponning voor de voegvulling is niet vereist. 


3.1.1.3.7. Voegvulling 

Het aanbrengen van een voeginlage onder in de sponning is uiteraard enkel vereist voor de voegen 
met sponning. 

Enkel koud verwerkte elastische voegvullingsproducten volgens 3- 16.1.2. zijn toegelaten. 


3.1.1.3. Wijze van uitvoering 

3.1.1.3.F. ZAGEN VAN DE VOEGEN EN DE SPONNINGEN 

Het zagen van de sponningen van de uitzettingsvoegen, de krimpvoegen en de langse werkvoegen 
moet steeds gebeuren vóór het plaatsen van de aanliggende verharding. 


3.1.4. Specifieke kortingen wegens minderwaarde 

3.1.4.5. Gaafheid 

Voor elke scheur in de straatgoot of kantstrook vastgesteld tijdens de voorlopige keuring (of net 
ervoor) wordt een specifieke korting wegens minderwaarde aangerekend gelijk aan de 
inschrijvingsprijs van een meter van het betreffend lijnvormig element 
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HOOFDSTUK 9 


ALLERHANDE WERKEN 
1_ZANDCEMENT - GRANULAATCEMENT 


De tolerantie op de afmetingen bedraagt 2 cm in meer en 0 cm in min. 


1.3. Controles 
De controle van het zandcement is volgens een vakindeling van 200 m?. 


1.3.2. Controle van de druksterkte 
De bewaring van de proefstukken is eveneens een last van de aanneming. 


2 SCHRAAL BETON 


2.1.2. Uitvoering 
De tolerantie in min op de nominale dikte van de fundering is 10% voor de individuele dikten van de 
fundering en 0% voor de gemiddelde dikten van de fundering. 


3 BETON 


3.1. Beschrijving 


Tenzij anders vermeld in de opmetingsstaat of op de tekeningen bedraagt de maximum korrelmaat 
20 mm. 


3.1.1. Materialen 

Alle beton wordt geproduceerd en geleverd onder het BENOR-merk. 

Het staal van de wapeningen voor constructies in gewapend beton is van de kwaliteit 8E 500S 
(geribde staven) of DE 50085 (gelaste wapeningsnetten). 


3.1.2. Uitvoering 

3.1.2.1. Afmetingen 

De tolerantie in min op de nominale dikte van het beton is 10% voor de individuele dikten van het 
beton en 0% voor de gemiddelde dikten van het beton. 


3.1.2.2. Vlakheid van de oppervlakken 

Het beton voor alle zichtbaar blijvende constructiedelen en voor alle constructiedelen welke met 
water en/of rioolgas in aanraking komen, dient in een gladde bekisting te worden gestort, tenzij 
anders vermeld in de meetstaat. 


3.1.4. Wapeningsplans en buigstaten 

De tekst van 3.1.4. vervalt en wordt vervangen door: 

De wapeningsplans en buigstaten zijn uitvoeringstekeningen die door de aannemer worden 
opgemaakt en ter goedkeuring aan de bouwheer en/of het studiebureau worden overgemaakt 


conform art. 48 2 A) van 8.2. de administratieve bepalingen. 
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5 METSELWERKEN VAN NATUURSTEEN 


5.1. Beschrijving 


5.1.1. Materialen 
Keien ca. 15 x 15 x 15 cm afkomstig van opbraak binnen het werk of te leveren herbruikkeien. 


5.1.2 Uitvoering 

5.1.2.7. Taludbekleding van keien 

De taludbekleding van herbruikkeien bestaat uit keien die afkomstig zijn van opbraak binnen het 
werk of uit te leveren herbruikkeien. De uitvoering gebeurt overeenkomstig 5.1.2.2.B. 


5.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Voor metselwerken in herbruikkeien voor allerhande taludbeschoeiingen welke worden gemeten per 
m?, zijn het grondwerk voor de bouwput, eventuele funderingen en het vullen der voegen met 
cementmortel in de werken begrepen. 


7 BESCHERMING VAN DE CEMENTERING 


7.1. Beschrijving 


De bescherming van cementering bestaat uit twee lagen van een kationische bitumenemulsie type B 
of C, volgens 3-11.4.2. 


80 HET AANPASSEN VAN SLEUTELMONDEN EN BRANDKRANEN 


80.1. Beschrijving 


Het aanpassen van sleutelmonden en brandkranen bestaat erin, het op niveau brengen van 
voornoemde elementen en in te werken in het nieuwe verhardingsprofiel. 
Het aanpassen van sleutelmonden en brandkranen behelst: 
e Het nodige grondwerk voor kleine bouwputten vlg. 4- 3; 
Indien nodig het opbreken van de bestaande elementen; 
Baksteenmetselwerk en/of betonwerk; 
Herplaatsen van opgebroken elementen; 
Werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samengaan zoals: 
* Het vervangen van eventuele beschadigde elementen; 
* Cementering; 
* Teerbescherming. 


80.2. Materialen uitvoering 


De bepalingen van 9- 3, 4, 6 en 7 zijn van toepassing. 
80.3. Meetmethode voor hoeveelheden 


Het aanpassen van sleutelmonden en brandkranen is inbegrepen in de eenheidsprijs van de 
verhardingen. 


81 PLAATSEN VAN WACHTKOKERS VOOR LEIDINGEN VAN OPENBAAR NUT 


81.1. Beschrijving 


Het plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut omvat: 
e de uitgraving van de sleuf; 
e de fundering en omhulling van zandcement; 
e het plaatsen van de wachtkokers; 
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de nylon trekdraad in de buizen; 
het afdichten van de buisuiteinden; 
de aanvulling van de sleuf met zand 3-6.2.2.; 
de werken die uiteraard van voornoemde werken afhangen of ermee samengaan zoals: 
o het drooghouden van de sleuf, 
o de instandhouding van de sleuf, 
o de ongeschonden bewaring, de eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels en 
leidingen, 
o de verwijdering, het vervoer en het wegbrengen van materialen, 
o de levering, het vervoer en het aanbrengen van materialen. 


81.1.1. Materialen 
De materialen zijn: 
e zand 3-6.2.2. 
zandcement volgens 9-1. 
buizen en hulpstukken zijn 
ofwel in PVC volgens 3-24.4.2. reeks 16 (SN8); 
ofwel in PE (polyethyleen) volgens 3-24.4.1. 
afdichtingsringen volgens 3-25. 


81.1.2. Uitvoering 

De bepalingen van 7-1.1.2. zijn van toepassing. 

De aannemer is gehouden wachtkokers voor leidingen van openbaar nut te plaatsen onder de rijweg 
op plaatsen aan te duiden door de leidende ingenieur. 

De wachtkokers worden grond- en waterdicht afgedicht met een afdekkap van pvc. 


81.1.2.1. Uitgraving van de sleuven 

De uitgraving van de sleuven behelst de grondwerken voor de verwezenlijking van de sleuven waarin 
de wachtkokers worden geplaatst. 

A. Tracé van de sleuven 

Het tracé is rechtlijnig en haaks op de as van de rijweg. De buizen worden geplaatst op een afstand 
van 15 cm gemeten tussen de buizen. De buizen dienen 0,50 m uit te steken achter de weg rand. 


B. Sleufafmetingen 


B.1. Diepte 
De diepte van de wachtkokers wordt bepaald door de diverse nutsmaatschappijen. De maximale 


diepte is gelijk aan 1,20 meter. 
B.2. Breedte 
De overbreedte aan weerszijden van de buis bedraagt 20 cm. 


C. Profiel van het oppervlak van de sleufbodem 
Het lengteprofiel van het oppervlak van de sleufbodem is rechtlijnig en horizontaal. 


81.1.2.2. Fundering, omhulling en aanvulling van de sleuf 

De fundering en omhulling is van zandcement. De dikte van de fundering bedraagt 15 cm. 

De wachtkokers worden omhuld tot 20 cm boven de buis van de koker. 

De verdere aanvulling is met zand 3-6.2.2. of met geschikt gemaakte uitgegraven gronden onder 
verhardingen. 


81.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Alleen de effectief geplaatste wachtkokers worden in rekening gebracht en worden per 
doorsteek gerekend. 

De grondwerken, de fundering, omhulling en sleufaanvulling zijn eveneens vervat in de 
eenheidsprijs per doorsteek. 
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HOOFDSTUK 10 


SIGNALISATIE 


1 VERTICALE VERKEERSTEKENS 


1.1. Beschrijving 
1.1.2. Uitvoering 


De bebakening dient te beantwoorden aan de voorschriften van de Algemene Omzendbrief nopens de 
wegsignalisatie. 

De bestaande verkeerstekens dienen opgebroken en teruggeplaatst te worden op aanduiden van de 
leidend ingenieur in overleg met de politie. 

Alle aan te brengen verkeerstekens dienen overeenkomstig te worden herplaatst zoals 
voorgeschreven in de Omzendbrief en in het K.B. van 1 december 1975, houdende “Algemeen 
Reglement op de politie van het Wegverkeer” en in het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, 
houdende “Bepaling van de minimum afmetingen en bijzondere plaatsvoorwaarden van de 
verkeerstekens”. 

De gebeurlijke nieuwe verkeersborden en armaturen zijn ter goedkeuring aan het opdrachtgevend 
bestuur voor te leggen en beantwoorden aan de voorschriften van de Algemene Omzendbrief. 

Alle te plaatsen bebakening is een last van de aanneming 


1.2. _Meetmethode voor hoeveelheden 

Indien er geen afzonderlijke post (of posten) is (zijn) voor het opbreken voor hergebruik van niet- 
inwendig verlichte signalisatie evenals het terugplaatsen ervan op aanduiden van de leidend 
ingenieur, dan vormt dit een last van de aanneming. 

De opgebroken verkeersborden die niet worden teruggeplaatst, dienen omzichtig opgebroken en na 
reiniging, gestapeld op de opslagplaatsen van de aanbestedende overheid. 

Beschadigde verkeerstekens dienen door de aannemer hersteld of vergoed te worden. 


2 MARKERINGEN 


2.1 _ Beschrijving 
2.1.3 Opvatting 


Voor de realisatie van markeringen wordt gekozen voor de eerste opvatting “resultaatsverbintenis”. 


2.3 Controles 

2.3.3 A posteriori uitgevoerde technische keuring 

Wanneer de aanbestedende overheid vaststelt dat een gedeelte van een vak dat, na een puntmeting, 
meer dan 20 % afwijkt van de andere delen binnen dat vak én dat niet aan de minimumeisen voldoet, 
dan kan het dit gedeelte gelijkstellen met een vak en als zodanig beoordelen. 


3 OVERIGE TECHNISCHE BEPALINGEN INZAKE SIGNALISATIE EN 
WERFSIGNALISATIE 


3.1 _ Verhouding bestaande signalisatie/werfsignalisatie 
De bestaande verkeersborden, welke tijdens de werken niet van toepassing zijn, dienen te worden 


afgedekt en nooit afgeplakt. Dit is steeds een last van de aanneming. 


3.7 _ Betaling werfsignalisatie 

Indien er geen afzonderlijke post (of posten) is (zijn) voor de werfsignalisatie, dan vormt dit een last 
van de aanneming. 

Indien er een totaalpost is voorzien, wordt deze uitbetaald a rato van de vooruitgang der werken 
(aantal verstreken werkdagen t.o.v. de totale uitvoeringstermijn). 
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De signalisatie van de wegomlegging dient door de aannemer aan de hand van het goedgekeurde 
signalisatieplan in rekening te worden gebracht. Elke post omvat het leveren, huren, plaatsen, 
onderhouden, instandhouden, afdekken en verwijderen van de signalisatie. De eenheidsprijzen voor 
deze posten zijn van toepassing voor de ganse duur van de omleiding. 


HOOFDSTUK 11 


GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD 
2 _GRONDBEWERKINGEN 


2.2. Beschrijving 
De zuiveringswerken volgens 4-1.1.4.2. dienen steeds te worden uitgevoerd. 


2.3. Meetmethode voor hoeveelheden 
De zuiveringswerken volgens 4-2.2 vormen een aannemingslast. 


3 VERWERKEN VAN BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 


Gebruik groencompost: 0.5 m?/are groencompost bij aanleg van grasmatten voor openbaar groen 
(niet op taluds of bermen). 


4 VERWERKEN VAN MESTSTOFFEN 


4.2. Beschrijving 


Het verwerken van meststoffen omvat het leveren en het gelijkmatig toedienen ervan in de plantput 
tijdens het aanplanten van de houtachtige gewassen. 


4.2.2. Uitvoering 
De meststoftabletten worden op de bodem van de plantput geschikt aan 10 st per boomgat, per 
heester wordt er een briket geplaatst. 


4.3. Meetmethode voor hoeveelheden 


Het leveren en aanbrengen van de meststoffen dient in de eenheidsprijzen van het groenaanleg 
verrekend te worden. 


8 AANLEG VAN HOUTIGE VEGETATIES 


8.6 _Aanplanten van bomen 
8.6.1 Beschrijving 


Het aanplanten van bomen omvat : het inkuilen, het graven van de plantputten, het voorzien van 
een drainage, het plaatsen van de boompalen, het planten met inbegrip van het vullen van de 
plantputten, het aanbinden van boompalen, het effenen van de grond en het begieten. 


8.6.1.2 Uitvoering 
8.6.1.2.A INKUILING 
Alle bomen van dezelfde soort, variëteit of cultivar dienen op dezelfde plaats ingekuild te worden. 
Het vinden van een plaats waar de planten ingekuild moeten worden is een last van de aanneming. 
Deze plaats moet door de leidende ambtenaar worden aanvaard. De inkuilplaats dient op afdoende 
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wijze beschermd te worden tegen wildvraat. Aangevreten plantgoed wordt ten laste van de 
aanneming vervangen door nieuw plantgoed. 


8.6.1.2.B GRAVEN VAN PLANTPUTTEN 
Afmetingen plantputten voor: 
e hoogstammen, al dan niet voorzien van een boomrooster constructie : minstens 4 x 4 x 0.80m, 
uitvoering overeenkomstig aanbestedingsbescheiden 
e hoogstammen in grasbermen : minstens 2 x 1,5 x 1 m 
e haagplanten : lengtesleuf x 0,3 x 0,3 m. 
Zijkanten van het plantgat dienen ruw gemaakt met een schop. 


8.6.1.2.D PLANTEN 

De inplanting van bomen is ten titel van inlichting aangeduid op het beplantingsplan, en kan door de 
ontwerper ter plaatse gewijzigd worden. Het aanvullen van de plantputten gebeurt, volgens 
voorkomend geval, met verrijkte teelaarde volgens 3-83 en/of met het mengsel van lavagranulaten 
en verrijkte teelaarde zoals bepaald in 3-84. Er wordt aangevuld tot 5 cm onder het ontworpen 
maaiveldniveau (licht verlaagde grondslag voor opvang hemelwater of begieten). Tijdens het 
aanvullen wordt het plantgat op regelmatige wijze verrijkt met samengestelde meststof volgens 3- 
61, te verwerken zoals bepaald in 11-6. 


Er mag niet tot planten worden overgegaan zonder voorafgaandelijke keuring van de bomen. Geen 
enkele boom wordt gedurende het planten blootgesteld aan schadelijke weersomstandigheden. Voor 
elke boom wordt een plantput gegraven. De bodem van de plantput wordt 1 steek diep omgespit. 

De bomen worden zo in de plantput geplaatst, dat de wortelhals zich in het midden ervan bevindt en 
enigszins boven het maaiveld uitsteekt. Vervolgens wordt de plantput bij beetjes gevuld met 
teelaarde gemengd met GFT-compost. 

Bij het planten wordt de boom lichtjes geschud om aanaarding zonder holten te verkrijgen en 
worden alle aangetroffen stenen met een afmeting van meer dan 50 mm, afval en grove plantaardige 
resten uit de aangewende teelaarde verwijderd. 

Elke niet hervatte plant bij de voorlopige oplevering en verder bij elk gunstig tijdstip van planning 
wordt op kosten van de aannemer door een nieuwe plant van dezelfde kracht en kwaliteit 
vervangen. Alle bijkomende leveringen, zoals GFT-compost, boompalen, bindsels, enz. bij de 
planting te benuttigen, zijn te begrijpen in de eenheidsprijs der planten op de overeenstemmende 
posten in de opmeting vermeld. Overtollige grond afkomstig door uitgraving, stenen, afval en 
plantaardige resten moeten op kosten van de aannemer worden afgevoerd. 


8.6.1.2.E BEGIETEN 

Het begieten tijdens de uitvoering is een aannemingslast. Gezien de toepassing van een fysisch 
bodemverbeteringsmiddel in het substraatmengsel van de planten is een matig begieten van de 
planten tijdens het aanplanten aan te bevelen. 


10 AANLEG VAN BĲ GROENAANLEG BEHORENDE CONSTRUCTIES 


10.1 Boompaalconstructies 

10.1.1 Beschrijving 

10.1.1.2 Uitvoering 

2 tot 3 palen per boom; 

0.08m diameter/ paal; 

Bij de plaatsing rekening houden met de windrichting; 

De palen vlak naast de kluit inslaan, 0.8m boven de grond laten uitsteken; 
Boomband op 50-60cm hoogte aanbinden in een 8-vorm; 
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11 BEHEER VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMAT TEN 


Maaifrequentie: 
Bermen en taluds langs wegen, bloemenweide: 2 x per jaar, 1 x na half juni en 1 x na half september 
Openbaar groen (gazons): 9 x per jaar, om de 2 tot 3 weken 


14 BEHEER VAN HAGEN, BOSGOED EN HEESTERS 


14.3. Wieden van de grond 


Wieden 8 x per jaar. 


14.5. Scheren van hagen en beplantingsmassieven 


Scheren hagen: 3 keer per jaar. 
14.5.2. Meetmethode voor hoeveelheden 


De geschoren hagen en massieven worden opgemeten in are, zijnde de som van de te scheren 
bovenvlakken. De hoogte wordt apart vermeld in de meetstaat. 
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HOOFDSTUK 12 


ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN 
11 SLEUFHERSTELLINGEN 


11.3 Uitvoering 


11.3.3. Sleuven in verhardingen 
11.3.3.2. Uitgraving 
Uitgegraven gronden die voldoen aan 11.2.1 kunnen worden herbruikt. 


11.3.3.4. Fundering 

Onder de cementbetonverharding wordt een fundering van 15 cm niet-continue steenslag 
aangebracht. 

Onder de bitumineuze verharding wordt een fundering van niet-continue steenslag aangebracht met 
een dikte van 25 cm. 


11.3.3.5. Verharding 
11.3.3.5.A. CEMENTBETONVERHARDING 
De cementbetonverharding wordt aangelegd op een dikte van 20cm. 


11.3.3.5.B. BITUMINEUZE VERHARDING 

De bitumineuze verharding wordt aangelegd in twee lagen; zijnde een onderlaag van 7 cm type APO- 
A en een toplaag van 4 cm type AB-4C. 

De snijvlakken dienen recht te zijn. De voegband is niet verplicht. De dwarsvoegen moeten ten 
minste 0,5 m verspringen t.o.v. die van de onmiddellijk onderliggende laag. 


11.4. Meetmethode 
De sleuven in verhardingen worden opgemeten in m? met inbegrip van de eventuele fundering, de 
insnijding en eventuele toepassing van voegband is inbegrepen. 


14 HERSTELLEN VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN 


De aannemer heeft de keuze tussen ter plaatse gestort beton of geprefabriceerde elementen. Indien 
de aannemer kiest voor geprefabriceerde elementen zijn alle bijkomende werkzaamheden zoals het 
insnijden op de voorziene lengte en de voegvulling een aannemingslast. 


14.1. Beschrijving 


Het herstellen van lijnvormige elementen omvat: 
e het insnijden van de bestaande straatgoten, kantstroken en/of borduren waar vereist. 
e het opbreken van de afgebakende gedeeltes, inclusief fundering; 
e het grondwerk voor de uitgraving en aanvulling; 
e het aanleggen van de fundering van 10 cm schraal beton of 15 cm met toevoegsel behandelde 
steenslagfundering met continue korrelverdeling type IIA; 
het vernieuwen van het lijnvormige element met dezelfde vorm en afmetingen als bestaande; 
e de voeg tussen bestaande en nieuwe lijnvormig element wordt uitgevoerd als dwarse 
werkvoeg. 


14.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
De herstelling van lijnvormige elementen wordt opgemeten per type in m met inbegrip van de 
fundering, eventuele stut en/of voegvulling. 
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ALGEMENE OPMERKING 


Alle vermoedelijke hoeveelheden zullen na beëindiging der werken tegensprekelijk met de aannemer 
en met het ontwerpbureau opgemeten worden. 

In geval van discussie zullen de hoeveelheden opgemeten worden door volgend landmetersbureel: 
GOEN Studiebureau BVBA, Massemsesteenweg 1-3, 9230 Wetteren. 

Vooraleer de werken aan te vangen, zal de aannemer al de plannen controleren op de juistheid van 
de maatvoering. 

Eventuele onjuistheden of onduidelijkheden zullen aan het studiebureau gemeld worden vooraleer 
de werken te starten. Bij ontstentenis van deze melding kan er geen extra vergoeding uitgekeerd 
worden aan de aannemer omwille van aanpassingen/meerwerken en/of verlengde 
uitvoeringstermijnen. 


Volgende opmerkingen primeren boven eventuele andere tegenstrijdige vermeldingen in 
het lastenboek: 

a CERTIFICATEN 

Alle nodige certificaten en keuringsbewijzen van materialen die zullen gebruikt worden dienen 
uiterlijk twee weken voor de start der werken overgemaakt te worden aan GOEN Studiebureau 
BVBA, Massemsesteenweg 1-3, 9230 Wetteren, Tel: 09/369.88.54 Fax: 09/368.20.77. 


a UITZETTEN DER WERKEN 

Het studiebureau zal volgende zaken uitzetten: 

In een eerste fase, de rooilijnen en onderzoeksputten, in een tweede fase de perceelsgrenzen of de 
huisaansluitputjes. 

Het uitzetten zal verplicht gebeuren door: GOEN Studiebureau BVBA, Massemsesteenweg 1-3, 
9230 Wetteren, Tel: 09/369.88.54 Fax: 09/368.20.77. 

De kostprijs hiervan is een last van de aanneming. Het leveren van ijzeren spillen (op lengte 
van 80cm a 1.20m, @1cm) dient te gebeuren door en op kosten van de aannemer. Indien deze 
niet geleverd worden kunnen de topografische werkzaamheden niet geschiede op last van de 
aannemer. 


a OPMETEN VAN DE VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN 


A. UITGRAVEN SLECHTE GROND 

Het opmeten en uitrekenen van de uitgegraven slechte grond en het nadien opvullen met zand zal 
gebeuren door het studiebureau en tegensprekelijk met de aannemer. De aannemer dient het 
studiebureau te verwittigen indien er eventuele plaatsen met slechte grond zouden zijn. Het 
studiebureau beslist of deze gronden zullen uitgegraven worden en hoe diep zij zullen uitgegraven 
worden. Vooraleer tot aanvulling met zand over te gaan dient de uitgraving opgemeten te zijn door 
het studiebureau. Indien de aannemer op eigen initiatief gronden zal uitgraven zonder het 
studiebureau hiervan in kennis te stellen zal dit niet kunnen in rekening gebracht worden. 


B. OPMETEN NA BEEINDIGING DER WERKEN 

Alle vermoedelijke hoeveelheden zullen na de werken opgemeten worden door het studiebureau, 
tegensprekelijk met de aannemer. Een plan of een diskette met de volledige as-built tekening kan 
aan de aannemer overgemaakt worden. De posten waarvan de hoeveelheden na de werken niet meer 
kunnen opgemeten worden (ondergrondse massieven, uitgraven slechte grond. (Zie A), gresbuizen, 
enz. zullen voorafgaandelijk of tijdens de uitvoering door het studiebureau opgemeten worden. Een 
lijst met de gebruikte hulpstukken en rechte stukken zal door de aannemer bijgehouden worden. 


a VORDERINGSSTATEN EN SALDOSTAAT 

De maandelijkse vorderingsstaten worden eerst verzonden naar het studiebureau ter nazicht, het 
studiebureau zal binnen de week de eventuele opmerkingen of de goedkeuring laten weten aan de 
aannemer. Slechts daarna kan de definitieve vorderingsstaat aan de bouwheer overgemaakt worden 
in 4 exemplaren. De saldostaat wordt opgemaakt door het studiebureau, na de opmeting der 
hoeveelheden. 
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a ONVOORZIENE WERKEN 

Alle eventuele onvoorziene werken of problemen dienen gemeld te worden door de aannemer aan 
het studiebureau. Vooraleer tot uitvoering over te gaan dient er een akkoord te zijn van het 
studiebureau en de bouwheer. 


a WIJZIGEN VAN POSTEN EN HOEVEELHEDEN 
De bouwheer heeft het recht posten te schrappen of voorziene hoeveelheden te wijzigen zonder dat 
de aannemer hiervoor enige schadevergoeding kan inroepen. 


a POSTEN MET EEN TOTAALPRIJS 

Dit zijn de posten met een vaste prijs. De hoeveelheden zijn nauwkeurig berekend en kunnen 
eventueel door de aannemer voorafgaandelijk gecontroleerd worden. Na de ondertekening van het 
inschrijvingsbiljet kunnen de hoeveelheden niet meer betwist worden. Het afgraven van de 
teelaarde van de bouwpercelen, op de plaatsen waar er opgehoogd dient te worden en het nadien 
terug plaatsen van deze teelaarde over de opgehoogde delen is begrepen in de posten afgraven 
teelaarde en algemeen grondverzet. Het zal geenszins afzonderlijk in regie kunnen verrekend 
worden. De plaatsen waar de uitgegraven gronden zullen geplaatst, open gespreid en genivelleerd 
worden, zullen aangeduid worden door het studiebureau. 


a PLANNING 

Op de wekelijkse werkvergadering deelt de aannemer de planning voor de komende week mede. 
Indien afgeweken wordt van deze planning dient de aannemer dit schriftelijk te melden. 

Na aanvang van de werken zullen deze een continu verloop kennen. Dit betekent dat er vanaf de 
aanvangsdatum dagelijks activiteiten dienen te zijn op de werf. Afwijkingen hierop kunnen enkel 
toegestaan worden na schriftelijke aanvraag bij het opdrachtgevend bestuur. 


a PLANNEN 

Indien fouten worden vastgesteld in de plannen dient de aannemer dit zo vlug mogelijk te melden 
aan het studiebureau. Voor wat betreft de lengteprofielen primeren de absolute waarden boven de 
hellingen. 


a VERANTWOORDELIJKHEID 

Alle schade die zou veroorzaakt worden door de schuld van de aannemer aan de langs het tracé van 
de werken opgerichte constructies, afsluitingen, hagen, muurtjes, enz. en de aanwezige kabels en 
leidingen en toe te schrijven is aan de werken, kan niet ten laste van de opdrachtgever, noch van de 
ontwerper gelegd worden. 

De aannemer alleen zal dus aansprakelijk zijn voor zulke schade en moet dus alle werken uitvoeren 
ter voorkoming van grondverschuivingen en verzakkingen. 

Alvorens de werken aan te vatten laat de aannemer door een terdege bevoegd deskundige de 
tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de aanpalende eigendommen, onroerende 
goederen, wegeninstallaties en kunstwerken die door de uitvoering der werken zouden kunnen 
worden beïnvloed. 

Het opmaken van deze plaatsbeschrijvingen is een last van de aanneming. Afschriften van de 
plaatsbeschrijvingen worden door en op kosten van de aannemer toegezonden aan de eigenaars en 
aan het opdrachtgevend bestuur. 


Bij welkdanige beschadigingen van installaties van de hierboven genoemde concessiehouders of van 
particuliere eigendommen, zal de aannemer onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om de 
veroorzaakte schade binnen de kortst mogelijke tijd te doen herstellen op zijn kosten. 


De opdrachtgever zal, inzake schade aangericht jegens derden, geen enkele verantwoordelijkheid 
opnemen en op geen enkele wijze tussenkomen bij een eventueel rechtsgeding. Hiervoor zal de 
aannemer alleen ter verantwoording gedaagd kunnen worden, ter volledige ontlasting van de 
opdrachtgever. 
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a SLEUVEN NUTSLEIDINGEN 

De aannemer staat zelf in voor de instandhouding van de sleuf gedurende de volledige periode nodig 
voor de aanleg van de leidingen. 

Hij zal zich schikken naar de timing van de nutsleidingsmaatschappijen voor de uitgraving en de 
gedeeltelijke aanvullingen van de sleuven. Een voorafgaandelijke coördinatievergadering met alle 
betrokken partijen is noodzakelijk. 


a KABELS EN LEIDINGEN 

Voor de aanvang der werken vraagt de aannemer bij alle betrokken nutsleidingsmaatschappijen de 
plans op van de leidingen en kabels die zich op het terrein of langsheen de straat zouden kunnen 
bevinden. 

De eventuele aanwezigheid van kabels of leidingen zal geen aanleiding kunnen geven tot een 
meerprijs of voor vertraging der werken. 


a PROEVEN 
- Proeven op de beton- en asfalt kernen 


Het boren van de kernen zelf is een last van de aanneming. De kosten voor de proeven die 
op deze kernen dienen te gebeuren zijn ten laste van de bouwheer. De boorkernen hebben 
een doorsnede van minstens 100 cm? (@113 mm). 


De asfaltkernen zullen beproefd worden op de dikte en op het percentage holle ruimten. 


De betonkernen zullen beproefd worden op de dikte en op de druksterkte. De druksterkte 
voldoet aan de normen gesteld in Standaardbestek 250 (8 1.3.1.2.F). De betonkernen 
hebben een individuele drukweerstand van 51 MPa en een gemiddelde drukweerstand van 60 
MPa. 


- Plaatproeven op de zandkoffer en op de steenslagkoffer 
De plaatproeven zijn ten laste van de aannemer. 


Indien de plaatproeven niet voldoen, zullen er nieuwe plaatproeven dienen te gebeuren. 
Deze plaatproeven, en de eventuele volgenden, zijn te laste van de aannemer. 
- Cameraonderzoek voor rioolinspectie 

Het cameraonderzoek is ten laste van de bouwheer. De aannemer is verplicht om bijstand te 
verlenen (openen van de deksels, toegang tot de deksels enz). 

Waterdichtheidsproeven op rioolvakken 
Alle waterdichtheidsproeven zijn ten laste van de aannemer. De proeven zullen uitgevoerd 
worden in aanwezigheid van een toezichter van de rioolbeheerder. 

Slagsondeproeven op de aanvulling van de sleuven 
Alle slagsondeproeven zijn ten laste van de aannemer. De proeven zullen uitgevoerd worden 
in aanwezigheid van een toezichter van de rioolbeheerder. 


- Proeven op materialen 
Alle proeven op materialen zoals de samenstelling van het gestabiliseerd zand, de 
samenstelling van steenslag enz., zijn een last van de aanneming. 
Standaard zullen 2 staalnamen van telkens 6 proctorkernen van het gestabiliseerd zand 
genomen worden. 
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BIJLAGEN 


BIJLAGE 1: HUISAANSLUITINGSFORMULIER 


Projectnr.: Gemeente: 
Projectnaam: 


Adres: Straat: 


Gebruikte materialen: DWA (grès) RWA (PVC/PP/grès * ) 
Gebruik: H.A. / W.A. H.A. / W.A. / Kolk * 

voor het putje: diam hoeveelheid hoeveelheid 
rechte buis 150/125 * 
buis in sleuf hoofdriool 150/125 * 
bocht 150/125 * 
Y-stuk 150/125 * 
aansluitmof 150/125 * 
putje 315 
gietijzeren deksel 315 
betonkader 315 
klinkerdeksel / 
achter het putje diam hoeveelheid hoeveelheid 
overgang naar diam. : 
bocht 


rechte buis 
Aansluiten bovengrondse 
regenwaterafvoer 


Plaatsbepaling: 

Gelegen tussen volgende 
toegangsput/verbindingsputten: 
Afstand midden stroomafwaartse put 
tot mof: 


Afstand linkse/rechtse gevel tot putje: m/ m/ 
asfalt/beton/kl. asfalt/beton/kl. 
Omliggende verharding * mat. /onverhard mat. /onverhard 


Achter omheining/muurtje/hagen * ja/nee ja/nee 


Schets grondplan (met aanduiding lengtes buis) 


Schets lengteprofiel (met aanduiding hulpstukken) 


H.A. = aangesloten putje W.A. = niet aangesloten 
*: Schrappen wat niet past putje 
Voor straatkolk ook dit formulier te gebruiken: enkel RWA-gegevens in te vullen. 
Opmerking: min. 2 foto's toe te voegen waarop de volledige aansluiting op te zien is voor aanvulling. 
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BIJLAGE 2: AFDEKKINGSINRICHTING 


Wegenis fundering Detail … me 
| 


Dl 
putrand + deksel 


En kak ani akErnrerl | rererl 4 ddr 
al GE Ter plaatse gestort 
___ LEE 
ei [HER-cement, min, dikte Bcm) É 
Pasringen gewapend beton Ë SE 
En ; E a 
7 Pasringen in wegenis mi 


min. dikte Barr 


Afdeknlaat 


Schachtelementern 


le martelspecie nodig em de pasringen op e'kaar te plaatsen, dient enkel orn 
twee elementen aan elkaar te kleven en niet om een hoogte te owerbruggen. 
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BIJLAGE 3: TABEL GRONDVERZET 


Berekening grondverzet na afgraving 25 cm teelaarde (totale ingraving teelaarde = 152,10 m?) 
Lengteprofiel : 


© Len =| en Hr =| a 
5 f Bz Be 23 25 
2 2 5 Se GE Tie 5 
(©) NN (©) N 
0 9,00 
16,000 1,302 0,000 20,832 0,000 
1 25,00 
15,000 1,302 0,000 19,530 0,000 
2 40,00 
0,000 0,811 0,000 0,000 0,000 
3 40,00 
25,000 0,319 0,000 7,975 0,000 
4 65,00 
20,000 0,298 0,000 5,950 0,000 
5 85,00 
18,000 0,276 0,000 4,968 0,000 
6 103,00 
0,000 0,928 0,000 0,000 0,000 
7 103,00 
7,000 1,580 0,000 11,060 0,000 
8 110,00 
6,000 1,580 0,000 9,480 0,000 
9 116,00 


79,795 0,000 
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BIJLAGE 4: PRINCIPETEKEING VOOR BEREKENING GRONDVERZET 


NPTIMNOE 


NPTIOOU 


TEELAARDE dikte 25 em 


0, 
Z 
> 
Lt 
at 
CD 
z 


NINIOOA 
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OFFERTEFORMULIER 


Offerteformulier voor de aanleg van wegenis en riolerong binnen het project: 


1 Voor één inschrijver - natuurlijke persoon 


De ondergetekende (naam en voornamen) 


oe ee 
Voor één vennootschap 
De vennootschap (handelsnaam of naam) 


! slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen 
2 de volgende gegevens dienen voor elke gemachtigde ingevuld te worden 


3 elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een 
gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht; hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het 
“Belgisch Staatsblad” waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 
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4 Voor één vereniging zonder rechtspersoonlijkheid opgericht door meerdere 


natuurlijke en/of rechtspersonen 


De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) 

(hierna dienen voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige 
pagina en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft) 

2 6 (eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) 

(hierna dienen voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op 
de vorige pagina) 


1 die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam 


Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, 
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bijzonder bestek, van de in dit bestek 
beschreven opdracht met betrekking tot de in hoofding vermelde aanneming van de werken genaamd 
4 


tegen de som van (in cijfers - incl. BTW) 


geschreven (in letters-= inel BTW) sasssvarsrnaarsseerssen eds senimsnanensethnwarkrenensseesddsvekanedsndnnee EUR 
5 


[Wanneer het een opdracht betreft welke opgesplitst is in verschillende percelen zal voor elk 


perceel het bedrag in cijfers en letters opgegeven moeten worden. ] 


* slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen. 


° de gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift 
van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het “Belgisch Staatsblad” waarin hun 
bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 


$ in te vullen in dezelfde volgorde als voor de vennootschappen. 
7 door de inschrijver(s) in te vullen 


5 N net, 
doorhalen wat niet van toepassing is 
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BA. Inlichtingen betreffende de inschrijver 
Inschrijving bij de RSZ : nr(s) 


vB: Inlichtingen betreffende de erkenning 


De nieuwe wetgeving en reglementering inzake erkenning van aannemers is van toepassing: 

— Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S. 06- 
04-1991) 

— _ Wet van 26 september 1991 houdende inwerkingtreding van de wet van 20 maart 1991 houdende 
regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S. 18-10-1991) 

— K.B. van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet 
van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S. 18-10- 
1991) 

— K.B. van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard 
in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers (B.S. 18- 
10-1991) 

— _M.B. van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige 
erkenning, een overdracht van erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met 
toepassing van artikel 3 S 1, van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning 
van aannemers van werken, voor te leggen documenten (B.S. 18-10-1991) 


(Valse verklaring betreffende de erkenning kan de toepassing van een in artikel 19 van de wet van 20 


maart 1991 bepaalde sanctie tot gevolg hebben) 


a. Categorie en ondercategorie 
Deze erkenning(en) stemt(stemmen) overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden 
betreffende de categorie of ondercategorie. ? 


8 Voor een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid opgericht door meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen dienen de gevraagde 
inlichtingen voor elke persoon en in dezelfde volgorde als in de opgave van hun personalia opgegeven te worden. 


? Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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b. Klasse - Bedrag van de offerte 


1. Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse niet. 
(1 


of 
2. Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse. 


Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking (artikel 21 van de 
wet 20 maart 1991 en artikel 17 van het KB van 26 september 1991) 


Alle nodige gegevens voor het eventueel onderzoek van die aanvraag door de Commissie voor 
Erkenning zullen op eenvoudig verzoek, onverwijld worden verstrekt. 


c. Klasse - Maximumbedrag van de gelijktijdig uitgevoerde werken 
1. Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning van 
de opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand 
van de aan de gang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstige maximum van de verkregen 
erkenningsklasse niet overschrijden. @) 


of 


2. Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning van de 
opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand van 
de aan de gang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstige maximum van de verkregen 
erkenningsklasse overschrijden. @ 


Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking (artikel 21 van de wet 
van 20 maart 1991 en artikel 17 van het KB van 26 september 1991 @) 


Alle nodige gegevens voor het eventueel onderzoek van die aanvraag door de Commissie voor 
Erkenning zullen op eenvoudig verzoek, onverwijld worden verstrekt. 


C. Mijn onderaannemers van vreemde nationaliteit hebben hun woonplaats in: 


(land en gemeente invullen) 


Het bedrag van de werken die zullen worden opgedragen aan mijn onderaannemers: 
onderdanen van een E.E.G.-lidstaat, beloopt … ……… ……… … EUR (per land) 


onderdanen van een ander land, beloopt … …………… … …. EUR (per land) 


D. Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit: 


E. Identificatie van de onderaannemers 
Tijdens de uitvoering van de werken zal beroep worden gedaan op de volgende onderaannemers: 


W doorhalen van niet van toepassing is 
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F. Herkomst van de producten 
1°) 


Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die NIET afkomstig 
zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap. 


OF 


2°)! '! Overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 S 1,4° van het Koninklijk besluit van 8 januari 
1996, gaat hierbij een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van 
de herkomst van de te leveren producten en/of van de te gebruiken materialen die NIET 
afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap. 
Zij vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten 
en/of materialen in de inschrijving vertegenwoordigen. 
Wanneer het gaat om op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Gemeenschap af te 
werken of te verwerken producten en/of materialen, vermeldt zij de prijs van de grondstoffen. 


G. De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op 


Rekemhonummer tasmani TN 


geopend op mea vane waters elkeen heee Reen ee Besteed Plessen 


ad (voor de Belgische aannemers) 


Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid waarin 
de stand van mijn of onze rekening bij deze instellingen wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90 
S 3 en artikel 17 bis S van het Koninklijk besluit van 08 januari 1996. 


OFWEL 
(voor de buitenlandse aannemers) 
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 17 bis S 2 van het Koninklijk besluit van 08 januari 
1996 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers. 
(voor beide) 
Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de 
ondergetekende(n) of omtrent de offrerende vennootschap inwinnen bij andere instellingen. 
Bale Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
e de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bijzonder bestek moeten worden 
overgelegd 


e de door het bijzonder bestek vereiste modellen en monsters 


de inschrijver(s) 


10 doorhalen wat niet van toepassing is - geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten van vreemde oorsprong 


Ï de inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan, wordt geacht voor de uitvoering van de ganse aanneming geen producten of materialen 
te gebruiken die NIET afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Gemeenschap. 


P ganduiding van de financiële instelling waar de betalingen moeten uitgevoerd worden. 
13 juiste benaming van de rekening. 
4 doorhalen wat niet van toepassing is. 


55 bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan 2 500 EUR dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen 
betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 17bis van het Koninklijk besluit van 08 januari 1996. 
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AANBESTEDING OF PRIJSOPGAVE 
VERPLICHT IN TE VULLEN DOOR ELKE 


UITVOERDER (KB 19.01.2005 - ART 30) 


FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN. : FOUT! VERWIJZINGSBRON 
Referentie Ontwerper NIETGEMONDED: 


Ligging van de 
Bouwplaats 


Beschrijving van de door de uitvoerder uit te voeren werken en 
handelingen : 


De inschrijver (naam, adres, telefoon, fax en e-mail): 


Art. 30: De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheid- en gezondheidsplan 
deel zou uitmaken van, al naargelang het geval, het bijzonder bestek, de prijsaanvraag of de 
contractuele documenten en daarin als afzonderlijk en als dusdanig betiteld deel wordt opgenomen. 
Opdat de maatregelen vastgesteld in het VGP daadwerkelijk zouden kunnen toegepast worden bij de 
uitvoering van de werken, zorgt hij ervoor dat: 
1. De kandidaten bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar het VGP en waarin zij 
beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit 
VGP; 
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1 Aandachtspunten die door de inschrijver nader omschreven moeten 


Specifieke aandachtspunten i.v.m. te nemen veiligheidsmaatregelen 
beschreven in het VGP 

De inschrijver dient in rubriek 2 te verduidelijken hoe hij zal beantwoorden aan 
volgende aandachtspunten: 


A De Collectieve en Individuele Voorzieningen en Beschermingsmiddelen: 


- De sanitaire en sociale voorzieningen die hij op de werf ter beschikking stelt van 
het personeel 

- De afsluitingen en omheiningen die de bouwplaats duidelijk scheiden van het 
openbaar domein 

- Het horizontale en verticale verkeer en transport van materieel en materiaal op 
de bouwplaats 

- De EHBO, brandbestrijding en evacuatievoorzieningen die hij zal toepassen 

- De beperking van geluids-, geur- en stofhinder voor personeel en in- of 
omwonenden 

- De individuele beschermingsmiddelen die hij zijn personeel zal ter beschikking 
stellen 

- andere voorzieningen: 


B De uitte voeren werken waarvan de uitvoeringsmethode nader dient te worden 
omschreven 


waarbij de VC wil terugvinden welke methodes, materieel en materiaal ingezet worden voor een veilige 
uitvoering van: 


- De uitgravingen voor uitrustings-, wegenis- en rioleringswerken en de bescherming tegen 
inkalving. 

- Het transport, lossen en plaatsen van zware prefab betonelementen, collectoren, putten, 
betonbuizen, enz…. 

- andere risicovolle werken en handelingen: 
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Beschrijving specifieke uitvoeringsmethoden — in te vullen door de 


De inschrijver omschrijft zijn uitvoeringsmethode rekening houdend met de door de coördinator 
vastgelegde aandachts-punten beschreven in het Veiligheids- en Gezondheidsplan in het Algemeen en de 
voorgaande rubriek 1 in het bijzonder 


A Specifieke aandachtspunten i.v.m. te nemen veiligheidsmaatregelen beschreven in 
1.A 


De kosten van deze Preventiemiddelen en — methodes zijn reeds begrepen in de eenheidsprijzen, hier niet 
te vermelden 


- De sanitaire en sociale voorzieningen die hij op de werf ter beschikking stelt van 
het personeel: 


- De afsluitingen en omheiningen die de bouwplaats duidelijk scheiden van het 
openbaar domein: 


- Het horizontale en verticale verkeer en transport van materieel en materiaal op 
de bouwplaats: 


- De EHBO, brandbestrijding en evacuatievoorzieningen die hij zal toepassen: 


- De beperking van geluids-, geur- en stofhinder voor personeel en omwonenden: 


- De individuele beschermingsmiddelen die hij zijn personeel zal ter beschikking 


stellen: 


- andere 
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B Korte omschrijving van de uitvoeringsmethode van de werken beschreven in rubriek 
1.B 
De kosten van deze Preventiemiddelen en — methodes zijn reeds begrepen in de eenheidsprijzen, hier niet 


te vermelden 
- De uitgravingen voor uitrustings-, wegenis- en rioleringswerken en de bescherming tegen 


inkalving. 


- Het transport, lossen en plaatsen van zware prefab betonelementen, collectoren, putten, 
betonbuizen, enz…. 


- andere risicovolle werken en handelingen: 


C 
De eigen, aanvullende voorstellen die inschrijver inzake Veiligheid 


en Gezondheid wil doen 
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3. De kandidaten bij hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen voor de door de VGP 
bepaalde buitengewone preventiemaatregelen en -middelen. Daarbij horen NIET de 
preventiemaatregelen die ingevolge de Wetgeving reeds tot de opgelegde 
preventiemaatregelen behoren en daardoor geacht worden reeds in de kostprijs te zijn 
inbegrepen. 


A Van de voorziene specifieke maatregelen ontstaan uit de Rubriek 2.A 


De opgegeven kosten zijn reeds begrepen in de opgegeven eenheidsprijzen maar het bestuur wenst een 
vergelijking te kunnen maken, tussen de inschrijvers, voor wat betreft de maatregelen genomen in 
Veiligheid en Gezondheid. 


- De sanitaire en sociale voorzieningen die hij ter beschikking stelt van het 
personeel: 
voorziene kostprijs: 


- De afsluitingen en omheiningen voorzien in bescherming van personeel en 
voorbijgangers: 
voorziene kostprijs: 


- Het horizontale en Verticale verkeer en transport van materieel en materiaal: 
voorziene kostprijs: 


- De EHBO, brandbestrijding en evacuatievoorzieningen die hij zal toepassen: 
voorziene kostprijs: 


- De beperking van geluids-, geur- en stofhinder voor personeel en omwonenden: 
voorziene kostprijs: 


- De individuele beschermingsmiddelen die hij zijn personeel zal ter beschikking 
stellen: 


voorziene kostprijs: 


Kosten voor Veiligheid en Gezondheid in rubriek A: 


C Van de eigen, aanvullende voorstellen ontstaan uit de Rubriek 2. C 


Kosten voor Veiligheid en Gezondheid in rubriek C: 
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Totale kosten in Veiligheid en Gezondheid begrepen in mijn werken: 


Deze kosten zijn reeds inbegrepen in de door mij opgegeven prijzen: 


(omcirkelen wat van toepassing is) 


Datum: handtekening Firmastempel of 
firmanaam 

Naam: 

Functie: 
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Od 
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FASE 1: WERKEN VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING 


0400,00000 Voorbereidende werken en grondwerken 


0401.uvxyz Voorbereidende werken volgens 4-1.1 
1 Het verwijderen van alle obstakels (afsluitingen, afdaken, …) welke binnen de verkavelingsgrens gelegen zijn. Alle 
materialen zullen naar een stort vervoerd worden door de aannemer zelf op te zoeken. TP 
2 0401.10000 Rooien van beplantingen volgens 4-1.1.1 TP 


Vellen van bomen volgens 4-1.1.1.2.C 
3 0401.10031 -, omtrek: 0,5 m <C < 1,5 m TP 
0401.10032 -, omtrek: 1,5 m <C < 3m TP 


Volledig ontstronken van bomen volgens 4-1.1.1.2.E 


5 0401.10051 =, omtrek: 0,5 m <C < 1,5 m TP 
6 0401.10052 -, omtrek: 1,5 m < CS 3m TP 
7 Het opbreken en in ere herstellen van de verhardingen en boordstenen thv de aansluiting DWA1. Inbegrepen alle 
nodige werkzaamheden en materialen. TP 
0402.uvxyz Grondverzet volgens 4-2 
Afgraving volgens 4-2.1.2.1 
8 40210021 =, voor gebruik binnen de werf (afgraven 40cm teelaarde, circa 152,10 m’) TP 


Uitgraving volgens 4-2.1.2.2 voor gebruik binnen de werf 
9 40220011 -, plaatselijke uitvoering (verder afgraven tot aan de onderkant van de koffer, circa 79, 80m?) TP 


Uitgraving volgens IV-2.1.2.2 met verwijdering naar een vergunde stortplaats 
10 40220041 -, plaatselijke uitvoering (uitgraven slechte grond) VH m? 250,00 
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Uitgraven en in stand houden van de sleuf. Indien nodig, het spreiden van de uitgegraven gronden over het 
terrein. 


Uitgraving volgens 4-2.1.2.2 voor gebruik binnen de werf 


1 0402.20011 -, plaatselijke uitvoering VH m 240,00 
Aanvullen van de sleuf met gezeefd zand tot 60 cm boven de bodem van de sleuf. Het overige deel van de sleuf 
mag aangevuld worden met de uitgegraven grond. 
Aanvulling met zand volgens 3-6.2.2 
12 0701.50013 „H<S1m VH m? 115,20 
13 Supplementaire prijs voor het plaatsen van filters voor het droog houden van de sleuf. Inbegrepen alle nodige 
werkzaamheden. Het bestuur zal bij de uitvoering beslissen of deze post dient uitgevoerd te worden. Te plaatsen 
na de goedkeuring door het studiebureau. VH m 115.20 
0500,00000 Onderfunderingen en funderingen 
0502.uvxyz Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2 
Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2 
14 0502.00300 -, met geogrids (onder de rijweg + lijnvormige elementen) VH m? 800,17 
0503.uvxyz Onderfunderingen volgens 5-3 
Onderfundering type | volgens 5-3.2 
15 50302000 -, plaatselijke uitvoering (fer vervanging van slechte grond) VH m? 250,00 
Onderfundering drainerend zand volgens NBN EN 12620 en PTV 411 
16 -, plaatselijke uitvoering VH m° 100,00 
0504.uvxyz Fundering volgens 5-4 
Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels volgens 5-4.3 
17 0504.03017 -, dikte 17 cm (onder de greppel) VH m? 92,80 
18 0504.03030 -, dikte 30 cm (onder de rijweg) VH m? 704,00 
Fundering van schraal beton volgens 5-4.9 
19 0504,09102 =, volume < 0,050 m?/m (onder de boordsteen ID2) VH m 33,70 
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0600,00000 Verhardingen 


0603.uvxyz Bestratingen volgens 6-3 
0603.4vxyz Bestrating van waterdoorlatende betonstraatstenen en waterdoorlatende betontegels volgens 6-3.5 
Onbehandelde waterdoorlatende betonstraatstenen, grijs 
20 0603,4118 -, met verbrede voeg, 100 mm (220 x 110 x 100) VH m? 527,85 
0603.8vxyz Bestrating van grasbetontegels volgens 6-3.9 
Bestrating van grasbetontegels volgens 6-3.9, opgevuld met bodemsubstraat 
21 0603,81012 -, nominale dikte 12 cm (parkings, type grassline) VH m? 84,45 
22 0603,81012 -, nominale dikte 12 cm (brandweg) VH m? 91,70 


0604.uvxyz Andere verhardingen volgens 6-4 


0604.1vxyz Dolomietverharding volgens 6-41 


Dolomietverharding, éénlaags 0/15 


23 0604,11520 -, Enom = 20 cm VH m? 47,65 


Andere posten 


24 Bed van profier 0/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm VH m? 527,85 


0700,00000 rioleringen en afvoer van water 


0701.uvxyz Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf volgens 7-1 
0701.2vxyz Rioleringsbuizen 
Rioleringsbuizen diameter di = 250 mm 
25 0701,20255 G _-,gresbuizen reeks 240 VH m 119,50 


Rioleringsbuizen diameter di = 500 mm 


26 =, poreuze betonbuizen VH m 61,00 
Rioleringsbuizen diameter di = 600 mm 
27 -, poreuze betonbuizen VH m 55,00 
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0701.3vxyz Funderingen van rioleringsbuizen 
Fundering van draineerzand volgens 3-6.2.2 
28 0701.30502 =, 400 mm < di < 500 mm VH m 61,00 
29 0701.30602 -, 500 mm < di < 600 mm VH m 59,00 
Fundering van zandcement of granulaatcement volgens 9-1 
30 0701.30303 -, di of du < 300 mm VH m 119,50 
0701.4vxyz Omhulling van rioleringsbuizen 
Omhulling met zand volgens 3-6.2.2 
31 0701.40302 -, di of du < 300 mm VH m 119,50 
Omhulling met draineerzand volgens 3-6.2.2 
32 0701.40502 =, 400 mm < di < 500 mm VH m 61,00 
33 0701.40602 =, 500 mm < di < 600 mm VH m 59,00 
0701.5vxyz Aanvulling van rioleringssleuven 
Aanvulling met zand volgens 3-6.2.2 
34 70 150 013 „H<S1m VH m? 121,60 
0701.8vxyz Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven 
Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven voor geval 1 
35 0701,81030 -, di of du < 300 mm VH m 119,50 
36 0701,81050 =, 400 mm < di < 500 mm VH m 61,00 
37 0701,81060 =, 500 mm < di < 600 mm VH m 55,00 
0701.9vxyz Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf 
38 0701.91002 „1m<sHSs2m VH m? 276,50 
0703.uvxyz Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3 
0703.uvxyz Geprefabriceerde toegangs- of verbindingsput (DIP, BIP, SIP volgens 2-2.5.2) 
Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput (DIP, BIP of SIP), di of du van de grootste aansluitende leiding < 800 
mm 
A Geprefabriceerde toegangsput klasse 1 van beton volgens 7-3.1 
39 0703.21080 A _-1m<HS2m(RWA4) VH st 1,00 
40 0703.21080 A -,1ms<HsS2m(DWA3 en DWA4, met stroomprofiel in grés) VH st 2,00 
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0703.uvxyz Geprefabriceerde toegangs- of verbindingsput met hoekverdraaiing (HIP of AIP volgens 2-2.5.2) 
Geprefabriceerde toegangsput met hoekverdraaiing (HIP, AIP) di of du van de grootste aansluitende leiding < 800 
mm 
A Geprefabriceerde toegangsput klasse 1 van beton volgens 7-3.1 
41 0703.22080 A _-1ms<HS2m(RWA2en RWA) VH st 2,00 
42 0703.22080 A -,1ms<HSs2m(DWA2, met stroomprofiel in grés) VH st 1,00 
43 Geprefabriceerde betonnen uitstroomconstructie RWA1, voorzien van overstort en terugslagklep volgens details 
op plan Kunstwerken. TP 
44 
Leveren en plaatsen van een kasseibeschoeiing met magerbetonfundering (zie plan kunstwerken) thv de 
aansluitingen in de gracht. Inbegrepen alle nodige werkzaamheden en materialen. VH st 1,00 
0703.09xyz Bouwen van een toegangs- of verbindingsput op bestaande buizen volgens 7-3.9 
Bouwen van een toegangs- of verbindingsput op bestaande buizen volgens 7-3.9 (DWA1) TP 
0703.1vxyz Bovenbouw van nieuwe toegangs- en verbindingsputten 
Riooldeksel met kader type 5 (rond - ín berm) 
45 70415211 -, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling (DWA4 en RWA4) VH st 2,00 
Riooldeksel met kader type 9 (vierkant - in klinkerverharding) 
46 0703.19211 -, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling (DWA1, DWA2, DWA3, RWA2, RWA3) 
VH st 5,00 
0705.uvxyz Aansluitingen op de riolering volgens 7-5 
0705.1vxyz Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering 
PVC-buizen reeks SN8 
47 0705,11604 =, du = 160 mm (RWA-aansluitingen, kleur grijs) VH m 53,00 
48 0705,11604 =, du = 160 mm (DWA-aansluitingen, kleur rood-bruin) VH m 57,05 
0705.2vxyz Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van aansluitmof volgens VII-5.1.2.3 
Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van PVC-mof 
49 0705,21604 -, reeks 16 - di = 160 mm (RWA-aansluitingen, kleur grijs) VH st 14,00 
50 Meerprijs voor T- of Y-stukken op riolering G250mm voor aansluitingen HA VH st 10,00 
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0705.3vxyz Hulpstukken 
Bochtstukken in PVC 
51 0705,31604 =, du = 160 mm (RWA-aansluitingen, kleur grijs) VH st 70,00 
52 0705,31604 =, du = 160 mm (DWA-aansluitingen, kleur rood-bruin) VH st 50,00 
0705.5vxyz T- of Y-stukken 
T- of Y-stukken in PVC 
53 0705,41604 -, du = 160 mm (RWA-aansluitingen, kleur grijs) VH st 42,00 
54 0705,41604 =, du = 160 mm (DWA-aansluitingen, kleur rood-bruin) VH st 30,00 
0705.uvxyz Meerprijzen voor fundering en omhulling van de buizen 
Fundering en omhulling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1 
55 0705.82000 -, 150 mm < di of du < 200 mm (2160mm) VH m 110,05 
0706.uvxyz Rioleringsonderdelen volgens 7-6 
0706.1vxyz Straatkolken en/of trottoirkolken volgens 7-6.1 
Straat- of trottoirkolk volgens 7-6.1.1, volledig gietijzer 
56 0706.11279 -, met kop-uitlaat: zichtvlak x hoogte = min. 785 x 300 x 655 mm, inbegrepen het plaatsen van een betonnen 
omranding zoals weergegeven op het plan kunstwerken. VH st 4,00 
0706.2vxyz Huisaansluitputjes volgens 7-6.2 
57 0706.24000 Kunststof huisaansluitputje zonder stankafsluiter, incl. deksel (PVC grijs, RWA) VH st 10,00 
58 0706.24000 Kunststof huisaansluitputje zonder stankafsluiter, incl. deksel (PVC rood-bruin, DWA) VH st 10,00 
59 Leveren en plaatsen van een taludbescherming dmv kasseien van 1m? thv de uitstromen in de gracht. Inbegrepen 
alle nodige materialen en werkzaamheden. VH st 14,00 
8000,00000 Lijnvormige elementen 
0801.uvxyz Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watergreppels en schampkanten 
Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 8-1.2 
60 0801.21421 -, type | D 2 (Rondom parkeerplaatsen) VH m 33,70 
61 Waterdoorlatende betonblok 30 x 20cm als greppel VH m 232,00 
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Leveren en plaatsen van wachtbuizen in PVC voor de doorsteken van de nutsleidingen onder de nieuwe wegenis 


62 a) 1 buis diam. 160mm per doorsteek VH st 5,00 
63 b) 2 buizen diam. 160mm per doorsteek VH st 5,00 
64 c) 3 buizen diam. 160mm per doorsteek VH st 5,00 
65 d) 4 buizen diam. 160mm per doorsteek VH st 5,00 


1000,00000 signalisatie 


1001.uvxyz Verticale signalisatie en wegbebakening volgens 10-1 


Leveren en plaatsen van kleine verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 2 


66 100120121 -, oppervlakte S < 0,5 m?, inclusief 1 steun VH st 2,00 


1100,00000 Groenaanleg en groenonderhoud 


1106.uvxyz Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-6 
67 1106.01100 Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing (5 gr/m?) VH m? 95,00 
1108.uvxyz Aanleg van houtige vegetaties volgens 11-8 
1106.03100 Leveren en aanplanten van bomen, met draadkluit 
68 1108.06204 -, plantmaat 16/18 (lansgheen hoofddtraat) VH st 5,00 
1110.uvxyz Aanleg van bij groenaanleg behorende constructies volgens 11-10 
Leveren en plaatsen van boompaalconstructies met drie boomkniepalen 
69 1110.01204 -, kastanjehout en lattenverbinding VH st 5,00 
70 1110.10100 Het leveren en plaatsen van wortelgeleiding en wortelwering (fe plaatsen indien nodig) VH m? 50,00 
1111.uvxyz Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11 
Maaien van vlakke graslanden 
71 1111.02101 -, tweemaal per jaar (basisoppervlakte x 2 x aantal jaar) VH m? 95,00 


Het beheer van bomen volgens 11-13 


Onderhoudssnoei in blijvende kroon 


72 1113.02201 -, boomhoogte <7 m VH st 5,00 
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Volgende posten worden gegeven ter indicatie 
Enkel eenheidsprijzen vermelden (verplicht in te vullen) 


Uitvoeren van de werken in regie met inbegrip van de supervisie door een verantwoordelijk persoon van 


de aannemer 

73 arbeider ter indicatie Prijs per uur 
74 rupskraan + machinist ter indicatie Prijs per uur 
75 bandenkraan + machinist ter indicatie Prijs per uur 
76 bulldozer + machinist ter indicatie Prijs per uur 
71 nivelleermachine + machinist ter indicatie Prijs per uur 
78 vrachtwagen + chauffeur ter indicatie Prijs per uur 
79 pneumatisch hamer + bediener ter indicatie Prijs per uur 
80 Grond weg te voeren indien nodig ter indicatie Prijs per m? 
81 Sleuf voor de nutsleidingen buiten de verkaveling 

82 Door een verharding van asfalt ter indicatie Prijs per Im 
83 Door een verharding van beton ter indicatie Prijs per Im 
84 Door een verharding van klinkers ter indicatie Prijs per Im 
85 Door een verharding van kasseien ter indicatie Prijs per Im 
86 Door een zachte berm ter indicatie Prijs per Im 
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